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OD REDAKCJI 
Kontrapunkt 


Signum 
temporis 


rodzy Czytelnicy i Prenumeratorzy! Wiel- 
biciele i Przeciwnicy! Mimo że październi- 

kowy numer, który właśnie trzymacie w dło- 
niach, nie pretenduje do miana ani jubileuszo- 
wego, ani specjalnego, jest jednak zeszytem wy- 
jątkowym. Dlaczego? Otóż cały nakład zawiera 
CD-ROM -— znak czasu, będący medium już nie 
nowym, ale tak rozpowszechnionym i „zwy- 
kłym”, że bezpowrotnie zdetronizował panują- 
cą dotychczas niepodzielnie dyskietkę. 

Ofiarami permanentnej rewolucji (zapewne 
zwolennicy Lwa Trockiego uśmiechną się pod 
nosem lub wąsem) informatycznej staliśmy się 
1 my. Nie tak dawno, bo pod koniec 1994 roku 
rozbudowywaliśmy redakcyjną „bazę i nadbudo- 
wę” zakupując jedne z najszybszych ówcześnie 
komputerów. Ileraz nie jest to — co prawda — ku- 
pa złomu, ale maszyny plasują się w dolnej stre- 
fie stanów średnich. Nikt nic na to nie poradzi. 
Taki jest również obraz rebelii wywołanej poja- 
wieniem się stebrnej płyty. W końcu kazdy pece- 
tofil pójdzie do salonu czy na giełdę, potrząśnie 
kiesą i kupi to o czym mowa. Aci, których prze- 
stanie zadowalać podwójna bądź poczwórna 
prędkość wymienią urządzenie na szybsze. 

Celem tej nieskomplikowanej prognozy jest 
zachęcenie Was do sięgnięcia po wzbogaconą 
o krążek wersję CHIP-a. Nie twierdzę jednak, że 
papier zostanie bezpowrotnie wyparty przez 
spiralę bitów, to chyba oczywiste. Są przecież 
miejsca, do których nikt nie zabierze notebooka 
po to, aby poczytać co się dzieje w świecie... 


Jyędznn OUROUZ 


PS. Wypełniamy w tym miejscu jeszcze jedną, 
wakacyjną powinność. W wyniku prac jury 
w składzie: prof. dr Maciej Sysło (Uniwersytet 
Wr.), Cezary Dołęga (Politechnika Wr.) i Piotr 
Kubiszewski (CHIP), zwycięzcami I etapu kon- 
kursu Seagate'a zostali Łukasz Dutka z Limano- 
wej, Piotr Warężak z Łodzi, Zbigniew Kornaś 
z Nowego Sącza, Iomasz Bielak z Krakowa i Ro- 
bert Berliński z Piły. Gratulujemy; nagrodzone 
prace — zgodnie z regulaminem — wędrują teraz 
do Ameryki, do siedziby Seagate, celem wyło- 
nienia stypendysty. 








Marek Zimnak 
Redaktor naczelny 





Adam Chabiński 
Redaktor 


p odzielając zadowolenie mojego sąsiada 
z krążka towarzyszącego niniejszemu wy- 
daniu CHIP-a, chcę Czytelnikom przypomnieć, 
że — przecież — nie pierwsza to przygoda z CD- 
ROM-em spod naszego znaku. Ponad półtora 
roku temu wydany Katalog Oprogramowania, 
dostępnego na polskim rynku — był bodaj jed- 
nym z pierwszych CD w naszym kraju. Kolejna 
edycja katalogu, wydania specjalne CHIP-a za- 
tytułowane Hitware Ii II, Windows 95, Internet 
czy dwupłytowe Gry — te wszystkie dobra są 
w siedzibie naszego wydawnictwa stale możliwe 
do zamówienia i wszystkie od długiego już cza- 
su łączą ideę „srebrnego krążka” z nazwą nasze- 
go miesięcznika. 

Zeszyt, który macie Państwo w ręku, zasługu- 
je na określenie „wyjątkowy ” z wielu jeszcze, za- 
sadniczych powodów. Po pierwsze — zawartość 
krążka. Znajdziecie na nim najciekawsze aplika- 
cje, opisywane w tegorocznym CHIP-ie, strony 
WWW z olimpijskiego serwera i wiele innych. 
To nie wszystko — lista niespodzianek jest i bę- 
dzie znacznie dłuższa, aczkolwiek nie o wszyst- 
kich na razie powiemy pełnym głosem. Na pew- 
no należeć do nich będzie jeszcze jeden dysk 
w tym roku, atrakcyjne warunki prenumeraty, 
rozstrzygnięcia wakacyjnych konkursów i wiele 
nowych, z super atrakcyjnymi nagrodami do 
wygrania. Jeśli dodacie do tego jeden z najpo- 
tężniejszych w kraju BBS-ów i obecność interne- 
tową, wnioski nasuwają się same — CHIP to już 
nie tylko papier; to także off-line i on-line. Io- 
też odwołanie redaktora Chabińskiego do Lwa 
Trockiego wydaje się zasadne — rewolucja paź- 


dziernikowa trwa! 
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Publikacje elektroniczne: CHIP-CD, BBS 


CHIP-CD 


po raz pierwszy!!! 


Jak już zapewne wszyscy zauważyli, do październiko- 
wego numeru CHIP-a po raz pierwszy dołączony jest 
CD-ROM. Został zapełniony niemalże w 100% i to 
przede wszystkim przez działające wersje komercyjnych 
programów, w zdecydowanej większości opisywanych 
w 1996 roku na tamach CHIP-a. 


imo iZ nasza nowa propozycja — 

CHIP-CD — dołączona jest do „zwy- 
kłego” CHIP-a, jest to w zasadzie zupełnie 
oddzielna publikacja, która — mimo bardzo 
silnego związku z „papierowym” CHIP-em 
— żyć będzie swoim własnym życiem. Do jej 
realizacji powołana została nowa redakcja 
„Publikacji elektronicznych”, która for- 
malnie przejęła również opiekę nad redak- 
cyjnym BBS-em. W niedalekiej przyszłości 
działalność nowej redakcji zostanie jeszcze 
poszerzona o kolejne medium. Jakie — chy- 
ba nietrudno się domyślić... 

Trudno w to uwierzyć, lecz w trakcie 
prac nad pierwszą edycją CHIP-CD naj- 
więcej problemu sprawiło nam... uniknię- 
cie komunikatu „Maximum CD-ROM 
size reached” („przekroczono maksymal- 
ną wielkość CD-ROM-u)! W trakcie przy- 
gotowań do realizacji CHIP-CD 10/96 
zgromadziliśmy bowiem ponad 1500 MB 
różnego rodzaju " oprogramowania, 
z którego mogliśmy wykorzystać „tylko” 


ok. 640 MB. Mamy nadzieję, że wybór, 
którego dokonaliśmy, przypadnie Czytel- 
nikom do gustu. 

Zycząc wszystkim zadowolenia z użytko- 
wania CHIP-CD, chciałbym jeszcze dodać, 
że kolejny krążek ukaże się już wkrótce... 

Piotr Kubiszewski 


Z ostatniej chwili 
Już po zakończeniu prac nad CD-ROM-em okazało 
się, że nie uniknęliśmy błędów. Złośliwy chochlik 
„elektroniczny” pomieszał litery w ścieżce prowadzą- 
cej do Chameleona 6.0, wskutek czego jego instalacja 
z poziomu przeglądarki jest niemożliwa. Można tego 
jednak dokonać „ręcznie” poprzez wydanie polecenia 
SOFTWAREKTESTCHAMELEOWNFS95(SETUPEXE. 
Kłopoty sprawia także instalacja 
pro-FAX 1.1; wystarczy na szczęście skopiować zawar- 
tość kartoteki SOFTWAREKTESTWPROFAX na dysk 
do podkatalogu kończącego się kartoteką DISK1, a na- 
stępnie uruchomić program instalacyjny SETUPEXE. 
Podobnie jest z programem SuperCharts, który może 


programu 


być instalowany tylko z dysku twardego (wystarczy za- 
tem go skopiować i uruchomić program DEMO.EXEB). 

Za usterki przepraszamy zarówno Czytelników, jak 
i firmy, od których uzyskaliśmy oprogramowanie. 









—ES5 ESS — EU — ESR — EJ — EA EH O —_ EE —_ EP —_ a —_ M szmeru mrm 


Niektóre aplikacje, których wersje demon- 


Kupon zamówienia jednego programu 
W przypadku zakupu więcej niż jednego produktu 
prosimy o powielenie i wypełnienie odpowiedniej 
liczby kuponów. 

Program (nazwa firmy) 


Liczba egz. 
Łączna kwota do zapłaty: 


fele || 
Data || _ 
Czytelny podpis: 


W przypadku, gdy nabywca produktu jest płatnikiem 
podatku VAT i chce otrzymać fakturę VAT, 
zobowiązany jest dołączyć do niniejszego kuponu 
upoważnienia do wystawienia faktury VAT 

bez podpisu nabywcy. Upoważnienie powinno być 
wystawione na producenta programu. 

Koszty wysyłki pokrywa firma wysyłająca pakiet. 


| stracyjne umieszczone są na CD-ROM-ie, 


i mogą stać się Twoją własnością 
i po cenie promocyjnej (nawet 

| do 20% taniej). 

I Są to programy, które znajdują się w opcji 
1 CHIP-shop głównego menu przeglądarki. 


;, Jeśli zatem dany program przypadł Ci do 
gustu, 


, wypełnij, wytnij i wyślij na kartce 
pocztowej znajdujący się obok 
j kupon pod adres: 
Vogel Publishing 
I Plac Czerwony 1/3/5 
I 53-661 Wroctaw 


;, awniedługim czasie otrzymasz 


' przesyłkę z pakietem, za którą 
; zapłacisz w chwili jej odbioru. 


! Mala razem OE, Cena: 
I Cross Country (Super emo World) 131 zł 
i Moje pierwsze AB IT Nexus) 71 zł 
1 MultiBEE (Premiere Training Company)122 zł 
, Sekrety króla ARE Nexus 62 zł 
| Video English (SuperMemo World) 110zł 


1 Oferta jest ważna do końca roku (do 31.12.1996). 
Decyduje data stempla pocztowego. 








Na CD-ROM-ie znajduje się specjalna 
przeglądarka, ułatwiająca wyszukiwa- 
nie, instalowanie, uruchamianie i ko- 
piowanie zawartych na CHIP-CD apli- 
kacji i innych danych. W systemie ope- 
racyjnym Windows 95 jest ona urucha- 
miana automatycznie po włożeniu pły- 
ty do napędu; w środowisku Windows 
3. 1x należy w Menedżerze programów 
wybrać opcję Uruchom z menu Plik 
i wydać polecenie uruchomienia pliku 
CHIP-CD.EXE znajdującego się w ka- 
talogu głównym na CD-ROM-ie. 
Więcej informacji na temat funkcjo- 
nowania przeglądarki można uzy- 
skać w systemie pomocy (należy 
w tym celu nacisnąć ikonę ze zna- 
kiem zapytania w menu głównym). 
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Tak prezentuje się menu 
główne przeglądarki 
zarządzającej GD-ROM-em 


Istotne informacje znajdują się po- 
nadto w pliku README.WRI umiesz- 
czonym w głównej kartotece na 
CD-ROM-ie. 


Wymagania sprzętowe 

i programowe: 

PC 386, 4 MB RAM (Windows 3.1x) 
lub 8 MB RAM (Windows 95), roz- 
dzielczość min. 640x480 przy 256 
kolorach, napęd CD-ROM, mysz. 


RZ 00: 
| gemie | 


Do uruchomienia niektórych progra- 
mów lub obejrzenia części doku- 
mentów niezbędne mogą się okazać 
pewne narzędzia (takie jak Acrobat 
Reader lub Netscape Navigator). 
W opcji Serwis, znajdującej się 








w menu głównym, umieszczone zo- 
stały wszystkie aplikacje niezbędne 
do korzystania z zasobów CHIP-CD. 





Redakcja dołożyła wszelkich starań, aby dołączo- 
ny do zeszytu CD-ROM dziatat poprawnie. Nie po- 
nosimy jednak żadnej odpowiedzialności za wa- 
dliwe funkcjonowanie programów oraz za ewentu- 
alne szkody powstałe w wyniku ich użytkowania. 
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KEZEEEENZNZZNZENZNNZENEEEEEE Top Ten 
30-dniowa wersja znakomitego pakie- Sierpień 1996 


„, Mamy to na CD 
Znajdująca się obok "U narzędzi do obsługi Internetu Cha- 


1 / | ikona symbolizuje obec-  ""eleon 6.0, który na naszej płycie po- . Licznik Telefoniczny (94/561 
ność wersji testowej pro-  J2V! Sie Jeszcze przed swoją oficjalną Windows Commander 2.11 (69/198 
gramu, przy którego opisie występu- światową premierą! Bardzo interesu- , Worldgroup Manager 1.0 
ja na danellbycie EHIPED Jaś 2 ORNE OE _ EliaShim's VS-Hare 


: 5 że na pewno działająca do końca roku 
zatem ujrzysz tę ikonę przy artykule wersja Microsoft FrontPage 1.1. . The AMI BIOS 


na temat aplikacji, która Cię intere- Kolejnymi szalenie istotnymi elemen- Survival Guide 3.1 
suje, możesz ją sobie zainstalować tami CHIP.CD 10/96 jest okoto 30 . RAR 2.0 for DOS 

z naszego CD-ROM-u i dokładnie . AMisetup 2.99 
przetestować pod kątem swoich in- Ame . The Modem Doctor 6.0 


dywidualnych potrzeb. Jednym ze skfadni- |-=--====- . Foltyn Commander 5.0 


Tematem wiodącym październikowe- ków GHIP-CD jest | . EGO 
go CHIP-CD jest oprogramowanie opi- _ m.in. zestaw Stron 
sywane na tamach CHIP-a w 1996 ro- WWW z olimpijskie- | —— 
ku. Na CD-ROM-ie znalazło się więc aż go serwera | =- 
kilkadziesiąt komercyjnych aplikacji, w Atlancie 
o których pisaliśmy na łamach nasze- 
go miesięcznika w bieżącym roku, za- 
równo w „Krótkich testach”, jak i np. 
w przeglądach oprogramowania anty- 
wirusowego czy giełdowego. 
Najistotniejszym składnikiem paź- 
dziernikowego CD-ROM-u są multi- 
medialne programy do nauki języków 
obcych. Na srebrnym krążku znalazły 
się trzy programy polskiej produkcji: 
najnowsza, jeszcze „ciepła” i — co 
najważniejsze — PEŁNA — wersja pa- 
kietu Genius 2.0, prezentacja możli- 
wości nie mniej znanego Euro Plus+ 
oraz wersja próbna programu 
MULTIBEE. Oprócz tego, na płycie 
znajduje się jeszcze kilka innych apli- 
kacji edukacyjnych. 
Absolutną rewela- 























Wybrane 
Nowości 


Sierpień 1996 O CI 





















Worldgroup Manager 1.0 PL — polska wer- 
sja multimedialnego i wielowątkowego pro- 
gramu terminalowego dla Windows 
MKS_Vir 5.26b DEMO — wersja demo 
(z września) najpopularniejszego w Polsce 
programu antywirusowego 
Oprogramowanie i narzędzia dla języka 
REXX 

Duke Nukem 3D Desktop Theme — temat 
pulpitu dla Windows 95 (wymagany pakiet 
Microsoft Plus!) 

MVP Bridge 1.4 for Windows — kolejna 
„okienkowa” wersja brydża 

Workplace Shell 1.0 for Windows 3.1x — 
desktop OS/2 w Windows 3.1 

MultiLaunch 1.0 — rozszerzenie powłoki dla 
Windows 95, umożliwiające skojarzenie wię- 
cej niż jednej aplikacji z danym typem pliku 





komercyjnych aplikacji, opisywanych 
w bieżącym roku w „Krótkich testach”, 
8 aplikacji antywirusowych spośród 
testowanych w nr 5/96, 7 programów 
gietdowych spośród opisanych na tła- 
mach CHIP-a 8/96 oraz 3 słowniki 
dwujęzyczne opisywane w bieżącym 
numerze naszego magazynu. Poza 
tym na CD-ROM-ie znaleźć można 
m.in. wybrane sterowniki do kart gra- 
ficznych testowanych w CHIP-ie 8/96, 
wersje demonstracyjne dwóch intere- 
sujących gier rodzimej produkcji oraz 
— specjalnie dla miłośników Internetu 
— 3O-megabajtowy zestaw stron 

: se" WWW z olimpijskiego ser- 
GR JET SE e at” wera w Atlancie, przy- 
PP stosowany do 









































przeglądania DiskDupe Trial 5.0 R13 — nowa wersja jed- 
bezpośred- nego z najpopularniejszych programów ko- 
nio z CD- piujących 










-ROM-u. 


AMP 1.31 Module player for SB AWE32 — 
„odgrywaczka modułów w standardzie 
XM, S3M, MTM oraz MOD 

Specyfikacja procesora Pentium oraz 
standardu piyt głównych ATX 









Główne menu przeglądarki zawiera 
opcję CHiP-offline, w której znajdu- 
je się poprzedni numer CHIP-a (9/96) 
w formacie Adobe Acrobata, baza 
danych o artykułach zamieszcza- 
nych w CHIP-ie od początku istnie- 
nia pisma oraz pełna lista progra- 
mów znajdujących się w redakcyj- 
nym BBS-ie (stan na 27.08.1996). 
Oprócz tego na dysku zeskładowa- 
nych zostało dziesięć aplikacji z listy 
lop Ten i dziesięć nowości (patrz 
ramka powyżej). 






















Adres redakcji: Plac Czerwony 1/3/5, 53-661 Wrocław, tel. (0-71) 73 44 75 
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Strona Test notebooków 
10 stosunkowo 
tanich komputerów 
przenośnych 
na laboratoryjnym 
stole 





PLATELLI LH) 


8 Nowości na rynku 
komputerowym 


8 Hardware 
12 Software 
16 Wydarzenia 


18 CD-ROM: multimedialna 
Encyklopedia PWN 


20 Książki: nowości wydawnicze 


p----------------------—-—-—— 


22 Poza prawem: przemyt 
pamięci, kradzież procesorów 
i piractwo software owe, 
czyli ciemna strona światowego 
rynku komputerowego 


30 Opinie: permanentna ewolucja 
pamięci operacyjnej 


[-----------------—-—- 


32 Aparaty cyfrowe: tradycyjny 
bastion chemii i optyki 
kontra nowoczesna technologia 


p-------- 





5356 Komputery stacjonarne: 
Escom Intel Pentium 200 MHz — 
jeden z pierwszych komputerów 
z nowym Pentium na pokładzie 


356 Komputery stacjonarne: 
Adax Delta 200A — również 
JTT wprowadza komputery 
z najszybszym Pentium 


39 Skanery: Nikon Coolscan II 
LS-20E oraz Nikon LS-1000 — 
skanery diapozytywów mało- 
obrazkowych 


40 Drukarki atramentowe: 
ostatnie słowo Hewlett- 
-Packarda w dziedzinie druku 
atramentowego — HP DeskJet 
870 Cxi Professional Series 


40 Karty graficzne: 
PixelView Combo TV+ — 
udane połączenie karty 
graficznej z tunerem 
telewizyjnym i pilotem 


43 Procesory: AMD K5 PR100 —- 
kolejny procesor piątej generacji 
rywalizujący z Intelem 


435 Napędy CD-ROM: 
kontynuator tradycji — ośmio- 
krotna Toshiba XM-5602B 


44 Urządzenia multimedialne: 
SoundCard 16 FM, SoundCard 
Wavetable 3D 32, Full Size 
MIDI Keyboard, Mini Size 
MIDI Keyboard, czyli zestaw 
multimedialnych akcesoriów 
Commodore'a 


47 Akceleratory: ELSA Photojet 
z zestawem filtrów do Photo- 
Shopa — pomoc w wykonywaniu 
złożonych obliczeń graficznych 


47 Napędy CD-ROM: 
Sony PRD-250 = zewnętrzny, 
czterokrotny napęd 
CD-ROM-ów będący 
jednocześnie przenośnym 
odwarzaczem płyt CD 


48 Test notebooków: 
o palmę pierwszeństwa 
walczy 10 stosunkowo tanich 
komputerów przenośnych 
z kolorowym wyświetlaczem 


60 Minitest modemów: 
krótkie porównanie dwunastu 
najnowszych modeli 


64 PCMCIA: budowa i zasada 
działania najpopularniejszego 
interfejsu komputerów 
przenośnych 





68 Edukacja: multipszczółka, 
czyli multimedialny program 
do nauki języka angielskiego — 
MULIIBEE 


68 Edukacja: „bo radośniej 
jest maluchom, kiedy mają...” 
Crayolę Art Studio2 
firmy Micrografx 


p) 


7 


Edukacja: 2x2 pomoze 
nauczyć Twoje dziecko 
nie tylko tabliczki mnożenia 


7 


Edukacja: pociąg 
do programowania — TRAIN 1.5 


72 Edukacja: Peterland, 
czyli Piotruś w roli nauczyciela 
języka angielskiego 


72 Edukacja: multimedialny 
program do nauki języków obcych 
— LANGMaster Starter Kit 


75 Edukacja: nauka angielskiego 
dla dzieci przy użyciu Lingua 
Land firmy Young Digital Poland 


76 CAD/CAM: odmłodzony 
i udoskonalony — AutoCAD 13 
Release c4 


79 CAD/CAM: jeden z najpotęż- 
niejszych programów 
do wspomagania projektowania 
na świecie — MicroStation 95 


80 Edytory HTML: 
Corel WEB.DESIGNER 
i Corel WEB.DATA — 
znakomity duet wspomagający 
tworzenie stron WWW 


84 Słowniki dwujęzyczne: 
przegląd słowników dwujęzycz- 
nych dostępnych na polskim 
rynku software owym 
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92 Systemy operacyjne: 
OS/2 Merlin to pierwszy system 
operacyjny z wbudowanymi me- 
chanizmami rozpoznawania mowy 


99 Systemy operacyjne: 
porównanie najnowszego systemu 
operacyjego Windows NT 4.0 
Workstation z Windows 95 


p--------------------- 


LCIENLILCIHJE) 


'104 Serwer WWW: Microsoft 
FrontPage — narzędzie do tworze- 
nia i udostępniania stron WWW 


110 Narzędzia internetowe: 


nowy shareware 
w służbie internautów 


4: (ZLA LIC) 





114 Interfejs SCSI: konfiguracja 
urządzeń i kontrolerów 
w standardzie SCSI 





4 Publikacje elektroniczne: 
CHIP-CD po raz pierwszy 
oraz nowości i lista przebojów 
Top Ten redakcyjnego BBS-u 





120 Forum: odpowiedzi na pytania 
czytelników 


128 Giełda CHIP-a 


[---------- 


5 Od redakcji 


66 Kupon zamówienia 
zeszytów CHIP-Special 


98 Kupon prenumeraty 


125 Konkurs 

124 Ankieta 

130 Spis reklam 

1350 Stopka redakcyjna 


1350 W następnym numerze 


[-------------------------------------—--—=— 


jaż2) 


Przegląd siowników 
twujęzycznych 

Komputerowe leksykony są 

o wiele bardziej funkcjonalne od 
ich klasycznych odpowiedników 










Mały słownik angielsko-polski zawiera ok. 
30000 terminów i zwrotów angielskich oraz 
ich odpowiedniki w języku polskim. 







Business Dictionary (C)Poltext 








Słowniki polsko-angielski i angielsko-polski 
zawierają po okało 12 tys. terminów i 
zwrotów używanych w języku biznesu, 
zwłaszcza w takich dziedzinach, jak handel 


Technology. 





60 

Programy edukacyjne 
Tym razem „krótkie te- 
sty" w dziale Sofiware 


zdominowały programy 
edukacyjne. 





£=[/ The Face 


eyelash _ forehead 


rzęsy czoło 





usta broda 
4,74" I 1 Pa 
ŚW wj 















Strona 







= OSIE [-|-||Wybór tłumaczenia z lis" 
p p 


SŁOWNIK naukowo-tec 
polsko-angielski. 
Polish-English DICTIO 


Eighth edition revised 











Test porównawczy 
10 tanich notebooków 


System systemowi nierówny 
— porównanie Windows 95 
i Windows NT 4.0 


Przegląd dwujęzycznych 
słowników 


ALL in One — FrontPage 1.1 
serwer i edytor 
dokumentów WWW 


Agfa ActionCam i Nikon E2s — 
cyfrowe aparaty fotograficzne 


Wyrazfwyrażenie do Tłumaczenia 


Wybierz Tłumaczenie 


die Mandelentziindung (nominative: subject) 

die Mandelentziindung (accusative: direct object) 
der Mandelentziindung (datrve: imdirect object) 
der Mandelentziindung (genitive: belonging) 
Mandelentziindung (feminine 





Informacja 
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Przetestowaliśmy 
m.in. siedem aplikacji 
dla wszystkich zain- 
teresowanych nauką 
języków okhcych 
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A 


Hardware 


... W Skrócie 





DiscPort Pro 


Serwer GD 

Serwery CD-ROM-ów są no- 
wymi produktami firmy Mi- 
crotest. Za ich pomocą można 
podłączyć napędy CD-ROM- 
-ów. Model DiscPort Pro 
współpracuje z 7 czytnikami 
srebrnych krążków. Dzięki za- 
łączonemu oprogramowaniu 
CD-NOW! można tak skonfi- 
gurować napędy, aby były wi- 
doczne dla użytkowników ja- 
ko oddzielne woluminy lub 
nawet jako podkatalogi jedne- 
go woluminu. Cena zestawu 
wynosi prawie 6300 zł. Initel- 
-Serwis, Warszawa, tel. (0-22) 
675 55 15, fax 675 43 10. 


miroVIDEO© DC30 


HIP LaserJet 6P/GMP 


AKTUALNOŚCI KEEEEEEEEEEEEENEENNNNNNNNNNNEEEEEA 


Nastęnczynie „piątek” 


Podczas konferencji w Brigh- 
ton (CHIP 9/96, str. 16) jedną 
z prezentowanych nowości 
była przedstawicielka najnow- 
szej rodziny drukarek lasero- 
wych — HP Laserjet 6. Zarów- 
no model postscriptowy 
(LaserJet GMP), jak i trady- 
cyjny (LaserJet 6P) posia- 
dają rzeczywistą rozdziel- 
czość 600x600 dpi i druku- 
ją z szybkością 8 str./min, 
a wyposazone są w 2 (6P) 
lub 3 (6MP) MB RAM-u, 
port komunikacji podczer- 
wonej o prędkości 4 MB;/s. 
Do obydwu wersji „załado- 


wano” kilkadziesiąt skalowal- 
nych czcionek. Hewlett-Pac- 
kard Polska, Warszawa, tel. (0- 
22) 608 77 00, fax 608 76 00, 
e-mail malgorzata_goralska(© 
hp-poland-om1.0m.hp.com 





Edycja wideo pod oknami 


Jak poinformowała niemiecka 
firma miro, w październiku 
rozpocznie się sprzedaż karty 
do edycji wideo wyposażonej 
w kość Zoran ZR36057 PCI. 
miroVIDEO DC30 współpra- 
cuje z maszynami posiadający- 
mi szynę PCI. Urządzenie ob- 
sługuje standardy 
NTSC (640x480), PAL 
i SECAM (768x576). 
Do karty przetwarzają- 
cej dane z prędkością 6 
MB/s załączono pakiet 
Adobe Premiere 4.2 LE 
oraz oprogramowanie 
do tworzenia animacji 


Asymetrix 3D F/X. Zadbano 
również o mechanizm kom- 
presji (Motion-JPEG 3,5:1) i 
obróbkę koloru (YUV TrueCo- 
lor 4:2:2). KSK, Katowice, tel. 
(0-32) 51 43 50, fax 156 20 
86, e-mail dystryb 
©Qksk.com.pl 





Graphics Blaster 
MA302 


RAMB(o0)US 


W pamięć typu RAMBUS 
i kość Cirrus Logic GD5462 
zaopatrzono kartę graficzną 
firmy Creative Labs o nazwie 
Grapbics Blaster MA302. No- 
wa architektura pamięci po- 
zwala na osiągnięcie transferu 
danych wynoszącego 500 
MB/s. Dzięki takim parame- 
trom karta umożliwia płynne 
wyświetlanie na ekranie mo- 
nitora trzech sekwencji wideo 
(w trzech oknach) jednocze- 
śnie. Stratus, Poznań, tel. (0- 
61) 14 18 61, fax 14 18 64, 
e-mail stratusQtelbank.pl 


TapeStor 8000 


8 giga na tasiemce 


Producent pamięci masowych, 
firma Seagate rozpoczęła 
sprzedaż streamerów TapeStor 
8000 ze złączem Fast ATA. 
Podczas archiwizowania dane 
zapisywane są z prędkością 30 
(w trybie natywnym) lub 60 
MB/s (z kompresją). Na 
kasecie [ravan TR-4 
mieści się 4 lub 8 GB 
skompresowanych  da- 
nych. Napęd (w wersji 
wewnętrznej) mieści się 
w standardowych kie- 
szeniach komputera 
(5,25? 13,5). Czas bez- 
awaryjnej pracy (Mean 


HIP OmniBook 800 
Notebook PC 


1,7 kilograma 


Do supernotebooka Omni- 
Book 800 Notebook PC o wy- 
miarach 38x281x183 mm fir- 
my Hewlett-Packard udało się 
zapakować procesor Intel 
Pentium 133, dysk 1,44 GB, 
16 MB pamięci RAM, SVGA 
1024x768 oraz 10,4-calowy 
wyświetlacz z aktywną matry- 
cą. Cena najlepszej konfigura- 
cji ma wynieść ponad 18 000 
zł. Hewlett-Packard Polska, 
Warszawa, tel. (0-22) 608 77 
00, fax 608 76 00, e-mail 
malgorzata_goralska©hp- 
poland-om1.0m.hp.com 


Time Between Failure) urzą- 
dzenia wynosi 200 000 go- 
dzin. Seagate Technology, 
Francja, tel. (0-0331) 41 86 10 
00, fax 41 86 10 40, e-mail 
emmanuel_c_vitracQ©notes. 
seagate.com 
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Hardware 


Compaq Deskpro 2000, 4000, 6000 


Akcja biuro! 


Seria komputerów Compaq 
Deskpro 2000, 4000 i 6000 
obejmuje 30 nowych modeli. 

Deskpro 2000 z procesora- 
mi Pentium 100 do Pentium 
Pro 200, 8 do 32 MB pamięci 
EDO RAM, napędem CD 8x 





oraz dyskami o pojemności od 
630 MB do 1,62 GB ma ko- 
sztować (w zależności od kon- 
figuracji) od ponad 4000 do 
ok. 13 500 zł. 

Przeznaczone dla środowisk 
sieciowych maszyny Deskpro 
4000 wyposażono w kości po- 
cząwszy od Pentium 120 do 


Pentium Pro 200 MHZ, 16 lub 
32 MB RAM-u, dyski twarde 
(od 1,08 do 2,5 GB), karty 
graficzne, czytnik CD-ROM- 
-ów 8X, karty sieciowe i dźwię- 
kowe (tylko w niektórych mo- 
delach). Ceny zestawów wa- 
hają się w grani- 
cach od ok. 6350 
do ok. 13 700 zł. 
Skonstruowane 
dla celów oblicze- 
niowych deskto- 
py Deskpro 6000 
z chipami Pen- 
ttum 166 MHz 
(do Pentium Pro 
200), kartami 
graficznymi PCI, 
napędem PD-CD z możliwo- 
ścią zapisu, 16 lub 32 MB pa- 
mięci operacyjnej, dyskiem sta- 
tym do 4,2 GB mają kosztować 
od ok. 10 700 do prawie 18 
500 zł. Compaq Polska, War- 
szawa, tel. (0-22) 630 35 35, 
fax 630 35 53, e-mail kbujar© 
bangate.compaq.com 


Lightspeed 128 


128 bitów 


Amerykańska firma STB Sy- 
stems wyprodukowała 128- 
-bitowy akcelerator graficzny 
Ligbtspeed 128 z 2,25 MB pa- 
mięci DRAM.  Commpol, 
Kraków, tel. (0-12) 32 50 61, 


fax 32 50 60, e-mail office© 
commpol.krakow.pl 





Color Jetprinter 2050 


Ż wodooupornym nabojem 


Od października można już 
kupić nową drukarkę firmy 
Lexmark: Color Jetprinter 





2050, charakteryzującą się 
rozdzielczością 600x600 dpi 
i szybkością do 5 kolorowych 
stron na minutę (draft). Do 
plujek dołączono nabój 
z wodoodpornym czarnym 
atramentem, zestaw papie- 


rów  _„Speciality Paper 
Pack”, CD-ROM Wóork- 
shop, zawierający m.in. 


oprogramowanie do pro- 
jektowania etykiet, pakiet 
do tworzenia komiksów, 
aplikację do obróbki zdjęć. 
PrintMark Polska, Wro- 
cław, tel. (0-71) 44 53 30, 
fax 44 73 04. 


DL 9300, 9400 


AKTUALNOŚCI KEEEEEEEEEEENEEEENENNNNNNNNNNEEEA 


Piaski przebieg papieru 


Initel-Serwis, będący oficjal- 
nym dystrybutorem firmy Fu- 
jitsu rozpoczął sprzedaż 24- 
-igłowych drukarek typu „flat- 
bed”: DL9300 i DL9400. Kla- 
sa urządzeń o płaskim przebie- 
gu papieru i głowicy ustawio- 
nej pionowo służy do 
drukowania na nośni- 
kach, które nie mogą 
być zginane, ani nawija- 
ne na wałek klasycznej 
drukarki (dokumenty 
SAD, koperty, karty bi- 
blioteczne itp.). Szyb- 
kość drukowania wyno- 
si 432 zn./s (tryb draft). 


Druk może odbywać się ma- 
ksymalnie przez 8 kopii 
(1+7). Ceny drukarek wyno- 
szą: ok. 4000 (DL9300) 


i 4250 zł (DL9400). Initel-Ser- 
wis, Warszawa, tel. (0-22) 
675 55 15, fax 675 43 10. 





Vatman Beretta 


Wystawianie faktur z walizki 


Wystawianie faktur i rachun- 
ków, rejestr sprzedaży, prowa- 
dzenie magazynu i kasy oraz 
raporty, to główne funkcje ja- 
kie pełni walizkowy zestaw 
Vatman Beretta firmy Polhit. 
W jego skład wchodzą nastę- 





pujące komponenty: kompu- 
ter Psion Workabout i drukar- 
ka Canon BJ-30. W kompute- 
rze zainstalowano standardo- 
we oprogramowanie Worka- 
bouta (arkusz kalkulacyjny, 
edytor tekstu, terminarz, bazę 
danych, mapkę świata, 
moduł do tworzenia 
aplikacji w języku OPL 
5) oraz pakiet do fak- 
turowania Seller. Cena 
walizki ważącej ok. 7,5 
kg wynosi prawie 4000 
zł. Polhit, Warszawa, 
tel. (0-22) 622 48 71, 
fax 621 43 98. 


Sony CPD-100VS 


Hardware ot Sony ego 


Od kilku miesięcy Sony Po- 
land jest dystrybutorem sprzę- 
tu komputerowego. W ofercie 
firmy znajduje się m.in. moni- 
tor CPD-100VS znany jako 
Maultiscan Multimedia Com- 
puter Display o przekątnej 
15”. W urządzeniu wy- 
korzystano technologię 
Digital Multiscan, która 
odpowiada za współ- 
pracę z różną rozdziel- 
czością obrazu, włącz- 
nie z maksymalną 
(1280x1024) emitowa- 
ną przy częstotliwości 
60 Hz. Monitor posia- 


da zintegrowany system 
dźwięku (dwa głośniki stan- 
dardowe po bokach ekranu, 
jeden niskotonowy oraz mi- 
krofon) Sony Poland, Warsza- 
wa, tel. (0-22) 661 56 40, fax 
661 56 60. 
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Software 


Jak poinformowali nas 
przedstawiciele PWN 

w listopadzie ujrzy świa- 
tto dzienne Komputero- 
wy Słownik języka pol- 
skiego, który jest obe- 
cnie w fazie testów beta. 








ska *| 





Łukasz Piwowar i Bar- 
tosz Bira są autorami Pa- 
kietu Edukacyjnego, 
składającego się 

z trzech aplikacji: The 
Solar System, Stereome- 
tria i Irregular Verbs. 

W ubiegłym roku opro- 
gramowanie zdobyło II 
miejsce na wojewódzkim 
konkursie na najlepszy 
program komputerowy 








Microsoft planuje wypro- 
dukowanie specjalnej 
wersji Explorera dla sy- 
stemu Unix jeszcze 

w bieżącym roku. Opro- 
gramowanie ma być 
zgodne z wersjami dla 
Windows 95 i NT. 


Na początku września 
korporacja Borland Inter- 
national rozpoczęła 
sprzedaż uaktualnień 
C+ + Development Sui- 
te 5.01 i C+ + 5.01 do 
poprzednich wersji. 


ABC FlowCharter 6 fir- 
my Micrografx można już 
Kupić osobno, a nie 

w zestawie (ABC Gra- 
phics Suite), jak to było 
do tej pory. 


OnLine XPS 8.1 


Terabajty 


Firma Informix Software, roz- 
poczęła sprzedaż OnLine XPS 
(Extended Parallel Server) 
8.1. Na początek, serwer baz 
danych oferowany jest na 
platformy sprzętowe takich 
firm jak Hitachi, IBM, ICL 
i NCR. 

Serwer oferuje nowe możli- 
wości zapewniające wydaj- 
ność i skalowalność aplikacji 
w systemach wspomagania 
decyzji, takich jak np. projek- 
ty hurtowni danych o pojem- 
ności wielu terabajtów. Infor- 
mix Software, Warszawa, tel. 
630 38 38, fax 630 38 48, 


e-mail: agniesQ©informix.com 


IinnerWeb Publisher 


Lektor 1.1 


AKTUALNOŚCI KEEEEEEEEEEEEENEEENNNNNNNNEA 


Tako rzecze (po polsku) komputer... 


Polski syntezator mowy Lektor 
1.1 działa pod kontrolą DOS-a 
i Windows (3.x 195). Aplikacja 
należąca do grupy programów 
fonemowych (syntezatorów 
„składających” mowę z wzor- 
ców poszczególnych głosek) 
odczytuje pliki zapisa- 
ne w formacie teksto- 
wym na kilka sposo- 


sor 386, karta dźwiękowa 
kompatybilna z Sound Blaste- 
rem (Windows) lub 286, Co- 
vox, Norton Commander. Ce- 
na programu: 65 zł. Drive, So- 
pot, tel. (0-58) 51 18 91, fax 
51 64 63. 





bów: odczyt całego 
zbioru, linii, słowa, li- 
terowanie znaków. 
Użytkownik może do- 
bierać timbre głosu, 
barwę dźwięku, szyb- 
kość mowy. Wymaga- 
nia systemowe: proce- 


CPREKYDL ZH 








Publikowanie i zarządzanie 


Novell InnerWeb Publisher, 
w skład którego wchodzi Net- 
Ware Web Server 2.5 można 
skopiować ze strony WWW 
firmy Novell (http: iwebnlm. 
novell.com). Próbna wersja 
oprogramowania działa 45 dni. 
Obydwa produkty służą do pu- 
blikacji wewnętrznych doku- 
mentów firmy za pośrednic- 
twem własnej strony WWW. 
W skład pakietu wchodzą: ser- 
wer WWW, przeglądarka sie- 
ciowa, narzędzie do tworzenia 
stron webowych, bramka 


(translator) IPX-to-IP oraz sy- 
stem operacyjny NetWare 4.1 
Runtime. 

Główny element zestawu — 
NetWare Web Server 2.5 
umożliwia korzystanie z ser- 
werów NetWare jako podsta- 
wy własnych stron WWW. Pa- 
kiet kosztuje ok. 8300 zł, na- 
tomiast NetWare Web Server 
2.5 oferowany jest za 3300 zł. 
Novell Polska, Warszawa, tel. 
(0-22) 630 39 79, fax 620 31 
03, e-mail jaroslaw kowalski 
©Qnovell.com 


Genius Cross Country 


Na naukę nigdy za późno 


Cross Country — kurs języka 
angielskiego dla młodzieży 
znany jest już w Polsce w wersji 
książkowej. Korzystając z ma- 
teriałów dostarczonych przez 
firmę Phoenix ELI, SuperMe- 
mo World opracował multime- 
dialne wydanie Genius Cross 





p 


szczególnych ćwiczeń i testów, 
a na ich podstawie tworzy i mo- 
dyfikuje własny model pamięci 
użytkownika. Cena programu 
wynosi ok. 150 zł. SuperMemo 
World, Poznań, tel. (0-61) 


76 40 66, fax 76 40 73, e-mail 
suprmemo(Qlit.com.pl 





Country. Do jego przy- 
gotowania firma użyła 
wersji 2.0 edukacyjne- 
go programu autorskie- 
go pod nazwą Genius. 
Podobnie jak SuperMe- 
mo, Genius zapamiętu- 
je historię ocen wysta- 
wianych użytkowniko- 
wi za wykonanie po- 








Visual FoxPro 3.0 for 
Power Macintosh 


RAD w Maku 


Komputery klasy Power Ma- 
cintosh mają już swój system 
zarządzania relacyjnymi baza- 
mi danych — Visual FoxPro 3.0 
firmy Microsoft. Pakiet zawie- 
ra 32-bitowe, obiektowe na- 
rzędzie do tworzenia aplikacji 
RAD (Rapid Application De- 
velopment), wyposażone 
w możliwości kontrolowania 
umiejscowienia obiektów oraz 
mechanizmy _ klient/serwer. 
Microsoft, Warszawa, tel. (0- 
22) 661 54 05, fax 661 54 34. 


GEAR Archiver 


Ścisk na CD-R 


Warszawski Initel-Serwis, bę- 
dący oficjalnym dystrybuto- 
rem firmy Elektroson rozpo- 
czął sprzedaż oprogramowa- 
nia GEAR Arcbiver przezna- 
czonego do archiwizacji i wy- 
szukiwania danych na krąż- 
kach CD-R. Automatyczne 
tworzenie indeksów, program 
wyszukujący, jednoczesna bu- 
dowa archiwum i nagrywanie 
płyty, boolowskie przeszuki- 
wanie tekstu, to tylko nie- 
które z cech pakietu. Archiwi- 
zator pracuje z Windows 3.x 
i Windows 95. Initel-Serwis, 
Warszawa, tel. (0-22) 675 55 
15, fax 675 43 10. 
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aliCLEAR 3.0 for Windows 


Inteligentne diagramy 


Amerykańska firma CLEAR 
Software wyprodukowała pa- 
kiet allICLEAR 3.0, którego 
zadaniem jest automatyczne 
tworzenie diagramów prze- 
pływu, drzew decyzyjnych 
etc.  Danymi źródłowymi, 
z których powstaje tzw. flow- 


chart jest zwykły tekst. Spe- 
cjalne znaki determinują wy- 
gląd schematu: np. kropka 
oznacza pojedynczy krok, 
znak zapytania — decyzję, 
dwukropek — wielokrotny wy- 
bór. Wymagania systemowe: 
procesor 386, 4 MB wolnego 
miejsca na dysku, 4 MB 
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RAM-u, Windows 3.x. 
Oprogramowanie ofe- 
ruje krakowska spółka 
Companion za prawie 
1000 zł. Companion, 
Kraków, tel. (0-12) 36 
96 80, fax 36 07 91, e- 
mail infoQ©companion. 
krakow.pl 


Foltyn Commander 6.0 


Bez tulugich nazw plików 


Foltyn Commander 6.0 ukaże 
się 1 października 1996 r. Me- 
nedżer plików autorstwa Łu- 
kasza Fołtyna zaprojektowano 
do pracy pod Windows 3.x. 
W Windows 95 1iNI s 

aplikacja może nie dzia- 
łać poprawnie oraz nie 
obsługuje długich nazw 
plików. Warunkiem po- 
siadania polskich liter 
w oknach dialogowych 
i menu jest zainstalowa- 
nie polskich fontów sy- 
stemowych. Przewidy- 


a 


wana cena — 45 zł. Cena uaktu- 
alnienia dla uzytkowników po- 
przedniej wersji wyniesie 35 zł. 
Foltyn Software, Warszawa, 
e-mail lfoltynQapexim.com.pl 





KSA for Windows NT 


Systemowe luki 


Kane Security Analyst for Win- 
dows NT jest pakietem prze- 
znaczonym do analizowania 
bezpieczeństwa sieci kompu- 
terowych opartych na Win- 
dows NI. 

Oprogramowanie bada naj- 
ważniejsze miejsca sieci pod 
względem haseł, kontroli do- 
stępu, zabezpieczeń kont użyt- 
kowników, monitorowania sy- 
stemu, integralności i poufno- 
ści danych, a następnie dostar- 
cza raport wraz z sugestiami, 
jak usunąć błędy. Instytut Bez- 
pieczeństwa Śieciowego, tel: 
(22) 622 17 34, fax (22) 622 
17 27, e-mail: infoQibs.net.pl 


DyNAMICS 


AKTUALNOŚCI KEEEEEEEEEEEEENEENENNNNNNNNEEEEEEA 


Otwartość po polsku 


Otwarty system do zarządza- 
nia przedsiębiorstwem DyNA- 
MICS w polskiej wersji języ- 
kowej został skierowany do 
dystrybucji. Oryginalny sys- 
tem liczący 18 modułów 
stworzyła amerykańska firma 
Great Plains Software. Pracu- 
jący pod kontrolą Win- 
dows 95 i NI system 
jest 32-bitową aplikacją 
graficzną przeznaczoną 
do zarządzania. Boss'a 
oferuje następujące mo- 
duły (po polsku): Admi- 
nistrator, 
portów, Księga Główna 
i Analiza Finansowa, 






Chameleon NFS 6.0 


Internetowy róg obfitości 


Mimo ze Światową premierę 
pakietu Chameleon NFS 6.0 
przewidziano na październik 
do redacji trafiła pełna, 30- 
-dniowa wersja tego pakietu. 
Oprogramowanie skła- p 

da się z kilkudziesięciu 
rozmaitych aplikacji 
pomocnych w eksplo- 
rowaniu Internetu. Wy- 
magania systemowe: 
Windows 95, 30 MB 
wolnego miejsca na 
dysku. Pełna wersja 
„kameleona” będzie 
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Opcja podykowa 


Edytor Ra- "R 


Ilgśt pod ręką 30 


WADĘ A: kala pl 


Należności, Zobowiązania, 
Gospodarka Materiałowa 
i Obsługa sprzedaży. Cena 
wersji _ jednostanowiskowej 
wynosi prawie 7/00 zł. Boss'”a, 
Gdynia, tel. (0-58) 61 22 22, 
fax 20 49 40, e-mail info © 
bossa.com.pl 
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kosztować ok. 830 zł. Clico 
Centrum Oprogramowania, 
Kraków, tel. (0-12) 34 34 22 
w. 146, fax 21 38 11, e-mail 














Sweep for Windows NT 


Oduwirusowywanie pod NT 


System antywirusowy Sweep 
for Windows NT działa na plat- 
formach Intel i Alpha AXP Wy- 
posażone w interfejs graficzny 
oprogramowanie pozwala na 
natychmiastowe lub planowe 
skanowanie plików na serwerze 
i stacjach roboczych bez ko- 
nieczności logowania się użyt- 
kowników. Zastosowana 
w programie technologia o na- 
zwie InterCheck umożliwia 
kontrolę antywirusową stacji 
(pracujących pod  DOS-em, 
Windows 3.x i 95) w czasie rze- 
czywistym. Wersję ewaluacyjną 
pakietu można ściągnąć z Inter- 
netu (ftp.sophos.com/pub/ 


evaluation/sweep lub www. 
sophos.com). Safe Computing, 
Warszawa, tel./fax (0-22) 619 
89 56, e-mail safecompGikp. 
atm.com.pl 


odda za A ALIULZACEE 
File Options View Help 


File types Subfolders | 
Executables Yes 
Execułables Yes 
Execułables Yes 


Sweeping: C:AwINNT35%system32UNTRO.EXE 
38% 


Viruses detected: 0 Errors: () 


Items swept: 254 





ACAD-BAU 
Trójwymiarowe 
moctiele 


Pracujący w środowisku Auto- 
CAD-a 13 na platformie DOS- 
-a program dla projektantów 
z branży  architektonicznej 
ACAD-BAU umożliwia two- 
rzenie trójwymiarowego mo- 
delu dowolnego obiektu ar- 
chitektonicznego złożonego 
z praktycznie nieograniczonej 
liczby elementów składowych. 
Pojedyncza kopia systemu ko- 
sztuje ponad 5500 zł. Przy za- 
kupie większej ilości firma ofe- 
ruje zniżkę (ok. 20%). Apli- 
kom 2001, Łódź, tel. (0-42) 
74 10 43, fax 74 15 35. 


Październik 10/96 


A 


Pod koniec sierpnia br. 
na warszawskiej gieldzie 
komputerowej firma Kar- 
ma (Polska) Internatio- 

nal Group prowadziła 
akcję promocyjną dys- 
ków firmy Maxtor. 





Firma A.F Marcotec 
Warszawa zmieniła do- 
tychczasową siedzibę. 
Aktualne dane teleadre- 
sowe spółki: 02-673 
Warszawa, ul. Konstruk- 
torska 4, tel. (0-22) 43 05 
19, fax 43 05 80, e-mail 
mtw©macrotec.com.pl 


Dla zainteresowanych 
podajemy nowe „namia- 
ry” na siedzibę biura 
obsługi klientów firmy 
Simple: Simple Sp. 

Z O.o., ul Jubilerska 10, 
04-190 Warszawa, tel. 
(0-22) 610 63 69, 

fax 673 18 42. 


Pod koniec sierpnia 

w Warszawie podpisano 
trzy kontrakty pomiędzy 
Telekomunikacją Pol- 
ską S.A. i firmą Alcatel 
Polska S.A. na budowę 
kolejnych central serii Al- 
catel 1000 S12. W wyni- 
ku realizowania inwesty- 
cji o blisko 73 tys. po- 
większy się liczba abo- 
nentów w województwie 
katowickim. 


W Hradcu Kralowe 
przedstawiciele firmy 
Microcom dokonali pre- 
mierowej prezentacji 
kompletnego zestawu in- 
ternetowego o nazwie 
WWWeb PORT, składają- 
cego się z faksmodemu 
28 800 kbps, oprogramo- 
wania (Internet Explorer 
3.0, FrontPage, Carbon 
Copy) i CD-ROM-u po- 
święconego Internetowi. 


Microsoft 


Dwa na raz 


Podczas konferencji prasowej 
połączonej z prezentacją, fir- 
ma Microsoft przedstawiła 
nowe produkty internetowe: 
Internet Explorer 3.0 i Front- 
Page 1.1. Internet Explorer 
3.0 jest udoskonaloną wersją 
przeglądarki WWW. Zbudo- 
wany w oparciu o technologię 
ActiveX zapewnia odtwarza- 
nie dźwięku oraz sekwencji 
wideo bezpośrednio na stro- 
nie bez konieczności instalacji 
tzw. plug-ins. Drugi pakiet, 
FrontPage, jest edytorem 
stron 3 W, zaopatrzonym w se- 
rię kreatorów i szablonów, 
pracuje w trybie WYSIWYG. 


Corollary 


Profusion 


Producent układów wielopro- 
cesorowych — firma Corollary 
opracowała system łączenia 
procesorów Pentium Pro o na- 
zwie Profusion. Rozwiązanie 
to bazuje na magistrali C-bus 
II, umożliwiając łączenie aż 8 
chipów Pentium Pro. Mimo 
innowacji architektura Profu- 
sion zachowuje pełną zgod- 
ność ze standardami przemy- 
słowymi, a zwłaszcza z Intel 
MPS 1.4, co zapewnia kom- 
patybilność z wieloprocesoro- 
wymi nakładkami SMP (Sym- 
metric MultiProcessing) syste- 
mów operacyjnych. 


AKTUALNOŚCI KEEEEEENENENEENENNNNNENNNNNNNNNNNNEEEEEA 
Wydarzenia 


Sun Microsystems, PSI International Inc. 


Internet na niebiesko 


Firma PSI stworzyła jedno 
z pierwszych rozwiązań prze- 
znaczonych do prewencji 
i zwalczania przestępstw, wy- 
korzystujących technologię 
Sun Microsystems. Polega 
ono na stworzeniu sieci infor- 
macyjnej opartej na Interne- 
cie. „Internet in Blue” umoż- 
liwia policji i innym instytu- 
cjom zajmującym się utrzy- 
mywaniem porządku i bez- 
pieczeństwa, stosowanie [n- 
ternetu w walce z przestęp- 
czością. 

Z, pozycji przeciętnego mie- 
szkańca, świadomość, że po- 


sterunek policji ma dostęp do 
nowoczesnej technologii spo- 
woduje, że zwiększy się zaufa- 
nie do służb porządkowych 
i poczucie bezpieczeństwa. 
Ponadto przy coraz szerszym 
kręgu osób mających dostęp 
do Internetu, większa liczba 
obywateli będzie mogła łatwo 
(poprzez sieć WWW) infor- 
mować o występujących za- 
grożeniach lub problemach. 
Zacieśniająca się współpraca 
polskiej i amerykańskiej poli- 
cji rodzi nadzieję, że podobne 
rozwiązania mogą trafić rów- 
nież do Polski. 


Vogel Publishing 


W starych murach o nowych mediach 


Od 29 do 31 sierpnia br. na 
XVI-wiecznym zamku w Woj- 
nowicach koło Wrocławia 
odbyło się coroczne spotkanie 
dyrektorów filii międzynaro- 
dowego holdingu wydawni- 
czego Vogel Medien Gruppe 
z siedzibą w  Wiirzburgu 
w Niemczech. Pod- 
czas spotkania omó- 
wiono plany naszej 
i bliźniaczych firm na 
najbliższe _ miesiące 
oraz podsumowano 
dokonania oddziałów 
w bieżącym roku. 
Znaczną część spo- 
tkania poświęcono 


dyskusji nad aktualnie zacho- 
dzącymi zmianami na świato- 
wym rynku publikacji oraz 
pojawieniu się nowych, bar- 
dzo szybko zdobywających po- 
pularność mediów, czyli publi- 
kacjom na CD-ROM-ach, 


stronom WWW 1 BBS-owi. 





TP SA i Systemy Komputerowe 


Spod samiuskich Beskidów 


Pierwsza w Polsce Internetowa 
Książka Telefoniczna Teleko- 
munikacji Polskiej SA, obej- 
mująca firmy z województwa 
bielskiego, uruchomiona zo- 
stała 27 sierpnia na serwerze 
WWW . Beskidy OnLine 
(http://www.beskidy. 


dresowych. Docelowo Inter- 
netowa Książka Telefoniczna 
województwa bielskiego obej- 
mować będzie wszystkich 
abonentów IP SA z tego re- 
gionu, a nie tylko firmy. 











pol.pl). Powstała przy 
współpracy bielskiego 
zakładu TP SA i firmy |= 
Systemy Komputerowe |-- 
dra Główki książka, po- [2 
zwala na wielostopnio- |= 
wy wybór 
w niej informacji telea- 
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KSIĄŻKA TELEFONICZNA TPSA 
WOJ BIELSKIE INSTYTUCJE, 


Wysrukiwanie instytucji 














Motorola 


Po igrzyskach 


Po zakończeniu tegorocznych 
igrzysk w Atlancie Motorola 
opublikowała dane dotyczące 
systemu łączności, używanego 
w czasie letnich igrzysk olim- 
pijskich. W celu stworzenia 
sieci obejmującej centrum 
Atlanty i okolic Motorola do- 
starczyła 12 000 radiotelefo- 
nów, 1400 bezprzewodowych 
komunikatorów iDEN, 7500 
pagerów, 1500 telefonów ko- 
mórkowych, 1500 modemów. 
Nadzór nad siecią prowadziło 
125 specjalistów od łączności 
firmy Motorola. 
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CD-ROM 


Gardłowa sprawa 


Premiera Encyklopedii Multi- 
medialnej PWN będzie bez- 
sprzecznie _ najwazniejszym 
wydarzeniem na polskim ryn- 
ku wydawniczym. Jaskółki 
w postaci kolejnych wersji te- 
stowych tej aplikacji (beta 41 
i beta 2) pozwalają mieć 
nadzieję, że zaplanowana na 
listopad oficjalna prezentacja 
tegorocznej edycji tego dzieła 
odbędzie się bez przeszkód. 
Encyklopedie zajmują w kul- 
turze każdego kraju miejsce 
szczególne. Ie tradycyjnie pre- 
stiżowe wydawnictwa, nie- 
zbędne zarówno elicie intelek- 
tualnej, jak i maluczkim, nigdy 
nie są dziełem przypadku. Sta- 
rannie dobrane zespoły redak- 
cyjne przez lata opracowują 
hasła i dobierają materiał ilu- 
stracyjny. Efekt ich pracy pod- 
dawany wiwisekcji całego na- 
rodu owocuje pokoleniami 
bardziej świadomego, wyedu- 
kowanego społeczeństwa. 
Wśród kilku encyklopedii 


tę, Compton's Interactive... 
Każda z nich oferowała ponad 
30 tysięcy haseł, kilka godzin 
nagrań dźwiękowych (np. en- 
cyklopedia Comptona — 14, 
Encarta — 8), średnio 8 tysięcy 
zdjęć, ilustracji i map, kilka- 
dziesiąt animacji i wideokli- 
pów. Mocną stroną tych apli- 
kacji była różnorodność me- 
chanizmów wyszukiwawczych, 
gęsta sieć powiązań hipertek- 
stowych pozwalających na do- 
głębną analizę danego zagad- 
nienia, liczne odsyłacze, 
a przede wszystkim — prosty 
w obsłudze, niemal intuicyjny 
interfejs. Ich jedyną, choć nie- 
zwykle uciążliwą wadą, była 
obcojęzyczność; nieco drażniła 
nieobecność naszej rodzimej te- 
matyki i ignorancja wobec 
spraw polskich. 

Wydawca polskiej encyklo- 
pedii multimedialnej zapowie- 
dział, że będzie się ona składać 


również 
wersji 


Nietaktem byłoby 
ocenianie testowej 
„multiklopedii”: wszystko 
może się jeszcze zmienić. 
A mimo to kilkugodzinna sesja 
z dwiema kolejnymi „betami” 
tej publikacji nie nastraja opty- 
mistycznie. Baza wiedzy obu 
„próbek” jest oczywiście frag- 
mentaryczna, lecz nawet to, co 
zaprezentowano jako przy- 
kład, unaocznia, że multime- 
dialność „nowej” encyklope- 
dii jest więcej niż skromna. 
Brak wartościowych animacji, 
wielu zdjęć, chwilami niezbęd- 
nego dźwięku. 

Podstawową formą prezenta- 
cji treści jest metafora ksiązki, 
której strony zawierają rozwi- 
nięcia haseł. Niestety, obecny 
wygląd owych stron jest mało 
przejrzysty, a towarzyszący ar- 
tykułom materiał ilustracyjny 
jeszcze go pogarsza. 

Alfabetyczny indeks haseł, 








Wersja testowa nr 0.04-0.07 





Pliki Edycja Inne Książki Błędy 


ma 
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sie standard, od którego trud- 
no dziś uciec. Można by nato- 
miast powiedzieć o niej wiele 
dobrego, gdyby nawet w ra- 
mach tak skromnej bazy wie- 
dzy, jaką obecnie reprezentu- 
je, zaskakiwała bogactwem 
powiązań hipertekstowych. 
Niestety, próżno ich szukać 
nawet w becie 42. A szkoda, 
bo przecież od nich właśnie 
w znacznym stopniu zależy 
wartość edukacyjna tej publi- 
kacji. Pozostaje więc tylko 
mieć nadzieję, że w wersji 
ostatecznej ich nie zabraknie. 

Nic jednak nie usprawiedli- 
wia fatalnego interfejsu użyt- 
kownika. Jego niejasna filozo- 
fia, brak zgodności ze standar- 
dem Windows, infantylne ele- 
menty ikonograficzne i uciążli- 
we rozwiązania przestrzenne są 
dyskwalifikujące. Io, co propo- 
nują nam projektanci z firmy 
Vulcan nie jest ani naturalne, 
ani, tym bardziej, 
intuicyjne. Nawi- 


PIEPRZ 0 k 
* 





EARFEE EBEESTEPEG EEZS | 
%© PIEPRZ: 1) pieprz czarny, ES| 
a 4 5 ń | 
Piper nigrum, pnącze z rodziny | 
pieprzowatych ( Piperaceae), sb| 
pochodzenia azjatyckiego; pędy | 
długości 12 m, uprawiany w © | 
strefie klimatów zwrotnikowych  : 
dla przyprawowych owoców P| 
(jagód) zielonych, później | 
czerwonych, znanych w handlu Y| 
jako pieprz: biały 
—+łagodniejszy, z owoców 
dojrzałych (po usunięciu 
skórki), czarny —z owoców 
zielonych, fermentowanych i 
suszonych; prą Elki Edycja Inne Książki 
i piekący smal|- == > 
: : | WARSZAWA, 
piperyna dl ole WARSZAWIANKA 
felandren); 2 WARSZAWSKA BITWA, 



















gowanie po Sstro- 
nach encyklopedii 
jest w większym 
stopniu łamigłów- 
ką niż kontaktem 
z przyjaznym, ła- 
twym w obsłu- 
dze interfejsem, 
nie strasznym 


opracowanych w Polsce każda 
ma swych zwolenników i prze- 
ciwników. Wszystkie obarczo- 
ne są błędami lat, w których 
powstawały. Kazda kolejna 
niesie w sobie zaczątek nowe- 
go, bardziej aktualnego wyda- 
nia. Od kilku miesięcy jeste- 
śmy świadkami narodzin jed- 
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nego z nich: nowej, sześcioto- 
mowej Encyklopedii PWN. 
Ma jej towarzyszyć CD-ROM 
— odpowiedź PWN-u na po- 
wszechną dostępność multi- 
mediów i wynikającą z niej 
oszałamiającą popularność pu- 
blikacji elektronicznych. 

Decyzja o wypuszczeniu na 
rynek multimedialnego odpo- 
wiednika _najpopularniejszej 
encyklopedii w kraju miała 
charakter strategiczny. Nie by- 
ło zresztą wyjścia. Świat już 
dawno poszedł na przód, a za- 
lewające nasz rynek angloję- 
zyczne wydawnictwa tego ty- 
pu, prowokowały do pytań 
o nasze własne, polskie. 

O zaletach publikacji o cha- 
rakterze multimedialnym pisa- 
liśmy niejednokrotnie. Prezen- 
towaliśmy również znane ency- 
klopedie na CD-ROMaach: 
Groliera, Hutchinsona, Encar- 






| Ur [- Encyklopedia muktimedialna PWN 


„inny” nie zawsze znaczy 
„gorszy”. W tym jednak przy- 
padku interfejs użytkownika 
jest nie do przyjęcia 


z 36 000 haseł (25% tematyki 
polskiej) oraz materiału ilu- 
stracyjnego w postaci zdjęć, re- 
produkcji, map i tabel przeję- 
tych „żywcem ” z trzech wcze- 
śniejszych mutacji encyklope- 
dycznych PWN-u. „Multime- 
dialność” płyty ma zapewnić 
20 minut archiwalnych mate- 
riałów filmowych i zaledwie 
godzina dźwięku. Nad graficz- 
ną spójnością całości, metoda- 
mi penetracji bazy wiedzy i od- 
powiednimi sposobami pre- 
zentacji informacji czuwa wro- 
cławska firma Vulkan. 

Trudno z tym polemizować. 


Jerzy 
* papryka roc] WARSZAWSKI UKŁAD, 


WARSZAWSKIE KONFEDERACJE: 1) 
WARSZAWSKIE TEATRY RZĄDOWE 
WARSZAWSKIE TOWARZYSTWO MUZYCZNE 
WARSZEWICZ Józef, 


2. Ziemia 





WARTOŚĆ DODANA, 
WARTOŚĆ UŻYTKOWA. 
WARTOŚĆ WYMIENNA, 
jA KASZTANOWATA., 
WARUNEK, 
WARUNKI NORMALNE, 
WARUNKOWE PRZEDTERMINOWE ZWOLNIENIE, 
WARUNKOWE UMORZENIE POSTĘPOWANIA, 
WARUNKOWE ZAWIESZENIE WYKONANIA KARY. 


WARWY 


WARYŃSKI Ludwik, 


Drzewa 


Proces jy życiowe 0! g. 
PB Rozwój i ewolucja organizmów 







Cząsteczki i związki biologiczne 
Komórki i tkanki | Z 
rgany. narządy i układy narządów 
arionty 


rganizmów 


nawet dla tych, 
którzy nigdy 
wcześniej nie 
korzystali 

komputera. 
Nie sposób 
stwierdzić, jak 
daleko dostęp- 
nym _„betom” 
do wersji osta- 











WASILEWSKI Leon, 
| lo | Encyklopedia mutimedialna PWN 


Drzewo wiedzy i alfabetyczny 
indeks haseł pomagają szybko 
znaleźć żądane informacje 


drzewo wiedzy, oś czasu i in- 
deks geograficzny pozwalają 
szybciej niż w standardowych 
publikacjach wyszukiwać ha- 
sła. Mechanizmy te nie są jed- 
nak niczym szczególnym, za- 
pewnia je większość publika- 
cji elektronicznych. Encyklo- 
pedia Multimedialna PWN 
gwarantuje nam w tym zakre- 


tecznej. Jeśli za- 
powiadany na listopad produkt 
będzie miał niewiele wspólne- 
go z tym, co przedstawiają we- 
rsje próbne, możemy spać spo- 
kojnie. W innym przypadku 
wypada liczyć jednie na prze- 
jaw narodowej euforii. Bo tyl- 
ko polskojęzyczność i atrakcyj- 
ność nowatorskiego charakte- 
ru omawianej encyklopedii 
może uratować „pomyłkę? 
PWN-u. Pomyłkę, której na 
imię... Vulcan. 
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Komputer w pracy Z dzieckiem 


W podtytule „Kom- 
putera w pracy 
z dzieckiem” wid- 
nieje napis: „porad- 
nik dla nauczycieli, 
rodziców i starsze- 
go _ rodzeństwa”, 
który tylko w poło- 
wie jest zgodny 
z prawdą, o czym na 
ostatniej stronie 
okładki — lojalnie zresztą — 
uprzedzają autorzy. A to dlate- 
go, że pierwszą część książki 
stanowi opis podstawowych 
elementów komputera, nie- 
których komend DOS-a, po- 
sługiwania się Norton Com- 
manderem czy Windows. Iro- 
ska piątki autorów o kompu- 
terową edukację rodziców 
i nauczycieli jest zrozumiała. 
Trochę bezcelowe wydaje się 
opisywanie na stukilkudziesię- 
ciu stronach rzeczy, które zo- 
stały już opublikowane kilka- 
naście razy na wiele sposobów 
(p. serie dla żółtodziobów 
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czy niezbyt inteli- 
gentnych). 
Dopiero druga 
część „poradnika” 
stanowi edukacyj- 
ne podejście do te- 
matu, w którym 
czytelnicy znajdą 
m.in. przykłady 
zastosowań edyto- 
ra graficznego 
w pracy z naszymi latorośla- 
mi, lekcje polskiej wersji języ- 
ka LOGO (AC-LOGO), pro- 
gramy kształceniowe dla dzie- 
ci autorstwa krakowskiej fir- 
my VIPS oraz wykorzystanie 
peceta w logopedii. W kilku- 
dziesięciostronicowym dodat- 
ku umieszczono leksykony 
AC-LOGO 1 LOGOWritera, 
skróty klawiaturowe AC-LO- 
GO oraz słowniczki (angiel- 
sko-polski i polsko-angielski) 
nazw procedur pierwotnych. 
Ośrodek Edukacji Informatycznej 
i Zastosowań Komputerów, 
Warszawa 1996, s. 348 


W PRACY 


s.Jachimk 
informatyka dla szkół 


„Informatyka w te- 
legraficznym skró- 
cie” — tak można by 
scharakteryzować 

książkę  Helionu. 
Druga nowość wy- 
dawnicza przezna- 
czona dla uczniów |< 
i nauczycieli różni 
się jednak od publi- 





ale ciekawie. Kon- 
trowersyjne mogą 
wydać się rozdziały 
poświęcone takim 
software owym 

emerytom jak np. 
TAG,  ChiWriter, 
dBase III+. Nie za- 
pominajmy jednak, 
że w wielu szkołach 








kacji OELiZK (p. re- 
cenzja wyżej). „Odmienność” 
ta nie jest ani wadą, ani zaletą, 
gdyż autor skoncentrował się 
na budowie i działaniu kompu- 
tera, podstawach pracy z opro- 
gramowaniem (DOS, NC, 
Windows 3.11 i 95, edytory, 
arkusze, bazy, archiwizatory), 
bezpieczeństwie danych, wiru- 
sach, sieciach i Internecie. 

Na pochwałę zasługuje licz- 
ba poruszanych tematów. 
Z przyczyn oczywistych (zdro- 
worozsądkowych) zagadnie- 
nia omówiono dość pobieżnie, 


stoją jeszcze po- 
czciwe „AlT-eki” i „trzyosiem- 
szóstki”. 

Mimo wszystko tytuł „Infor- 
matyka dla szkół” wydaje się 
nieco chybiony. A to ze wzglę- 
du na szczątkowe informacje 
na temat programów eduka- 
cyjnych, z których scharakte- 
ryzowano jedynie SuperMe- 
mo, natomiast o kilku innych 
jedynie wspomniano. Być mo- 
że taki był zamysł autora? 
Wydawnictwo Helion, Gliwice 
1996, s. 296 
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Nie daj się! Gzyli jak komputer może... 


Takiej książki 
brakowało na ro- 
dzimym rynku 
wydawniczym! 
Polskiego tłuma- 
czenia „Zap! 
How your com- 
puter can hurt 
you — and what 
you can do about 
it” Dona Sellersa 
dokonał ' Rafał 
Pacha. W przeci- 
wieństwie do oryginału pol- 
ska edycja liczy o jeden roz- 
dział mniej. Ale o tym za 
chwilę. 

„Nie daj się!” jest zbiorem 
zagadnień dotyczących szko- 
dliwego wpływu komputera 
na organizm człowieka. W pu- 
blikacji opisano takie schorze- 
nia spowodowane pracą przy 
komputerze, jak: zmęczenie 
oczu, bóle głowy, krzywiznę 
lędźwiową, zespół cieśni nad- 
garstka, bóle karku i pleców. 
Rzecz wazna, autor nie ograni- 
czył się tylko do wyszczegól- 
nienia i opisu „chorób kompu- 
terowych”. Sporo uwagi po- 
święcił również ergonomii 
miejsca pracy, alternatywom 
klawiatury i myszy, doborowi 
odpowiedniego oświetlenia, 
ćwiczeniom  rozluźniającym, 
meblom biurowym etc. W po- 


czyli jak komputer może (Cię wykończyć 
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szczególnych roz- 
działach scharak- 
teryzowano typo- 
we objawy kom- 
puterowych przy- 
padłości oraz jak 
unikać zagrożeń, 
które czyhają 
w _ elektronicz- 
nych skrzynkach, 
monitorach, kla- 
wiaturach itp. 
Niestety, jak to 
bywa z przenosinami na rodzi- 
my grunt obcojęzycznych 
dzieł, również i tu zabrakło 
ostatniego fragmentu („Where 
else to turn”). Liczący 20 stron 
rozdział zawiera listę firm pro- 
dukujących ergonomiczne me- 
ble, specjalistyczne oprogra- 
mowanie, organizacje ochrony 
zdrowia pracowników etc. 
Biorąc pod uwagę to, że w na- 
szym kraju adresy i numery te- 
lefonów amerykańskich insty- 
tucji na nic się nie zdadzą, de- 
cyzja o zubożeniu polskiej wer- 
sji o te parędziesiąt stron wy- 
daje się słuszna. Warto byłoby 
jednak się wysilić i poszukać 
w Polsce instytucji badających 
wpływ komputerów na zdro- 
wie, czy firm oferujących ergo- 
nomiczny sprzęt. 
Wydawnictwo Helion, 
Gliwice 1996, s. 120 
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B A. Bożyk, E. Gołębiowska, G. Grzegor- 
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tycznej i Zastosowań Komputerów, War- 
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BE. Castro [ttum. W. Oliwa]: Po prostu 
HTML, Wydawnictwo Helion, Gliwice 
1996, s. 173 

m P Gilster [tłum. G. Grudziński]: Mosaic. 
Przewodnik użytkownika, Wydawnic- 
twa Naukowo Techniczne, Warszawa 
1996, s. 265 

BK. Golachowski: Microsoft Internet 
Explorer 2.0 PL dla Windows 95, Wydaw- 
nictwo Lupus 1996, s. 30 [+ dyskietka] 
BA. Hoff, S. Shaio, O. Starbuck [tłum. 
T. Widuch]: JAVA, Wydawnictwo Helion, 
Gliwice 1996, s. 199 [+ dyskietka] 

mS. Jachimek: Informatyka dla szkół, 
Wydawnictwo Helion, Gliwice 1996, s. 296 
B B. Krzymowski: Works 4 PL. Pierwsza 
pomoc, Komputerowa Oficyna Wydawni- 
cza „HELP”, Warszawa 1996, s. 367 

B D.W.,L.A. MacVittie, [ttum. G. Niksiń- 
ski]. Programowanie zorientowane 


obiektowo. Nowy sposób myślenia, Za- 
kład Nauczania Informatyki „MIKOM”, 
Warszawa 1996, s. 132 

B T. Małocha: Corel Xara, Akademicka 
Oficyna Wydawnicza PLJ, Warszawa 
1996, s. 203 

B R.W. Murray: C++. Strategia i takty- 
ka, Akademicka Oficyna Wydawnicza 
PLJ, Warszawa 1996, s. 261 

MB. Schneier [ttum. P. Szpryngier]: 
Ochrona poczty elektronicznej, Wy- 
dawnictwa Naukowo Techniczne, War- 
szawa 1996, s. 386 

m D. Sellers [tłum. R. Pacha]: Nie daj się! 
Czyli jak komputer może cię wykoń- 
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1996, s. 120 

m J. Włodarz: OS/2 Warp 3. Wersja pol- 
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*Lista zawiera książki wydane w paź- 
dziernku 1996 r. Została przygotowana 
na podstawie danych udostępnionych 
przez wrocławską księgarnię „Elektro- 
nika” (ul. Św. Mikołaja 56/57) 
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G= zatrudnieni w Unisys — jednej 
z angielskich firm komputerowych, 
liczyli na rutynowy obchód. 23 lutego 
John Smith* i Adrian Scott* rozpoczęli 
zmianę o 18. Jak co dzień, jednostajnym 
krokiem przemierzali puste korytarze 
centrum handlowego w Milton Kenyes. 
Było spokojnie. Nic nie wskazywało na to, 
że coś się wydarzy. Do momentu, aż do- 
tarli do magazynów na tyłach budynku. 

O północy stanęli oko w oko z wymie- 
rzonymi w nich lufami śrutówek. Zama- 
skowani sprawcy skrępowali ich obu i bez 
przeszkód zajęli się pakowaniem towaru 
do dużych foliowych worków. Ich łupem 
padły chipy wartości 983 tysięcy funtów. 

1993: lotnisko we Frankfurcie. Kon- 
trola celna. 28-letni elektronik z Singa- 
puru — Wike Chiu — już po raz dwusetny 
przewozi przez granicę bezwartościowy 
złom elektroniczny dla swojej firmy 
w Offenbach. W przypadku często 
podróżujących, u których nigdy nie wy- 
kryto żadnych nieprawidłowości, proce- 
dura odprawy celnej jest niemal standar- 
dowa. Nagle jeden z celników mający do- 
świadczenie w branży komputerowej 
spostrzega, że zużyte, nadające się na 
złom elementy są w rzeczywistości akce- 
soriami najwyższej klasy: pełnowarto- 
ściowymi modułami pamięci SIMM. 
Przemyt został udaremniony. Udało się 
uniknąć przestępstwa, które naraziłoby 
skarb państwa na wielomilionowe straty. 

Kwiecień 1996. Podczas rewizji w jed- 
nym z domów w Belgii wykryto najwięk- 
szy, ujawniony do tej pory w Europie ma- 
gazyn nielegalnego oprogramowania. 
Międzynarodowa szajka przemytników 
dostarczyła na rynek własnymi kanałami 
ponad 120 000 CD-ROM-ów z piracki- 
mi kopiami znanych programów. Krążki 
tłoczone były w Bułgarii i bez przeszkód 
szmuglowane przez granicę w przycze- 
pach kempingowych. 

Przykłady te świadczą o tym, że pomy- 
słowość i energia kryminalnego światka 
jest coraz częściej angazowana w interesy 
w branży komputerowej. Akcesoria kom- 
puterowe kradnie się i przemyca na potę- 
gę. Ci, którzy na myśl o przestępczości 
związanej z komputerami mają wciąż 
przed oczyma nastoletnich fanów gier czy 
niewiele starszych hakerów, już dawno 
przestali trzymać rękę na pulsie. Okazuje 
się, że odpowiednia koniunktura jest au- 
torką nieoczekiwanych scenariuszy: nie- 
zauważalnie dla opinii publicznej 
środowisko przestępcze podniosło soft- 
i hardware do rangi cennej zdobyczy, 
w której posiadanie można równie łatwo 
wejść, jak i ją upłynnić. 

Przestępcy specjalizujący się w elektro- 
nice nie działają w sposób przypadkowy. 


Kradzież, przemyt oraz nielegalne kopio- 
wanie i rozprowadzanie pirackiego soft- 
ware'u przybierają formę akcji zakrojo- 
nych na ogromną skalę. Aktywność orga- 
nizacji paramafijnych i szajek o między- 
narodowym rodowodzie osłabia prze- 
mysł elektroniczny i komputerowy. Ich 
łupem padają mikroprocesory, pamięci 
1 oprogramowanie. 


Szmugiel pamięci 

Jednym z bardziej opłacalnych zajęć, 
którym parają się gangi „zainteresowane” 
komputerami, jest przemyt pamięci 
SIMM. Cena pamięci w południowo- 
-wschodniej Azji stanowi zaledwie uła- 
mek tego, ile płaci się za nie w Europie 
Zachodniej. Gdyby sprowadzane z zagra- 
nicy moduły były ujawniane w deklara- 
cjach celnych podczas wjazdu do Nie- 
miec, celnicy doliczaliby do ich wartości 
3,5-procentowe cło, 15- procentowy po- 
datek graniczny oraz wysokie cło anty- 
dumpingowe (np. 60% dla elementów 
sprowadzanych z Japonii i 14,7% dla po- 
chodzących z Korei). Operacje te pozwo- 
liiyby uzyskać pewne przełożenie cen 
wspomnianych podzespołów na realia 
niemieckie. Jeśli jednak pamięci wwożo- 
ne są do Niemiec nielegalnie, przemytni- 
cy zarabiają naprawdę duże pieniądze. 

Sprawnie działające gangi szmuglerów 
kupują pamięci RAM w Japonii i Korei 
Południowej, zaś południowo-wschodnia 
Azja (szczególnie Hongkong, Malezja, 
Singapur i Tajlandia) służy im za punkt 
przerzutowy, skąd „Jewe” akcesoria lądu- 
ją w Europie. 

Centralą dystrybucji pochodzących 
z przemytu dóbr high-tech za naszą za- 
chodnią granicą jest Frankfurt. Odbiera- 
ne stamtąd pamięci docierają w różne za- 
kątki Niemiec. Rozprowadzane są 
w zwykłych, podróżnych torbach przez 
wcześniej zwerbowanych kurierów. Nie 
jest to bynajmniej jedyna metoda. Często 
zdarza się, że któraś z cieszących się po- 
wszechnym szacunkiem firm zgłasza 
urzędowi celnemu transport pochodzą- 
cych z zagranicy, trzy razy tańszych urzą- 
dzeń sterujących do pralek, złomu elek- 
tronicznego bądź drobnych akcesoriów 
telefonicznych. W ten sposób elementy 
warte setki marek przekraczają granicę ja- 
ko 50-fenigowa „drobnica”. 

Kanałem przerzutowym, za pośrednic- 
twem którego przemytnicy sprowadzają 
pamięci do Europy, jest również Szwajca- 
ria. Kraj ten cieszy się dużym zaintereso- 
waniem szmuglerów ze względu na obo- 
wiązujący tam system ceł uzależniony od 
ciężaru sprowadzanego towaru. Ponie- 
waż elementy półprzewodnikowe są, jak 
wiadomo, lekkie jak piórko, ojczyzna sta- 





bilnych banków jest idealną furtką do Eu- 
ropy dla interesu o dalekowschodnich 
koneksjach. Służbom śledczym udało się 
ustalić, ze nad Jeziorem Bodeńskim cze- 
kają na kurierów przylatujących na lotni- 
sko w Zurychu Volkswageny busy pocho- 
dzące ze zbiorów Checkpoint-Charly- 
-Museum. Do niedawna pojazdy te służy- 
ły znużonym systemem mieszkańcom by- 
łej NRD do tajnych ucieczek do RFN. 
Dziś wykorzystują je przemytnicy: pod- 
czas przekraczania granicy są wypróbo- 
waną kryjówką dla pamięci SIMM. 
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W ciągu trzech ostatnich lat przemy- 
cono do Niemiec 5,12 mln modułów pa- 
mięci. Zdarzało się, że przewożący je ku- 
rierzy odwiedzali frankfurckie lotnisko 
niemal codziennie, zaś służby celne tropi- 
ły ich potem w całych Niemczech. Udało 
się oszacować straty, jakie może przynieść 
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działalność pojedynczego przemytnika. 
Jeśli nie zostanie on złapany, jedna waliz- 
ka nielegalnie wwiezionych pamięci przy- 
niesie mu zysk rzędu 250 000 DEM. Sam 
urząd celny we Frankfurcie zanotował de- 
ficyt dochodowy w wysokości 147 milio- 
nów marek. Działający na terenie całych 
Niemiec urząd ds. przestępczości celnej 
w Kolonii wycenił łączne straty budżetu 
RFN z tego tytułu na ok. 500 mln DEM. 

Krok po kroku frankfurcka straż celna 
dopasowuje do tej międzynarodowej 
układanki kolejne elementy. Azja połu- 
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dniowo-wschodnia jest siedzibą „mó- 
zgów” całego interesu. Io oni pociągają 
za sznurki, trzymając w ryzach światek 
zorganizowanej przestępczości. Jest to 
możliwe dzięki ostro zarysowanej hierar- 
chii, żelaznej dyscyplinie i jasno sprecyzo- 
wanemu podziałowi obowiązków we- 
wnątrz band. Kazdy rodzaj działalności: 
zakup, produkcja, sprzedaż czy transport, 
są tu szczegółowo planowane i organizo- 
wane. Kurierzy zwerbowani w południo- 
wo-wschodniej Azji lub Niemczech tele- 
fonicznie uprzedzają odbiorców o nadej- 
ściu przesyłki i inkasują gotówkę. Następ- 
nie najszybciej jak tylko mogą opuszczają 
Niemcy bądź przekazują pieniądze łącz- 
nikom, będącym w stanie zapewnić im 
bezpieczny transport do Azji. 

Już na początku roku toczyły się w nie- 
mieckich sądach 62 postępowania przy- 
gotowawcze z powództwa urzędu ds. 
przestępczości celnej. Zarejestrowano 











w nich 159 winnych. Do tej pory zapadło 
tylko 14 wyroków skazujących. Prezes 
SEH GmbH został skazany przez sąd 
pierwszej instancji na dwa lata i trzy mie- 
siące pozbawienia wolności. Nabył on to- 
war pochodzący z przemytu o wartości 10 
mln DEM. Wniesiono również oskarżenie 
przeciwko firmie „direct Memory”. Jak 
donosi „Frankfurter Rundschau” zdołano 
ustalić, że kurier korzystający z wynajęte- 
go samochodu zawiózł nieoclone moduły 
pamięci wprost z lotniska we Frankfurcie 
do siedziby PCT w Linden. Straż celna 
jest pewna, że w firmie tej doskonale wie- 
dziano, jakiego rodzaju towar sprowadzo- 
no. Z, miesiąca na miesiąc przybywa no- 
wych spraw; oskarża się kolejne osoby. 
Mimo to zasięg masowego przemytu pod- 
zespołów komputerowych rozszerza się 
w zastraszającym tempie. Odbiorcy niele- 
galnie sprowadzanych pamięci są wszę- 


dzie. „Nawet firmy dosyć sprawnie dzia- > 26 
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Wakacyjne hobby: przemyt megabajtów 


Jedna z niemieckojęzycznych gazet 
codziennych ukazujących się w połu- 
dniowo-wschodniej Azji donosi o no- 
wym hobby turystów przybywających 
do Bangkoku. Pantip Plaza — najwięk- 
szy bazar akcesoriów komputero- 
wych w Bangkoku, stat się również 
Mekką niedzielnych przemytników 
z Europy. Na jego pięciu poziomach 
ulokowano ponad 400 stoisk z elek- 
troniką. Wielu z tych sklepików nigdy 
oficjalnie nie zarejestrowano. 

W sklepach znanych jako „Asean 
Computrade” 16-megabajtowe mo- 
duły pamięci (60 ns) DRAM firmowa- 
ne przez Samsunga kosztują 80-90 
DEM. W tym samym czasie w Niem- 
czech detaliczna cena tych elemen- 
tów kształtuje się na poziomie 230 
DEM, zaś cena kupna, zdradzona 
nam przez jednego z niemieckich 
hurtowników — 150 DEM. 


ródła, z których pochodzą wspo- 
mniane podzespoły, są niepewne. 
W Tajlandii, Malezji i Singapurze kwit- 
nie handel kradzionymi i sfaiszowa- 
nymi częściami high-tech. Gdy „zni- 
kają stamtąd palety lub ciężarówki 
wypełnione po brzegi akcesoriami 
komputerowymi, władze milczą nie 
chcąc ujawnić zagranicznych inwe- 
storów. 

Zdecydowana większość SIMM-ów 
produkowana jest legalnie. W Bang- 
koku bez trudu można znaleźć malut- 
kie firmy dysponujące zaledwie jed- 
nym pomieszczeniem i robotem lutu- 
jącym, wytwarzające wspomniane 
pamięci. Podstawowym surowcem 
wykorzystywanym do produkcji są 
tam jednak resztki i braki. Tak więc tu- 
rystów, rzekomo korzystnie kupują- 
cych pamięci, mogą później czekać 
przykre niespodzianki. 
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łające na rynku komputerów osobistych 
czekają na akcesoria jak na zbawienie” — 
twierdzi w jednym z wywiadów opubliko- 
wanych w niemieckiej prasie anonimowy 
eks-przemytnik. I ma chyba rację. 

Dla zachowania pozorów legalności 
wspomnianych interesów, wystawia się 
nabywcom trefnego towaru rachunki po- 
chodzące od fikcyjnych firm. „Pamięci po 
cenach promocyjnych” reklamowane są 
również w prasie. Trudność w ściganiu 
przemytu elementów elektronicznych 
wynika z faktu, że komponenty legalne 
i nielegalne są praktycznie nie do odróż- 
nienia. Po wbudowaniu do komputera 
wyśledzenie ich pochodzenia jest niemal 
niemożliwe. Wielu użytkowników korzy- 
sta więc z maszyn, w których rozszerzono 
pamięć za pomocą kości firmy X. 
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Organa śledcze tracą nadzieję na po- 
wstrzymanie nielegalnego handlu. Ich 
przedstawiciele mówią wprost: „Jeśli za- 
ostrzymy kontrolę w Frankfurcie, prze- 
mytnicy przerzucą się na Wiedeń lub Am- 
sterdam”. Mimo dużego wysiłku włożo- 
nego w ściganie przestępstw komputero- 
wych, rezultaty nie są zachęcające. Do tej 
pory udało się złapać jedynie drobnych 
dealerów. Ci, którzy za nimi stoją, są 
wciąż nieuchwytni. 


Hit sezonu: kradzież 
procesorów 

Przestępcy specjalizujący się w branży 
komputerowej żyją nie tylko z przemytu. 
Trudnią się również rabunkiem i kradzie- 
żą. Dużym zainteresowaniem złodziei 
cieszą się głównie mikroprocesory. Szcze- 


gólnie w Anglii: Wyspami Brytyjskimi 
owładnęło coś w rodzaju mody na kra- 
dzież CPU. Plaga ta dotknęła nie tylko 
wspomnianej na wstępie firmy Unisys. 
Mafia nie ominęła również: 

jednej z fabryk w Szkocji, skąd skra- 
dziono chipy wartości 2,3 mln funtów; 

ciężarówki załadowanej po brzegi mi- 
kroczęściami wspomnianego typu, upro- 
wadzonej z lotniska Hethrow (straty: 
400 000 GBP) 

kwatery głównej „Age Concern” —jed- 
nej z instytucji opieki społecznej dla se- 
niorów, skąd nieznani sprawcy wynieśli 
150 pecetów. Zrabowane komputery zo- 
stały rozmontowane, procesory wartości 
100000 funtów skradzione, a obudowy 
i pozostałe akcesoria — porzucone 

redakcji londyńskiej gazety codzien- 
nej, skąd „zniknął” sprzęt wartości 
200000 funtów. 

Złodzieje coraz śmielej poczynający so- 
bie w Europie, zdobyli szlify zawodowe 
w USA. Gangi trudniące się kradzieżą pro- 
cesorów grasowały tam od zawsze. W sa- 
mej tylko Krzemowej Dolinie w pierw- 
szych 10 miesiącach zeszłego roku odno- 
towano 50 napadów rabunkowych na fir- 
my hardware owe. Przeciętna wartość łu- 
pu z jednego napadu: 500000 USD. 

Eksperci oceniają, że mogły tego doko- 
nać grupy rekrutujące się ze specjalistów 
najwyższej klasy, w Europie aktywne je- 
dynie w Wielkiej Brytanii. Niestety, sytu- 
acja wkrótce się pogorszy. „Jeśli problem 
ten jeszcze Was nie dotyczy, najprawdo- 
podobniej już wkrótce poznacie go od 
podszewki” — ostrzega Steve Morrison, 
kierujący policyjną akcją przeciwdziała- 
nia przestępczości komputerowej w Mil- 
ton Keynes. Morrison twierdzi, że spraw- 
cy dopuszczający się kradzieży wysoko- 
specjalizowanej elektroniki zrzeszeni są 
w strukturach paramafijnych zarządza- 
nych za pośrednictwem międzynarodo- 
wej sieci sięgającej swymi mackami z Ro- 
sji, poprzez Polskę i Niemcy do niemal 
każdego zakątka starego kontynentu. 

Co prawda kradzieże mikroproceso- 
rów znane są policji europejskiej jedynie 
z filmów, jednak przestępczość w branży 
komputerowej stale rośnie, a to wyostrza 
czujność organów Ścigania. Specjaliści już 
głowią się, jak zapobiec tego typu prze- 
stępstwom. Okazja czyni złodzieja bez 
względu na to, czy ktoś już gdzieś na świe- 
cie kradnie określone dobra czy, też nie. 

Zle strzeżone magazyny i biura oraz 
niemożliwość odróżnienia kradzionych 
chipów od nabytych legalnie z pewnością 
wydłużają ręce zwolennikom łatwego zy- 
sku. Co prawda, producenci mikroproce- 
sorów podejmują próby znakowania 
swoich wyrobów (każdy chip, podobnie 
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jak samochód, dostaje numer seryjny, zaś 
dane nabywców przechowuje się w spe- 
cjalnej bazie). Zasadność wspomnianego 
systemu jest jednak dyskusyjna: w bazie 
figurują bowiem wyłącznie dane pierw- 
szego nabywcy, którym z reguły jest pro- 
ducent komputerów lub hurtownik. 


Piractwo software'owe 

Duże pieniądze robi się dzisiaj nie tylko 
na sprzęcie. Nielegalne kopiarnie i chęt- 
ni, by niemal za grosze wejść w posiada- 
nie profesjonalnego oprogramowania, są 
wszędzie. U nas pirackie oprogramowa- 
nie kupuje się wciąż na giełdzie; gros le- 
wego software u rozchodzi się również 
na zasadzie udostępnienia ciekawostek 
znajomym. Rozprowadzający nielegalne 
kopie ogłaszają się w prasie; do hurtow- 
ników można dotrzeć między innymi za 
pośrednictwem Internetu. Wystarczy, na 
przykład, dołączyć do tzw. Newsgroup 
pod nazwą soc.culture.russian i spytać 
o piracki software. Otrzymamy tak wy- 
czerpujące wskazówki, że bez trudu do- 
trzemy do źródeł — jednej z moskiewskich 
centrali handlu nielegalnym oprogramo- 
waniem. Profesjonalni właściciele niele- 
galnych kopiarni szukają drogi do poten- 
cjalnych klientów również za pośrednic- 
twem poczty elektronicznej. Oferują naj- 
częściej CD-ROM>-y „made in China” lub 
„Bulgaria” w cenie 2,50 do 3 USD za 
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Źródło: Business Software Alliance (http://www.bsa.org) 


sztukę. Wobec tak niskich cen, w wielu 
sytuacjach niezbędnego, software'u oraz 
nierzeczywistych, jak na rosyjskie warun- 
ki, cen jego legalnych odpowiedników, 
nie dziwi popularność piractwa kompu- 
terowego. Handel nielegalnym oprogra- 
mowaniem za naszą wschodnią granicą 


Rozpowszechnienie nielegalnych kopii 


jest jednym z najpewniejszych interesów. 
Bastionem piractwa jest zresztą nie tylko 
Rosja (94% software'u wykorzystywane- 
go w krajach byłego ZSRR skopiowano 
nielegalnie), lecz cała Europa środkowo- 
wschodnia (patrz mapka poniżej). 

Niestety, na zachodzie sytuacja jest nie- 
wiele lepsza. Od Hiszpanii po Polskę po- 
licja stara się uniemożliwić działalność 
przestępcom „produkującym ” i handlują- 
cym CD-ROM-ami z oprogramowaniem. 
W ciągu ostatnich dziewięciu miesięcy 
przeprowadzono 17 akcji policyjnych 
(miedzy innymi w Poznaniu, Warszawie, 
Madrycie i Barcelonie), podczas których 
ujawniono siedziby nielegalnych dystry- 
butorów i publicznie zniszczono płyty 
z pirackim software em. 

Trudno przewidzieć, czy organa ściga- 
nia uporają się z tym procederem. Pirac- 
two software'owe powoduje z roku na 
rok coraz większe straty. Na przełomie 
1993 i 1994 roku (zanim wprowadzono 
w Polsce Ustawę o Prawie Autorskim) 
straty te wzrosły o 22% i wyniosły 66 mld 
USD. W kwietniu br. rozpadła się najbar- 
dziej znacząca holendersko-belgijska gru- 
pa specjalizująca się w piractwie softwa- 
re owym. Owa siedmioosobowa szajka 
fałszerzy wyprodukowała i sprzedała tyl- 
ko w 1995 roku ponad 100 000 egz. nie- 
legalnych krążków, uzyskując obrót rzędu 
8 milionów marek. 


Finlandią 


Kilka tygodni temu zdemaskowano 
w Belgii międzynarodową organizację 
fałszerską z centralą sprzedaży w Limbur- 
gu. Zlecała ona przygotowywanie holo- 
gramów na nielegalnie kopiowane apli- 
kacje Microsoftu Włochom; krążki, na 
których zapisywane były pakiety, prze- 
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10 marek za sztukę: piracki software 
z Hongkongu na GD-ROM-ie 


mycano w przyczepach samochodowych 
z Bułgarii, zaś pieniądze pochodzące z ob- 
rotu oprogramowaniem prano w Luk- 
semburgu. Krajem docelowym były 
Niemcy. 

Większość nielegalnych CD-ROM-ów 
trafiających na rynki Europy Zachodniej 
pochodzi z Tajwanu, Chin i krajów 
wschodnioeuropejskich. Trudno byłoby 
jednak wyznaczyć konkretne obszary, na 
których działają fałszerze. Wiadomo, że 
są oni wszędzie. Ilustracją tej, nie dla 
wszystkich oczywistej prawdy, niech bę- 
dzie następujący przykład: w listopadzie 
ub. roku zjawili się w Hannoverze przed- 
stawiciele jednej z ukraińskich firm, któ- 
ra całkiem oficjalnie zamówiła w Niem- 
czech 1000 CD-ROM-ów z pirackimi ko- 
piami Windows 95. Po odbiorze krążków 
okazało się, że zleceniodawcy ze wschodu 
byli oczarowani jakością i solidnością nie- 
mieckiej roboty. 

Mimo oczywistych strat spowodowa- 
nych przemytem, masowymi kradzieżami 
i nielegalnym kopiowaniem oprogramo- 
wania, rynek komputerów osobistych do- 
tknięty jest swoistym paradoksem. Wyda- 
je się bowiem, że pod wpływem tych, nie- 
korzystnych przecież działań, jakaś jego 
część widocznie rozkwita. Bo w jaki inny 
sposób można by wytłumaczyć boom na 
karty z systemem zabezpieczeń Barraku- 
da autorstwa Westcoast Management? 

Gdy komputer zostanie zbyt gwałtow- 
nie otwarty, te niezbyt finezyjnie działają- 
ce karty wszczynają 117/-decybelowy ha- 
łas i skrapiają płytę główną niezmywal- 
nym atramentem. Jeśli w przyszłości ktoś 
będzie nam oferował wielobarwną płytę 
główną po atrakcyjnej cenie, nie dajmy 
się skusić. Mimo wszystko. 


oprac. Ewa Dziekańska (pd,bs,ow) 


*personalia bobaterów artykułu zostały zmienione 
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Tani pępek komputera? 





olejnym projektem po ENIAC-u był 
komputer EDVAC. Jeden z kon- 
struktorów ENIAC-a Prosper Eckert, 
który uczestniczył również w budowie 
maszyny EDVAC zauważył, że od mo- 
mentu powstania idei komputera pamięć 
wywierała ogromny wpływ na jego archi- 
tekturę. Jednak nie do przyjęcia była sy- 
tuacja, w której proces tworzenia przez 
człowieka programu za pomocą odpo- 
wiednich tablic połączeń dla kazdego 
problemu obliczeniowego rozwiązywa- 
nego przez komputer ENIAC trwał dni 
lub tygodnie, a sam cykl obliczeń został 
przyspieszony tysiące razy. 

Kiedy wybitny matematyk, John von 
Neumann, wziął udział w pracach nad 
projektem komputera EDVAC, rozwinął, 
sformułował i opisał genialne pomysły 
Eckerta. Miały one przełomowe znacze- 
nie dla dalszego rozwoju architektury 
komputerów. Zaproponowano aby w pa- 
mięci wewnętrznej (operacyjnej) kompu- 
tera mieściły się nie tylko dane, ale rów- 
nież instrukcje składające się na program. 
Taką architekturę komputera, której pęp- 





kiem stała się 
pamięć,  na- 
zwano  stero- 
waną  progra- 
mem. 

Od tego mo- 
mentu dla 
konstrukto- 
rów kompute- 
rów problem 
pamięci stał 
się zmorą. 
Przy każdym 
„by była ona 
niezawodna, o krótkim czasie dostępu, 
małym rozmiarze i dużej pojemności. 
Dopiero w 1951 roku Jay W. Forrester 
zdołał pogodzić te sprzeczne ze sobą wy- 
magania. Na podstawie prac An Wanga 
i W.D. Woo poświęconych właściwościom 
rdzeni magnetycznych zaproponował za- 
stosowanie tej techniki do pamiętania in- 
formacji cyfrowej. Firma UNIVAC przo- 
dowała w owej technologii, już w 1952 
roku stosując w komputerze 1103 zamiast 
pamięci na rtęciowych liniach opóźniają- 
cych, pamięć na rdzeniach magnetycz- 
nych. Nadal jednak koszt pamięci ważył 
na cenie całego systemu komputerowego. 





Bogata rzeczywistość 





ie warto spierać się o słowa, ale wy- 
daje mi się, że określenie pamięci 
komputera mianem pępka nie jest ade- 
kwatne. Pępek jest bowiem mało ważnym 
śladem po organie bardzo istotnym w ży- 
ciu płodowym. Potem odgrywa juz istot- 
ną rolę jedynie w tańcu brzucha i w dość 
egzotycznej technice medytacji (omfalo- 
skopii) polegającej na wgapianiu się we 
własny pępek. Pamięć w komputerze peł- 
ni nie takie funkcje (ale boję się propono- 
wać jakieś anatomiczne analogie, żeby nie 
palnąć głupstwa). Są one na tyle ważne, 
że nie sądzę, by rozbudowa pamięci szyb- 
ko się zakończyła, zwłaszcza, że jest mało 
kosztowna i ciągle jeszcze tanieje. Nawet 
jeśli rozwiązania sieciowe przejmą znacz- 
ną część funkcji, które obecnie mieszczą 
się w każdym PC-cie z osobna, to 
i tak okaże się, że własna potężna pamięć 
operacyjna przyda się do realizacji coraz 
wymyślniejszych programów. Poza tym 
jeszcze długo będą w użyciu, i to maso- 
wym, komputery z różnych względów nie 
podłączone do sieci. W niektórych miej- 
scach, jak w Polsce, przeszkodę stanowi 





niedorozwój 

telekomunika- 
cji, gdzie in- 
dziej — inne 
problemy  cy- 
wilizacyjne. 

Nie  zapomi- 
najmy o tym, 
że do skompu- 
teryzowania są 





jeszcze np. 
przeludnione 
tereny Chin 


i rozległe terytoria Rosji. Rosnąć też bę- 
dzie liczba osób nie mogących rozstać się 
ze swoimi komputerami i ulubionymi 
programami w różnych dziwnych miej- 
scach. Rozbudowa pamięci laptopów jest 
więc nieunikniona. Istnieje także i trzeci 
powód. Ludzie polubili produkty nad- 
miarowe — samochody znacznie szybsze 
od tego, na co pozwala prawo i silniejsze 
od wymagań zdrowego rozsądku, kilka- 
dziesiąt programów we własnym telewi- 
zorze, nie służące do niczego gadżety 
w samochodach i mieszkaniach, a nawet 
zbyt kaloryczne jedzenie. A ile niepo- 
trzebnych rzeczy siedzi w naszych kom- 
puterach... Imponująca pamięć też może 
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Systemy IBM z pamięciami 1 MB koszto- 
wały milion i więcej dolarów. 

Dopiero pojawienie się w latach 70. pół- 
przewodnikowych pamięci operacyjnych 
zmieniło sytuację. Pojemność i szybkość 
działania owych pamięci gwałtownie rosły, 
a ich ceny malały. Chociaż jeszcze w mini- 
komputerach rodziny PDP-11 standardowa 
pojemność pamięci operacyjnej wynosiła 64 
KB, to już mój pierwszy komputer osobisty 
zakupiony w 1984 roku miał pamięć RAM 
o pojemności 1 MB. Dzisiaj za sprawą firmy 
Microsoft, pamięć operacyjna ciągle stano- 
wi pępek systemu komputerowego, a kolej- 
ne wydania systemu Windows wymagają 
dodawania następnych, na szczęście obecnie 
stosunkowo tanich (8 MB za ok. 200zł.), 
megabajtów pamięci. Odetchnąłem z ulgą, 
gdy po zwiększeniu pamięci w moim kom- 
puterze do 16 MB system Windows 95 za- 
czął działać z niezwykłą szybkością. Myśląc 
o Windows NT zadałem sobie pytanie — Czy 
ten pamięciocentryzm nigdy się nie skoń- 
czy? Wygląda na to, że model von Neuman- 
na będzie się bronił jeszcze długie lata, na- 
tomiast miejmy nadzieję, że obłędnie rosną- 
ce pojemności pamięci, zostaną powstrzy- 
mane przez szybki rozwój idei tanich kom- 
puterów sieciowych. 





Jerzy Szyller jest szefem firmy public relations — PR Info 
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być przedmiotem dumy i jest to dobry 
pretekst by ją rozwijać. 

Toteż jestem spokojny o utrzymanie się 
„pamięciocentryzmu” jeszcze przez dłuż- 
szy czas. Zresztą, co w nim strasznego? 

Przewidywanie przyszłości kompute- 
rów jest zajęciem niewdzięcznym. Przed 
dwudziestu laty pracowałem w Ośrodku 
Badań Prognostycznych, placówce ba- 
dawczej Politechniki Wrocławskiej. Do 
naszych zadań należało śledzenie tenden- 
cji cywilizacyjnych, w tym tego, co działo 
się w technologii komputerowej. Pamię- 
tam wiele poważnych publikacji, które 
wykazywały niemożność zbyt daleko idą- 
cego rozwoju tych maszyn. Na przeszko- 
dzie stanąć miały nieprzekraczalne barie- 
ry fizyczne. Dotyczyło to również pamię- 
ci. Uczona argumentacja zapadła mi 
w niepamięć, a podejrzewam, że i autorzy 
chętnie o niej zapomnieli. Wydarzenia 
szybko zadały kłam tym dywagacjom. 
Nie tylko tym, o czym świadczy wszyst- 
ko, co dzieje się w naszym otoczeniu. 

Rzeczywistość jest znacznie bogatsza 
od tego, co chodzi po głowach teorety- 
kom, analitykom, prorokom i komenta- 
torom. I bardzo dobrze! 


Jan Waszkiewicz jest profesorem w Instytucie Nauk 
Społeczno-Ekonomicznych Politechniki Wrocławskiej 
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Cyfrowe aparaty fotograficzne 


Na krzemowej 





kliszy 





Wszystko wskazuje na to, że blisko 160-letnia kariera 
tradycyjnej emulsji światłoczułej dobiega końca. Już 
wkrótce zastąpi ją matryca CCD... 


p iosenkarz rockowy wije się jak 
w transie wykonując swój najlepszy 
numer. Nie spostrzega, że w tłumie przy- 
byłym na koncert ktoś kieruje w jego 
stronę lufę rewolweru. Pada strzał. Kula 
mija o włos głowę artysty i odbiwszy się 
rykoszetem od stelaży podtrzymujących 
głośniki roztrzaskuje jeden z reflektorów. 
Drugiego strzału nie będzie. Ochroniarze 
brutalnie obezwładniają zamachowca 
i w olśniewającej kaskadzie fleszy wypro- 
wadzają go z sali. Reporterzy, którzy 
sfotografowali przebieg całego zdarzenia 
pędzą, by wywołać filmy i jak najszybciej 
przesłać zdjęcia do macierzystych 
redakcji. Wszyscy z wyjątkiem jednego. 
Ten wsiada bez pośpiechu do zapar- 
kowanego nieopodal samochodu, podłą- 
cza aparat do notebooka, wybie- 

ra numer telefonu 
i po chwili rewe- 
lacyjne zdjęcia 
trafiają 





















na dysk redak- 
cyjnego kompu- 
tera. W innym 
mieście, w in- 
nym kraju... 

Taki _ scena- 
riusz jest już dziś 
możliwy. Od wielu 
lat trwają bowiem 


L32 LI 


prace nad skonstruowaniem cyfrowego 
aparatu fotograficznego, w którym rolę 
tradycyjnego filmu pełni matryca CCD. 
Problem tkwi 
jednak nie 
w wykonaniu 
samej matry- 
cy, obecnej od 
dawna w ka- 
merach  wi- 
deo, lecz 
w _ szybkim 
„zeskanowa- 

niu”  zapisa- 
nego na niej 
obrazu i za- 
chowaniu go 
na twardym 


dysku. 


Coś za coś 
Zasada działania cyfrowego 
aparatu fotograficznego jest 
następująca: obiektyw rzuca 
obraz na matrycę CCD, 
której stan jest odczytywany 
przez dekoder, zaś dane 
o poszczególnych pi- 
kselach _ formo- 
wane są w plik 
graficzny i za- 
pisywane na 
twardym 
dysku. Do 
odczytu tych 
danych służy 
odpowiednie 
oprogramowa- 
nie. „Widzi” ono 
dysk aparatu i pozwala 
skopiować z niego obrazy do kompu- 
tera lub wykonać zdjęcia „onli- 
ne”(nie zapisywane na dysk apara- 
tu, lecz przesyłane od razu do 
komputera). Aparaty cyfrowe 
posiadają z reguły złącze 
PCMCIA umożliwiające 
umieszczanie w nich karty 
w standardzie I lub III. Wy- 
miana karty odpowiada wy- 
mianie filmu. Ilość możliwych 
do wykonania zdjęć zależy od 











Kartę PCMCIA znajdziemy tam, 
gdzie zwykle wkładamy rolkę filmu 


pojemności dysku w karcie oraz od roz- 
dzielczości obrazu i stopnia kompresji. 
Wszystko to wydaje się tak proste, że aż 
dziw, iż aparaty cyfrowe wprowadzono 
na rynek tak późno. Okazuje się jednak, że 
problemów nie brakuje (niektórych z nich 
nie rozwiązano zresztą do dziś). Przede 
wszystkim, matryca CCD zachowuje się 
nieco inaczej niż zwykły film: dłuższe cza- 
sy naświetlania nie dają lepszego doświe- 
tlenia w trudnych warunkach, zaś krótkie 
nie pozwalają zareagować sensorom na 
pojawienie się obrazu. Matryca o wymia- 
rach pełnej klatki filmu małoobrazkowe- 
go, tzn. 36X24mm, jest wciąż trudna do 
wykonania, 
natomiast 
powoduje pozorny 
wzrost ogniskowej 
obiektywu, zmusza- 


! mniejsza 
śś 


zb 


Jak w czotgu: wielofunkcyjny 
wyświetlacz ukryty jest w za- 
głębieniu metalowego korpusu 





| 
Gumowa klapka kryje wyjście sygnału 
TV oraz RS-422. Czy wytrzyma 
wielokrotne otwieranie? 


jąc fotografa do „przezbrajania” aparatu 
w nową optykę. W fotografii reporter- 
skiej ważna jest możliwość wykonania se- 
rii zdjęć, jak w przypadku owego zama- 
chu na rockowego idola. Tymczasem za- 
pis pliku na dysku trwa dość długo i na 
pewno nie da się „pstryknąć” pięciu zdjęć 
na sekundę. Dzieje się tak dlatego, że roz- 
miary plików bywają imponujące: w apa- 
ratach studyjnych osiągają 150 MB! Po- 
trzebna jest kompresja danych, która 
jednak trwa, nawet wykonywana sprzęto- 
wo. Plik powinien być zapisany w jednym 
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ze standardowych formatów dopuszczają- 
cych kompresję (np. TIFF czy JPEG), co 
wymaga umieszczenia w pamięci RÓM 
specjalizowanego systemu operacyjnego 





Pod klapką: karta PCMCIA 
typ III i złącze SCSI-II 

pozwalają na wymianę ! 
danych z komputerem 


Dobudowany do Minolty plastikowy 
wizjer daje bardzo kiepski obraz; 
uuży, czytelny wyświetlacz uzupetnio- 
no © wskazania pracy części cyfrowej 


Korpus aparatu 
Minolta Dynax 500 
nosi teraz cyfrową 
„przybudówkę” 





(najlepiej kompatybilnego z DOS-em). Do 
transmisji danych potrzebne jest miniatu- 
rowe złącze SCSI, a wszystko to powinno 
dać się obsługiwać kilkoma zaledwie przy- 
ciskami. Jak widać, aparat cyfrowy, w któ- 
rym uporano się z tymi problemami jest 
tworem dość złożonym, co znajduje swe 
odbicie w cenie, zdecydowanie zaporowej 
dla przeciętnego foto-amatora. 


Ruszyła maszyna... 
W końcu jednak potentaci na rynku fo- 
tografii profesjonalnej przedstawili kilka 
modeli aparatów cyfrowych. Dwa spo- 
śród nich — Agfa ActionCam oraz Nikon 
Eżs — zagościły na naszym rynku. 
Niestety, oferta wspomnianego sprzętu 
nie jest, jak dotąd, zbyt bogata, a kame- 
ry, które trafiły do naszej redakcji, są 
z pewnością „balonami próbnymi” wy- 
puszczonymi przed większą ofensywą. 
Już na pierwszy rzut oka widać, że Agfa 
ActionCam różni się od Nikona E2s zało- 
zeniami konstrukcyjnymi. O ile Nikon, we 
współpracy z firmą Fujix (wydzieloną 





z koncernu Fuji), stworzył swój produkt 
od zera, o tyle Agfa wykorzystała gotowy 
korpus Minolty Dynax 500, dobudowując 
mu cyfrowy „plecaczek” w miejscu tylnej 
ścianki i poniżej. Zaowocowało to z pew- 
nością obniżeniem ceny aparatu, jednak 
wprowadziło pewne niedogodności w je- 
go obsłudze oraz ograniczyło liczbę funk- 
cji. Z kolei 
konstrukcji 
Nikona,  bar- 
dziej dojrzałej 
1 spójnej, za- 
rzucić mozna 
pewne braki 
w zakresie ko- 
munikacji 

z  kompute- 
rem. Oba apa- 
raty zdecydo- 
wanie różnią 
się przeznacze- 
niem (ich kon- 
struktorzy wy- 
raźnie „odpuścili” sobie pewne funk- 
cje na rzecz innych, które uznali za 
priorytetowe). 


Agfa 

Agfa ActionCam jest delikatnym apa- 
ratem wykonanym z tworzywa 
sztucznego. Lekko  poskrzypująca 
obudowa części cyfrowej mieści kie- 
szeń na akumulator, złącze PCMCIA 
typ II oraz wyjście SCSI, 
przeznaczone do komunikacji z kom- 
puterem. Klapek zasłaniają- 
cych wymienione  ele- 
menty lepiej nie otwie- 
rać „w akcji”: nie wy- 
glądają zbyt solidnie. 
Dostarczona 

w komplecie karta 
PCMCIA zawiera 
twardy dysk o po- 
jemności 130 MB 

i mieści 113 zdjęć 
o wymiarach 1528 
na 1146 pikseli. Po- 
nieważ aparat rozbu- 
dowano „w tył”, ko- 
nieczne było przesunięcie 
wizjera na tylną Ściankę 
części cyfrowej. Dodatkowy 
tor optyczny dobudowano 
do istniejącego w Minolcie, co 
sprawia, że do wizjera zagląda 
się jak do tunelu: obraz jest sta- 
nowczo za mały, a jego proporcje 
odbiegają od proporcji normalnej 
klatki filmu. Co gorsza, dodatkowe 
soczewki wykonano z plastyku, przez 
co ręczne ustawienie ostrości jest bar- 
dzo utrudnione. Ponieważ wymiary 


matrycy CCD są dużo mniejsze niż obraz 
rzucany przez obiektyw, następuje pozor- 
ne wydłużenie ogniskowej optyki aparatu 
i niektóre drogie, szerokokątne 
obiektywy przestają spełniać swe zadanie. 
Często więc trzeba dokupić inne, droższe. 
Wszystkie dodatkowe funkcje związane 
z „cyfrowością” aparatu obsługuje się stan- 
dardowymi przyciskami Minolty, powiąza- 
nymi w rozmaite kombinacje. Nie jest to 
uciążliwe, jednak wymaga przyzwyczajenia 
się. Aparat posiada wbudowaną lampę bły- 
skową o niewielkiej mocy, jednak duża czu- 
tość przetwornika CCD sprawia, że moc ta 
w typowych zastosowaniach zupełnie wy- 
starcza. Minolta używa, niestety, własnego 
standardu styków w gnieździe flesza, co 
uniemożliwia użycie taniej lampy „od Ze- 
nita” pracującej w trybie Auto (chyba że na 
archaicznym kabelku, ale wówczas lampę 
trzeba trzymać w ręce). Wszystkie akceso- 
ria systemowe Minolty mogą współpraco- 
wać z aparatem, co bardzo rozszerza zakres 
jego zastosowań. Agfa dołącza do aparatu 
oprogramowanie do komunikacji z Macin- 
toshem, pozwalające na transmisję danych, 
wykonywanie zdjęć „on line” oraz zarzą- 
dzanie plikami zapisanymi na dysku PCM- 
CIA bez wyjmowania karty z aparatu. 
Gwarantuje to wygodę 
obsługi zwłaszcza, że 
nie kazdy komputer 
posiada _ złącze 
PCMCIA. 
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Cyfrowe aparaty fotograficzne 


Obrazy uzyskiwane z agfowskiego „cy- 
fraka” zaskakują bogactwem szczegółów 
i doskonałym doborem warunków eks- 
pozycji. Zarówno automatyka Minolty, 
jak i wbudowany flesz powodują, że pro- 
cent błędów naświetlenia jest znikomy. 
Aparat posiada wbudowany układ korek- 
cji równowagi bieli, który jednak zawodzi 
w przypadku zdjęć w Świetle jarzenio- 
wym (są one wyraźnie zazielenione). Je- 
dynym mankamentem prze- 
twornika Agfy jest zbyt małe 
nasycenie kolorów, choć moż- 
na to oczywiście skorygować 
programowo, na przykład 
w Photoshopie. 


Mała matryca: ten sam obraz, 
sfotografowany przy tej samej 
oyniskowej aparatem ActionCam, 
wypełnia cały kadr 


Nikon 

Nie ma wątpliwości — bezkompromisowy 
E2s to aparat dla zawodowca. Potężny, 
metalowy korpus, wspaniały wizjer, szyb- 
ki autofokus, solidne do najdrobniejszych 
szczegółów wykonanie, przemyślane roz- 
mieszczenie przycisków, znakomita funk- 
cjonalność. Nikon uważany jest tradycyj- 
nie za wytwórcę profesjonalnego sprzętu 
do fotografii reporterskiej i naukowej, za- 
tem i tu skoncentrowano się na maksy- 
malnym ułatwieniu obsługi aparatu i roz- 
szerzeniu zakresu jego funkcji. E2s po- 
zwala na wykonanie do 7 zdjęć z szybko- 
ścią 3 klatek na sekundę, przy czym obra- 
zy zapisywane są najpierw do pamięci 
RAM, a dopiero po zakończeniu fotogra- 
fowania przenoszone do karty PCMCIA. 
Matryca CCD jest wprawdzie mniejsza 
niż wymiary klatki filmu, ale wbudowany 
specjalny układ optyczny skupia na jej ob- 
szarze obraz z obiektywu . Uwalnia to od 
konieczności wymiany „parku” obiekty- 
wów, choć nie do końca: obraz uzyskany 
przy ogniskowej 60 mm odpowiada obra- 
zowi z obiektywu 70 mm w aparacie „ana- 
logowym”. Poza tym przy ogniskowych 
poniżej 40 mm optyka winietuje brzegi 
zdjęcia, które przybiera kształt koła, cho- 
ciaż efekt ten — uwaga — jest niewidoczny 
w wizjerze. Aparat wyposażony jest w złą- 
cze RS-422 do transmisji danych; poza 
tym można odczytywać karty PCMCIA 















Złe oko: wizjer Minolty 
nie spełnia wymagań 


Nikon prezentuje się tu 


np. w notebooku lub osobnym czytniku 
Nikona. Karta typu II (15 MB, przez nie- 
obecność dysku niewrazliwa na wstrząsy) 
mieści od 5 do 85 zdjęć o wymiarach 
1280 na 1000 pikseli, w zależności od 
stopnia kompresji. Zawartość karty moż- 
na przeglądać na ekranie dowolnego tele- 
wizora: aparat posiada gniazdo i kabel 
cinch oraz wbudowany generator zespo- 
lonego sygnału wideo. Karta może być wy- 
mieniana w wa- 
runkach niemal 
polowych, ponie- 
waż ukryta jest za 
tylną ścianką apa- 


zawodowców; 
znacznie lepiej 


ratu w solidnym, metalowym gnieździe 
z układem wysuwu. 

Cyfrowa elektronika aparatu jest kon- 
strukcyjnie zintegrowana z jego pozostały- 
mi elementami i obsługiwana specjalnie do 
tego przeznaczonymi przyciskami. Przyci- 
ski służące do zarządzania zawartością kar- 
ty PCMCIA znajdują się pod solidną, me- 
talową klapą ze sprężynującymi, nie dają- 
cymi się wyłamać zawiasami. Aparat nie 
ma wbudowanej lampy błyskowej, jednak 
może współpracować z dowolną, ustawio- 
ną w tryb Auto (choć najlepiej użyć jednej 
z ok.15 typów lamp Nikona). Oferta wy- 
posażenia dodatkowego jest szokująca 
i pozwala na wykorzystanie aparatu nie- 
mal w kazdej sytuacji: makro- i mikrofoto- 
grafii, fotografii naukowej, reporterskiej 
czy artystycznej (można podłączyć do 5 
fleszy jednocześnie). Oprogramowanie 
dostarczane z E2s umożliwia przeglądanie 
zdjęć na karcie umieszczonej w czytniku 
oraz konwersję skompresowanych plików 
do typowych formatów dosowych. 





TENDENCJE REEEEKZZKZKZNNZNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNME 


Jakość zdjęć wykonanych Nikonem 
jest doskonała; nasycenie barw i ostrość — 
znakomite, a ekspozycja bez zarzutu. Fo- 
tografie wykonane w świetle fleszy zaska- 
kują plastyką, zwłaszcza przy użyciu świa- 
tła odbitego i rozproszonego. Układ ko- 
rekcji równowagi bieli niestety i tu nie da- 
je sobie rady z jarzeniówkami. Dzięki złą- 
czu cinch fotografie można od razu sko- 
piować np. na magnetowid. 


Dylemat 

Jeśli zdecydujemy, że zamiast samochodu 
sprawimy sobie aparat cyfrowy, natrafimy 
na trudny orzech do zgryzienia. Wybór 
naprawdę nie jest łatwy: Agfa 
oferuje skromniejsze możliwo- 
Ści przy zdecydowanie niższej 
cenie, zaś Nikon poszedł na ca- 
łość, co zaowocowało ceną zu- 
pełnie kosmiczną. Można jed- 
nak sobie „pogdybać”: fotore- 
porter czy profesjonalny foto- 
graf studyjny, ceniący ergono- 
mię sprzętu, jego uniwersal- 
ność, niezawodność i przysto- 
sowanie do pracy w trudnych warunkach, 
na pewno wybierze Nikona (podobno do 
zakupu E2s przymierza się m.in. policja). 
Z, kolei wszędzie tam, gdzie chodzi o ka- 
talogowanie bez większego ryzyka 
i pośpiechu (np. handel nieruchomościa- 
mi czy samochodami, katalogi przemysło- 
we), Agfa sprawdzi się znakomicie i w zu- 
pełności wystarczy. Nam niestety pozosta- 
je, ze względu na ceny, czekać. 


Jaki rynek dla CCD? 

Wszystko wskazuje na to, że w najbliższych 
latach wysłużona klisza zostanie wyparta 
przez matrycę CCD i twardy dysk. Wzglę- 
dy finansowe sprawiają jednak, że technika 
cyfrowa jeszcze przez jakiś czas zbłądzi 
pod fotograficzne strzechy. Mają na to 
wpływ nie tylko ceny aparatów. Do uzyska- 
nia odbitki potrzebna jest dobra drukarka 
kolorowa (najlepiej termotransferowa 
o dużej rozdzielczości), komputer, czytnik 
kart PCMCIA i oprogramowanie. Z, kolei, 
gdyby laboratoria usługowe zdecydowały 
się na zakup tego wszystkiego, 
ceny takich zestawów spadłyby 































































































































































































Aparaty cyfrowe | 18a 
Rozdzielczość 1528x1 146 1280x1000 PO= SNACZNE PoE . »śi 
Wymiary przetwornika /_ 1/2 cala 2/3 cala obecnie stosowanych minila- 
Czułość przetwomika __|] 300 ASA Ao aża bów do obróbki barwnych ne- 
Zakres czasów naświetlania  1/2s do 1/2000s 1/2s do 1/2000s p j 

Synchronizacja flesza 1/808 1/2508 gatywów. Komputery multime- 

Widoczność pola obrazu 90% 98% dialne szturmem biorą nasze 
Zdjęcia seryjne z do 3kl./sek. WE 
Wyjścia -SCSHII, PCMCIA III RS-422, PCMCIA II, portfele, a przecież aparat cy- 
i composite TV PALINTSC _ frowy jest znakomitym uzupeł- 
Pojemność karty 130MB 15MB : : : : 

Go 2 BE doda nieniem takiego zestawu. Może 

Równowaga bieli e . więc i my już niedługo wywoła- 
Wbudowany flesz © - ; ; 
aciokię X . my ostatnią rolkę filmu... 

Cena -_0k.20300 zł ok. 68 740 zł 


© - jest — - nie ma 


Piotr Wądołkowski 
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Krótkie testy: komputery Pentium 
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F- bardzo wysoka wydajność 


Krzemowa moc 


| A procesory z rodzi- 
ny Pentium były zasilane 


napięciem 5V, a ich częstotli- 
woŚć pracy wynosiła maksy- 


malnie 66 MHz. Od chwili 
ukazanie się premierowych 


KE 





Technonowinki: oprócz no- 
wego Pentium 200 MHz 

w Escomie wykorzyatano no- 
wą obudowę i ptytę główną 
zgodną ze standardem ATX 


układów z tej serii minęły już 
trzy lata. Mimo rozwoju proce- 
sorów szóstej generacji, Intel 


stale udoskonala swoje produk- 
ty i dzięki temu posiadacz za- 
sobnego portfela może teraz 
cieszyć się najnowszym ukła- 
dem P200. 

Dostarczony do naszego la- 
boratorium zestaw kompute- 
rowy firmy Escom, został wy- 
posażony właśnie w ten 
układ. Komputer posiadał 
pojemną obudowę typu mi- 
di-tower, która spełniała wy- 
mogi nowego standardu 
ATX. Płytę główną także 
zbudowano opierając się na 
tym standardzie, co pozwoli- 
ło, na przykład, na rezygna- 
cję z dodatkowego chłodze- 
nia procesora niezależnym 
wentylatorem, gdyż zadanie to 
spełniał wentylator zasilacza, 
który umieszczono tuż nad „go- 
rącą dwusetką”. Obok proceso- 
ra na płycie znalazły się 4 złącza 
PCI i 3 ISA. Standardowo zin- 
tegrowano także szybki kontro- 
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Szybka || gorąco 


DAX Delta 200A jest naj- 
nowszym dziełem kon- 
struktorów z wrocławskiej fir- 
my JI wyposażonym w pro- 
cesor Intel Pentium 200 MHz. 
omputer posiada obudowę 
idi lower charaktery- 
styczną dla linii ADAX-ów. 
Duza przestrzeń wewnątrz 
obudowy komputera po- 
zwala na swobodny dostęp 
do płyty głównej oraz 
umożliwia zainstalowanie 
długich kart rozszerzeń. 
Płyta główna Intel Atlantis 
(patrz test płyt głównych — 
CHIP 9/96) uzywa popu- 
larnych układów Triton 
i posiada złącza PCI oraz 
ISA. Na płycie, obok pro- 
cesora, umieszczono 256 
KB szybkiej pamięci pod- 
ręcznej oraz 32 MB EDO — 
RAM. Urządzenie wyposa- 
żono w dwa szybkie kontrolery 
PCI-IDE i dwa porty szeregowe 
oraz jeden równoległy. 


Z, płytą zintegrowano tak- 
że kartę graficzną i muzycz- 
ną. Karta SVGA pracuje na 
magistrali PCI i została wy- 
posazona w 2 MB RAM. 
Układ grafiki bazuje na jed- 
nej z wersji ATI MACH 64 
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Dzięki najnowszemu proce- 
sorowi Pentium 200 MHz, 
ADAX osiągną! bardzo wyso- 
ką wydajność 


F- dobra karta graficzna 
F- dobrej klasy monitor 


|” mieszanie kości 60 i 70 ns 
na karcie wideo 


ler PCI EIDE oraz porty szere- 
gowe i port równoległy. 

Maszynę wyposażono w 16 
MB RAM, 256 KB asynchro- 
nicznej pamięci cache, twardy 
dysk Seagate 32140A o pojem- 
ności 2 GB oraz ośmiokrotny 
CD-ROMBTCATAPI. Wydaj- 
ność „twardziela” stała na bar- 
dzo wysokim poziomie, o czym 
może świadczyć transfer du- 
żych plików wynoszący 4689 
KB/s. Natomiast 8x CD-ROM 
wypadł nieco poniżej nominal- 
nej wartości transferu osiągając 
około 1100 KB/s; co i tak jest 
wynikiem bardzo dobrym. 

W jednym ze slotów PCI 
umieszczono kartę graficzną 
SVGA ATI Mach 64 z 2 MB 
RAM. Pierwotnie na karcie za- 
instalowano 1 MB pamięci 60 
ns, którą następnie rozszerzono 
o drugi megabajt, ale niestety 


EJ wysoka wydajność 

EJ szybki napęd CD-ROM 

EJ dobre brzmienie karty 
dźwiękowej 

P” kłopoty ze stacją dyskietek 


(ATI64CT PCI) i oferuje 
maksymalną rozdzielczość 
1280x1024x256 - kolorów 
lub 800x600x16,7 mln kolo- 
rów. Moduł dźwiękowy Cry- 
stal Plug and Play powstał na 
bazie 16-bitowego układu 
CS4232, posiada syntetyza- 
tor FM OPL3 Yamahy. Karta 
muzyczna charakteryzuje się 
dobrym brzmieniem, zacho- 
wując przy tym kompatybil- 
ność ze standardem SB PRO 
oraz z Windows Sound Sys- 
tem. 

Pamięć masową komputera 
stanowi: stacja dyskietek 1,44 
MB, twardy dysk Seagate Me- 
dalist o pojemności 1,2 GB 
umieszczony w wymiennej 
kieszeni oraz sześciokrotny 
napęd CD-ROM. Napęd dys- 
kietek sprawiał kłopoty po- 
nieważ parokrotnie nie potra- 


EMI Intel Pentium 200 MHZ 


Płyta główna: Triton 2, PCI LISA, 
standard ATX 


Cena: 6015 zł (bez monitora) 
7 300 zł (pełny zestaw) 





kośćmi o dłuższym czasie dostę- 
pu (70 ns). Układ graficzny osią- 
gał standardowe, jak na wiel- 
kość pamięci, rozdzielczości 
(maks. 1280x1024x256) oraz 
charakteryzował się wysokimi 
częstotliwościami odświeżania. 

Do zestawu dołączono 
15-calowy monitor cyfrowy, 
który bez problemów współ- 
pracował z kartą graficzną 
przy wysokich rozdzielczo- 
ściach oraz przy równie wyso- 
kich częstotliwościach od- 
świeżania. Monitor posiadał 
system OSD (On Screen Di- 
splay), pozwalający niewielką 


UIELULNIE 
ADAX R R 


Pamięć: 3 KB IE 32 MB 
EDO RAM 


Karta dźwiękowa: Crystal PnP 
0S4232 


CD-ROM: 6x Mitsumi FX600IDE 





Cena: 6099 zł (bez monitora) 
fił poprawnie ich odczytać, 
chociaż bez problemu współ- 
pracowały z innymi stacjami. 
Natomiast z twardym dyskiem 
Seagate nie było żadnych pro- 
blemów, charakteryzował się 
bardzo dobrymi parametrami 
pracy. Wmontowana stacja 
CD-ROM MITSUMI FX600 
także posiadała bardzo dobry 
transfer, przekraczający war- 
tość 900 KB/s typową dla na- 
pędów o sześciokrotnej pręd- 
kości. Dołączone oprogramo- 
wanie umieszczono na wy- 
miennym twardym dysku, na 
którym zainstalowano system 
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Krótkie testy: skanery 


ilością przycisków regulować 
wiele parametrów oraz wy- 
świetlający odpowiednie dane 
bezpośrednio na ekranie. 

Do komputera dołączono 
oprogramowanie w postaci 
trzech dysków CD. Na kompak- 
tach znalazł się Windows 95 PL, 
gra Mad Dog 2 oraz dysk z pre- 
zentacją produktów Microso- 
ftu. Dołączono także poskoję- 
zyczny program zarządzający 
plikami Dos Command Center. 

Zestaw Escoma okazał się 
najszybszym komputerem 
z procesorem Pentium jaki do- 
tychczas testowaliśmy w labo- 
ratorium (uzyskał 6002 punk- 
ty). Tak duża moc obliczeniowa 
maszyny zapewnia potencjalne- 
mu nabywcy bezproblemową 
pracę nawet z najbardziej wy- 
magającymi aplikacjami. Nale- 
ży jednak zauważyć, że przyrost 
mocy obliczeniowej w testowa- 
nym zestawie w stosunku do 
Pentium 166 wynosił nieco po- 
nad 5%, a różnica w prędkości 
pracy zegara wynosi 1/%. 

Krzysztof Sokołowski 


Windows 95 w wersji polskiej 
oraz komplet sterowników dla 
urządzeń peryferyjnych. 
Podsumowując, najnowszy 
procesor Intela zagwaranto- 
wał ADAX-owi bardzo dobrą 
wydajność, ogólnie zajął dru- 
gie miejsce wśród kompute- 
rów z Pentium testowanych 
w naszym laboratorium. 
Urządzenie uzyskało łącznie 
5935 punktów , dla porówna- 
nia wskaźnik prędkości CPU 
w popularnym Sysinfo z NU 8 
wynosił 630,5. Na ogólnej 
wydajności zaważyły niewąt- 
pliwie także 32 MB pamięci 
EDO RAM oraz wysoki trans- 
fer twardego dysku. Najnow- 
szy układ Intela oferował re- 
welacyjną szybkość okupioną 
jednak wysoką ceną oraz rów- 
nie wysoką temperaturą pro- 
cesora. Mimo zastosowania 
nowej plastikowej obudowy, 
układ nie jest w stanie praco- 
wać bez odpowiedniego chło- 
dzenia, przez co nie zagości 
jeszcze długo w komputerach 
przenośnych. 
(ks) 


m 


Ni 


p ojęcie skaner do diapozy- 
tywów na ogół kojarzy się 
ze skanerem bębnowym bądź 
przystawką do skanera pła- 
skiego. Istnieje jednak grupa 
wąskowyspecjalizowanych ska- 
nerów do materiałów małoo- 
brazkowych, do której należą 
dwa testowane przez nas ska- 
nery firmy Nikon: Coolscan II 
LS-20E i LS-1000. 

Zewnętrznie niemal identy- 
czne modele odróżnia szyb- 
kość skanowania i odwzoro- 
wanie kolorów: LS-1000 jest 
dwukrotnie szybszy od Cool- 
scana oraz stosuje 36-bitową 
reprezentację koloru (Coolscan 
II jest 24-bitowy). Coolscan II 
wytwarzany jest w dwóch we- 
rsjach: zewnętrznej i wewnętrz- 
nej, zaś LS-1000 występuje tyl- 
ko w wersji zewnętrznej. 

W obu urządzeniach do od- 
czytu obrazu zastosowano li- 
niowy element CCD z 2592 
światłoczułymi ' punktami, 
o długości 24,3 mm, co daje 
rozdzielczość optyczną 2 700 
dpi. Zródło Światła stanowi 
zespół diod elektrolumine- 
scencyjnych świecących zim- 
nym Światłem zrównoważo- 
nym. Optyka obrazująca ska- 
nera to sześć soczewek w czte- 
tech grupach, zaś ostrość ska- 
nowanego obrazu zapewnia 
układ autofokus, bazujący na 
pomiarze kontrastu przy 
wykorzystaniu _ elementów 
CCD. Możliwa jest korekta 
ostrości z poziomu opro- 
gramowania. 

Skanery łączy się z kompu- 
terem za pośrednictwem in- 
terfejsu SCSI II - umożliwia to 
współpracę zarówno z Macin- 
toshami, jak i komputerami 
PC. Producent zapewnia ste- 
rowniki dla obu platform, 
w tym na PC również dla Win- 
dows 95. Sterowniki dla PC 
pracują w standardzie TWA- 
IN, pozwalając na wykorzy- 
stanie skanerów praktycznie 
z kazdym dostępnym progra- 
mem. Z poziomu sterownika 
TWAIN można wprowadzać 





Wierny pomocnik 


do  skanowanego obrazu 
wszystkie podstawowe korek- 
cje, niezależnie dla poszcze- 
gólnych kanałów RGB oraz 
wspólnie dla całego obrazu. 
Możliwy jest zapis zestawów 
parametrów skanowania, 
brak natomiast funkcji wyko- 
rzystania gotowych, predefi- 
niowanych wzorców dla ty- 
powych materiałów. Można 
także ustawiać charakterysty- 
ki gamma niezależnie dla 
obrazu wyświetlanego jako 
podgląd oraz przekazywane- 
go do aplikacji. 

Skanowane diapozytywy 
lub negatywy mogą być umie- 
szczane w skanerze na dwa 
sposoby. Pierwszy z nich, to 
wkładanie typowych ramek 
przeznaczonych dla rzutnika 
bezpośrednio do otworu ro- 
boczego skanera. Druga meto- 
da polega na wykorzystaniu 
dostarczanej ze skanerem 
ramki, mieszczącej sześcio- 
klatkowy odcinek filmu. Po- 


Pomimo niepozornych 
rozmiarów, skanery 
LS-1000 i Goolscan II 
oferują bardzo wysoką 
jakość obrazu 


nadto do skanera LS-1000 
można podłączyć automatycz- 
ny podajnik na 50 ramek do 
slajdów, mocowany na ścian- 
ce czołowej urządzenia. 
Prędkość skanowania 
wstępnego (preview) wynosi 
20 sekund dla Coolscana II 
i 15 sekund dla LS-1000. Ska- 
nowanie właściwe w maksy- 
malnej rozdzielczości odbywa 
się w czasie do 80 sekund 
(Coolscana II) i 40 sekund dla 
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UIELCLNE 


Nikon Coolscan II LS-20E 
Nikon LS$-1000 


Reprezentacja koloru: 24/36 bitów 


Sterowniki: Windows 3x, 


Windows 95, Macintosh 


Cena: 6 008 zł (Coolscan Il LS-20E) 
10 735 zł (LS-1000) 





EJ wysoka jakość skanów 
F- łatwość obsługi 


7] brak polskojęzycznej 
instrukcji 





LS-1000, pod warunkiem, że 
żadne inne urządzenie SCSI 
nie zajmuje w tym czasie ma- 
gistrali. Ponadto czasy te nie 
obejmują transmisji pomiędzy 
driverem TWAIN a aplikacją. 

Oba skanery oferują bar- 
dzo wysoką jakość obrazu 
chociaż w internecie Cool- 
scan II anonsowany jest przez 
producenta jako „skaner biu- 
rowy”). W przypadku diapo- 
zytywów o bardzo dużej roz- 
piętości tonalnej Coolscan II 
radzi sobie nieco 
gorzej w najja- 
śniejszych i naj- 
ciemniejszych 
partiach obrazu, 
co jest wynikiem 
24-bitowej  re- 
prezentacji obra- 
zu. Z kolei LS- 
1000 dzięki 36- 
bitowemu  we- 
wnętrznemu 
odwzorowaniu kolorów (12 
bitów na kolor) oraz szerokie- 
mu zakresowi konwersji dy- 
namiki, AJD doskonale 
odzwierciedla najdrobniejsze 
zmiany koloru. Rozróżnianie 
gęstości optycznej równej 3,4 
pozwala na oddanie prawie 
całego zakresu  tonalnego 
barwnych diapozytywów. 

Wysoka rozdzielczość oma- 
wianych urządzeń pozwala na 
powiększenie klatki filmu ma- 
łoobrazkowego do formatu 
324x216 mm, czyli wystarcza- 
jącego do większosci zastoso- 
wań wydawniczych. 

Marcin Pawlak 


Krótkie testy: drukarki, karty graficzne 





Tęczowe szaleństwo 


zytkowników tęskniących 
do wiernych odwzorowań 
kolorów we własnych doku- 





Najnowsza kolorowa plujka 
HP DeskJet 870 Gxi bardzo 
dobrze odwzorowuje kolory 


mentach powinna zaintereso- 
wać najnowsza kolorowa dru- 
karka atramentowa Hewlett- 
-Packarda. Najnowszy produkt 
tej firmy o oznaczeniach 870 
Cxi Professional Series oferuje 
wydruki zarówno w odcieniach 
szarości, jak i w kolorze. 


PixelView Combo | 






D niedawna główne zada- 
nie karty graficznej pole- 
gało na poprawnym i szybkim 
wyświetlaniu grafiki. Ostatnio 
coraz częściej można spotkać 
urządzenia o rozbudowanych 
możliwościach np. obsługują- 


Doiączony opcjonalnie do ze- 
stawu pilot pozwala przejąć 
pełną kontrolę nad naszym 
komputerem 


ce efekty trójwymiarowe. Tym 
razem dzięki uprzejmości War- 
szawskiej firmy Infotex do na- 
szego laboratorium trafiło 


L40 FEI 


pilotem w akcji 


Obudowa urządzenia przy- 
pomina kształtem inne drukar- 
ki atramentowe Hewlett-Pac- 
karda. Drukarka posiada 
dwa zasobniki na atrament, 
pierwszy zawiera czarny 
barwnik, a drugi pozostałe 
kolory. Dzięki takiemu roz- 
wiązaniu, przy intensywnym 
drukowaniu tekstów, nie tra- 
ci się niepotrzebnie wkładu 
z kolorami. Urządzenie stan- 
dardowo pracuje z arkusza- 
mi papieru, ale akceptuje 
także koperty, folie, naklejki 
1 inne materiały nie przekracza- 
jące rozmiarem formatu A4. 
Rozdzielczość drukarki dzięki 
technice interpolacji C-REt 
osiąga maksymalną wartość 
600x600 dpi przy drukowaniu 
czarnego tekstu i 600x300 dpi 
w przypadku wydruków kolo- 
rowych. Rezygnując z wyższej 
rozdzielczości można znacznie 
przyspieszyć pracę wybierając 


urządzenie o nazwie PixelView 
Combo TV+, stanowiące po- 
łączenie karty graficznej z tu- 
nerem telewizyjnym i pilotem. 

Podstawowe wyposażenie 
pakietu stanowi karta PCI 
oparta na układzie Cirrus Lo- 
gic z zainstalowa- 
nym 1 MB (maks. 2 
MB) pamięci EDO 
RAM oraz tunerem 
telewizyjnym. Do- 
łączono także czuj- 
nik i współpracują- 
cy z nim pilot, 
podobne do  ele- 
mentów używanych 
przy obsłudze tele- 
wizora. Na dyskietkach insta- 
lacyjnych użytkownik znaj- 
dzie sterowniki dla systemów 
DOS, Windows 3.x, Windows 
95/NT, oprogramowanie dla 
tunera oraz program obsługu- 
jący sterowanie pilotem i od- 
twarzacz dla formatu MPEG. 

Nowy procesor CL-GD5446 


F- wysoka jakość druku kolo" 
rowego i czarno-białego 


EJ zgodność z Plug and Play 


EJ sterowniki dla wielu syste: 
mów operacyjnych w tym 
sieciowych 


P” blokowanie systemu Win: 
dows'95 podczas przygoto 
wania strony do druku 





tryb EconoFast, dający wydru- 
ki o rozdzielczości 300x300 
dpi. Urządzenie korzysta z ję- 
zyka opisu strony HP PCL Le- 
vel 3 i współpracuje z kompu- 
terami PC za pośrednictwem 
złącza Centronics pracującego 
w trybie kompatybilnym lub 
ECP; z Macintoshami potrafi 
pracować przy uzyciu RS-422 
lub łącza Apple Talk. Pamięć za- 
instalowana w urządzeniu 
obejmuje 2 MB ROM oraz 
0,5 MB RAM. 

Najnowsza drukarka HP 
Deskjet 870 Cxi jest urządze- 
niem zgodnym ze specyfikacją 
Plug and Play. Po podłączeniu 
do komputera PC z zainstalo- 
wanym systemem Windows 
95 urządzenie jest automa- 


EJ sterowniki dla DOS, Win: 
dows 3.x/95/NT 


EJ dobra praca tunera TV 
EJ sterowanie pilotem 
EJ możliwość rozbudowy 


PP” niedopracowany odtwarzacz 
plików multimedialnych 





dysponuje stosunkowo wyso- 
ką wydajnością i wspiera od- 
twarzanie plików wideo. Do- 
łączone sterowniki obsługują 
standard  DirectDraw oraz 
wspomagają DCI (Display 
Control Interface). Podczas 
testów odtwarzanie w okien- 
kach plików formatu AVI 
i MPG nie sprawiało karcie 
problemów, dopiero w trybie 
pełnoekranowym praca była 
mniej płynna.. 

Dołączony tuner telewizyj- 
ny przystosowano do polskie- 
go standardu systemu PAL (co 
oznacza przede wszystkim 
możliwość odbioru fonii, 
której brak do tej pory milczą- 
co pomijano w reklamówkach 
podobnych urządzeń sprowa- 
dzanych do nas z zachodu) 


W skrócie 
HP DeskJet 870 Gxi 


Język komend: HP PCL Level 3 


Cena: ok. 1 850 zł 





tycznie wykrywane, a rola 
użytkownika ogranicza się do 
włożenia dyskietki z oprogra- 
mowaniem, które instaluje się 
samoczynnie. Sterowniki po- 
siadają funkcje ColorSmart — 
dobierającą optymalne usta- 
wienia drukarki dla każdej 
drukowanej strony oraz Font- 
Smart — zarządzającą czcion- 
kami. Oprogramowanie 
umożliwia także wybór odpo- 
wiedniej do potrzeb jakości 
i prędkości pracy. Podczas 
druku kolorowego z najwyż- 
szą jakością zmierzona pręd- 
kość wynosiła około 1 strony 


UIELCLNIE 
PixelView Combo TV+ 


Maks.rozdzielczość/kolory: 
1280x1024/16 (z 1MB) 
1280x1024/256 ( z 2 MB) 


Maks.odświeżanie: pa 
do 1024x768 — 85 Hz 
do 1280x1024 — 75 Hz 


Dostarczył: Infotex, Warszawa 
tel. (0-22) 33 30 50 
fax (0-22) 33 30 42 





1 wyposażono w opcję automa- 
tycznego wyszukiwania kana- 
łów znacznie skracającą wstęp- 
ne regulacje. Dla każdego ka- 
nału istnieje możliwość dodat- 
kowej regulacji, a otrzymany 
obraz możemy skorygować 
zmieniając nasycenie kolorów, 
jasność i kontrast. Jedna z wie- 
lu użytecznych opcji pozwala 
na przełączenie kanału lub — 
tak jak w niektórych telewizo- 
rach — całkowite wyłączenie 
tunera o wybranej porze. 
Czujnik odbierający impul- 


Październik 10/96 
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Krótkie testy: procesory, napędy CD-ROM 


na minutę. Natomiast szyb- 
kość w trybie EconoFast 
(300x300 dpi) dla tekstu mo- 
że osiągnąć do ośmiu stron na 
minutę, a dla wydruków kolo- 
rowych do czterech stron. 
Ogólnie jakość uzyskanych 
kolorów, szczególnie tych two- 
rzonych na specjalnym papie- 
rze do drukarek atramento- 
wych, była bardzo dobra. Dzię- 
ki zastosowaniu wspomnianej 
techniki C-REt oraz odpowie- 
dniemu ditheringowi uzyskany 
obraz był bardzo bliski temu, co 
było widoczne na ekranie mo- 
nitora. Drukarka bardzo do- 
brze wypadła także w teście 
z wydrukami czarno-białymi. 
Szeroki wybór sterowników 
umożliwia wygodną współpra- 
cę z wieloma systemami opera- 
cyjnymi, w tym sieciowymi. 
Pewne trudności sprawiała 
jedynie praca sterowników do 


Windows 95, które podczas : 


przygotowawywania strony do 
druku blokowały system opera- 
cyjny, uniemożliwiając wyko- 
nanie jakichkolwiek czynności 

Krzysztof Sokołowski 


sy od pilota instalujemy podłą- 
czając go do dowolnego portu 
szeregowego (COM) i konfi- 
gurujemy programowo. 
Nad poprawną współpracą 
z komputerem czuwa program 
Remote Master, kontrolujący 
stan przycisków _ pilota, 
o dwóch głównych zastosowa- 
niach. Pierwsze daje możli- 
wość pełnej obsługi tunera 
oraz dołączonego odtwarza- 
cza dla multimediów, drugie 
pozwala na zdalne sterowanie 
komputerem. Zestaw wywo- 
tywanych funkcji użytkownik 
dobiera i konfiguruje według 
własnych potrzeb. Jedno naci- 
Śnięcie klawisza na pilocie, 
może uruchomić ulubioną grę 
lub załadować ostatnio reda- 
gowany dokument. Ciekawą 
opcją jest możliwość sprzęto- 
wego powiększania, pozwala- 
jąca na szybkie przełączanie 
tunera między oknem a peł- 
nym ekranem lub powieksza- 
nie dowolnego fragmentu 
okna tunera lub odtwarzacza. 
Robert Dec 


a z dwóch 
stron (od dołu przez 
AMD, a z góry przez Cyrixa), 
znanemu procesorowi Intela 





Najnowszy AMD K5 PR 100 — 
kompatybilny, wydajny 
i do tego tańszy 


przyjdzie znowu wycofać się na 
„Z góry upatrzone pozycje”. 
Najnowszy, produkowany ma- 


« sowo układ AMD KS o często- 


tliwości taktowania 100 MHz, 


m TE WRAH m=arme-Mi R 
j ret e FA E FA A © BAJ L Kl "O = 
UVsiIliKc AIVITOOUVUL LO 


: Oby jak najszyhciej 


O śmiokrotny napęd To- 
shiby niewiele różni się 
od swoich poprzedników. Pa- 





AU 





Jedna z opcji sterownika po- 


- zwala na programową regu- 


lację czasu usypiania Toshiby 


* XM 5602B 


mięć wewnętrznego bufora 


: wynosi teraz 256 KB. Wyko- 


rzystano cyfrowy system prze- 


« suwu głowicy lasera oraz zna- 


ną z poprzednich modeli tech- 


« nologię VSPD (Variable Speed 





zapewnia wydajność procesora 
Pentium 100 MHz. Dużą moc 
obliczeniową, tego układu pią- 
tej generacji uzyskano poprzez 

zaprojektowanie oryginal- 
_ nej architektury, jednak po- 
| mimo zmian zachowano 
całkowitą zgodność, zarów- 
no na poziomie sprzętu jak 
i oprogramowania, z ukła- 
dem P54C. 

Do sprawdzenia wydaj- 
ności układu wykorzystano 
komputer z płytą główną 
z chipsetem Intel Triton, 16 


_ | MBRAM, 256 KBsynchro- 


nicznej pamięci cache. Na 
bazie tej konfiguracji urucho- 
miono zestaw procedur testu- 
jących — z Pentium 100 MHz 
i z AMD K5. Uzyskane wyni- 
ki różnią się o niecały 1% na 
korzyść AMD, co potwierdza 
oznaczenie układu symbolem 
PR100 (Pentium Rating po- 
zwala oszacować wydajność 





Playback System) polegającą 
na zmiennej prędkości odczy- 
tu, co pozwala osiągnąć znacz- 


nie krótszy czas 
dostępu, w stosun- 
ku do innych urzą- 
dzeń tego typu. 
Nowym rozwiąza- 
niem jest możli- 
wość  programo- 
wej zmiany czasu 
usypiania silnika 
(od 125 ms do 32 
minut). 

Podobnie jak 


poprzednicy napęd oferuje 
wysoki transfer i krótki czas 
dostępu do danych. Srednia 
prędkość odczytu wynosi 
1217 KB/s, a uzyskany średni 
czas dostępu 143 ms. Nieste- 
ty, korekcja błędów wynoszą- 
ca jedynie 77% odbywa się ze 
średnią prędkością 319 KB/s, 
która po wyjściu z porysowa- 
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wybranego układu względem 
procesora Pentium). Produkt 
AMD jest kompatybilny z Pen- 
tlum, a zarazem znacznie tań- 
szy, przez co zakup procesora 
K5 stanowi niewątpliwie bar- 
dzo dobrą alternatywę. 


(ks) 


UBELCLNE 


AMD KG 100MHz PR100 


Producent: 
Advanced Micro Devices, Inc. | 


Cena: 300 zł 








EJ] wysoki poziom kompatybil- 
ności i porównywalna wy: 
dajność z procesorami 
Pentium Intela 


EJ niska cena 


|” konieczność uaktualnienia 
BIOS-u w starszych płytach 
głównych 





nego obszaru płyty wraca je- 
dynie do poziomu 600 KB;s. 
Również obciążenie proceso- 
ra, wynoszące 24% przy od- 
czycie 300 KB/s, zwiększyło 
się w stosunku do poprzednie- 
go modelu. Z nowego mode- 
lu usunięto „stare” niedocią- 
gnięcie — napęd nie ma już pro- 
blemów z odczytem płyt wie- 
losesyjnych. 

(rd) 


UBELCLNE 


Toshiha XM-5602B 


Parametry pracy: odczyt — 1200 
KB/s, czas dostępu 145 ms | 


Producent: Toshiba 


Cena: 390 zł 









EJ wysoki tranfer i krótki 
czas dostępu 


7” słaba korekcja błędów 


Krótkie testy: akcesoria multimedialne 





Piętno ciszy 
zięki wrocławskiej filii 
firmy ESCOM, mamy 

okazję zapoznać się z całą ga- 

mą produktów spod znaku 

Commodore. Muzyczną ofer- 

tę reprezentują dwie karty 

dźwiękowe oraz dwie klawia- 

tury sterujące MIDI. 

FM 16 jest dobrej klasy 16- 
-bitową stereofoniczną kartą, 
opartą na układzie syntezy 
FM-YMEF 262 Yamahy, co za- 
pewnia sprzętową zgodność 
z AdLib, Sound Blaster i Sound 
Blaster Pro. Wbudowany 


układ SC4231A firmy Crystal 
umożliwia równoczesne na- 














Multimedialna oferta 
commodora jest bardzo 
hogata 


grywanie i odtwarzanie (full 
duplex) z 16-bitową rozdziel- 
czością i częstotliwością 4-48 
kHz, kompresję ADPCM, ana- 
logowo-cyfrowe miksowanie 
dźwięku (4 kanały stereo plus 
1 mono). Mimo iz nie jest to 
karta typu Plug and Play, pro- 
stota instalacji i konfiguracji 
dorównywały pewności dzia- 
łania zarówno w Windows 95, 
jak i w DOS-ie (gry). FM 16 
można polecić tym, którym za- 
leży na niezawodności działa- 
nia i nagrywaniu dźwięku 
z dobrą jakością. 


To samo dotyczy drugiej te- 
stowanej karty — Wavetable 
3D 32. Jest to rozwiązanie 
Oparte na wyzej wymienio- 
nych układach, rozbudowane 
o syntezę wavetable firmowa- 
ną przez Aztecha. Tabela pró- 
bek nie wyróżnia się wżadnym 
kierunku — brzmią one prze- 
ciętnie, co jednak nie jet wadą. 
Wavetable 3D 32 znalazła się 
w teście kart dźwiękowych 
w numerze 2/96 naszego ma- 
gazynu. 

Obie karty są praktycznie 
tak samo oprogramowane: na 
krążku CD zamieszczono zna- 
ny pakiet multimedial- 
ny firmy Voyetra, w któ- 
rym na uwagę zasługuje 
przyjazny w obsłudze 
i bogaty w możliwości 





sekwencer _Orche- 
strator Plus, Vide- 
oStation do odtwa- 
rzania plików AVI 
oraz Sound Check 


sprawdzający stan 
sterowników dźwię- 
kowych. 


Ciekawą i atrakcyjną ceno- 
wo ofertą wydają się być obie 
klawiatury MIDI. Mini Size 
Keyboard jest tanim, prostym 
1 poręcznym „instrumentem ”, 
idealnym dla początkujących 
miłośników komputerowego 
muzykowania, zwłaszcza, że 
w skład wyposażenia wchodzi 
kabel z adapterem MIDI, nie- 
zbędny do „sprzęgnięcia” kla- 
wiatury ze standardowymi 
kartami dźwiękowymi. Małe 
klawisze zmniejszają wymiary 
urządzenia i są w zasadzie ła- 
twiejsze w opanowaniu tech- 

















FM 16 i Wavetabie 
3D 32: 


EJ łatwa instalacja 







EJ niezawodność 

EJ jakość samplingu 
Mini Size 
Keyboard: 

EJ niska cena 

EJ adapter MIDI 

EJ atrakcyjny program 


Full Size 
Keyboard: 


E] bogate możliwości, funkcjo: 
nalność 


E] adapter MIDI 
EJ doskonały program 
EJ atrakcyjna cena 


niki „palcowania”. Dołączona 
dyskietka zawiera użyteczny 
program zamieniający naszą 
klawiaturę w grający „keybo- 
ard” w rodzaju tych, które są 
dostępne w sklepach muzycz- 
nych (automatyczny akompa- 
niament, akordy, pasaże, ryt- 
my, dobór proporcji instru- 
mentów, itp.). Zwiększa to po- 
ważnie atrakcyjność dokona- 
nego zakupu. 

Full Size MIDI Keyboard 
jest juz zaawansowanym urzą- 
dzeniem przeznaczonym do 
współpracy z sekwencerami, 
samplerami lub modułami 
brzmieniowymi. Regulatory 
„pitch shift” i „modulation 
wheel” pozwalają na wzboga- 
cenie ekspresji i naturalności 
brzmienia próbek. lemu dru- 
giemu regulatorowi można 
przypisać dowolny kontroler 
MIDI i jego wartość (działanie 
zależy od możliwości karty 
dźwiękowej). Większość funk- 
cji sekwencera może być stero- 
wana kombinacją sześciu przy- 
cisków, a wartości ustala się za 
pomocą dziesięciu przycisków 
numerycznych (lub dwóch: 
+/-), co bardzo ułatwia pracę. 
Na uwagę zasługuje funkcja 
przełączania banków MSB 
(Most Significant Byte) i LSB 
(Least Significant Byte) — uży- 
teczna w przypadku kart z ilo- 
Ścią brzmień przekraczającą 
standardowe 128 oraz możli- 
wość wyboru jednej z dziesię- 
ciu krzywych odzwierciedlają- 
cych reakcję klawisza na nacisk 
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UIELULNIE 
Soundcard 16 FM 
SoundCard Wavetahle 3D 32 


Sampling: 4-48 kHz, 8 lub16-bitów, 

full duplex (równoczesne nagrywanie 

i odtwarzanie), kompresja ADPCM 
: General MIDI, MT- 


MIDI: zgodne z MPU-401- standard 
GM i MT-32 (tylko 3D 32) 
(full duplex) 


Wyposażenie: DROM 


FULL SIZE MIDI KEYBOARD 


Regulatory: potencjometr odstroje- 
nia (pitch bend), potencjometr vibrato 
(modulation wheel), poziom głośnoś- 
ci MIDI 


Oprogramowanie: Commodore 
Audio Software for Windows — 
sekwencer 


MINI SIZE MIDI KEYBOARD 


Oprogramowanie: automatyczny 
aranżer 


Producent: Commodore 





(Velocity Curve). Stwarza to 
ciekawe możliwości, jeśli velo- 
city steruje innymi funkcjami 
niż dynamika dźwięku. 
Commodore Audio, dołą- 
czony do Commodore Full Si- 
ze MIDI Keyboard, to za- 
awansowany sekwencer 
z opcją wczytywania plików 
audio stereo i uruchamiania 
wybranego stylu aranżacji 
podkładu - harmonicznego. 
Jest to zeszłoroczne opraco- 
wanie, funkcjonalnie i graficz- 
nie zbliżone do Cubase. Posia- 
da m in. bardzo wygodny edy- 
tor tempa (Conductor Track), 
perkusji i nut. Warto nadmie- 
nić, iż jest to pełna, nie odchu- 
dzona wersja programu. 
Artur Kellner 
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Krótkie testy: akceleratory, napędy CD-ROM 
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Tur odotadowanie 


tynąca z produkcji bardzo 
dobrych kart graficznych 
firma ELSA jest również produ- 
centem innych urządzeń, Ściśle 
związanych jednak z dziedziną 
grafikii komputerowej. ELSA 





Trudno nie zwrócić uwagi 
na potężny procesor DSP 
stanowiący obliczeniowe 
„serce” Photojeta 


Photojet to karta rozszerzająca 
do PC, której zadaniem jest 
sprzętowe wspomaganie zadań 
wymagających skomplikowa- 
nych obliczeń. Obliczenia rea- 


lizowane są przez specjalizo- 
wany układ DSP firmy Texas 
Instruments. W sytuacji, kiedy 
wydajność oferowana przez 
pojedyncze urządzenie jest nie- 
wystarczająca, można ją zwięk- 
szyć poprzez zainstalo- 
wanie kilku kart Photo- 
Jet jednocześnie — wów- 
czas realizują one prze- 
twarzanie równoległe. 
Liczba zainstalowanych 
kart ograniczona jest je- 
dynie liczbą wolnych 
złącz PCI. Nad współ- 
pracą i udostępnianiem 
kart systemowi opera- 
cyjanemu czuwa specjalny pro- 
gram — Photojet Server. 
Razem z kartą dostarczane 
jest oprogramowanie ELSA 
ALL IN ONE — zestaw filtrów 
do programu Photoshop du- 
blujących funkcje standardo- 
wych filtrów Photoshopa. Po- 
niewaz filtry te mają postać ty- 





hoć coraz więcej kompute- 
rów przenośnych jest obe- 
cnie standardowo wyposaża- 
nych w napędy CD-ROM, tym 
wszystkim, którym zabrakło ta- 
kiego rozwiązania firma Sony 
proponuje przenośny, zewnę- 
trzny napęd poczwórnej pręd- 
kości, mogący jednocześnie peł- 
nić rolę odtwarzacza CD. 
Urządzenie może pracować 
samodzielnie (jako Discman) 
lub w kooperacji z noteboo- 
kiem, po uprzednim podłącze- 
niu do złącza PCMCIA prez 
adapter SCSI Adapteca. Ist- 
nieje możliwość ustawienia 
numeru urządzenia SCSI (3 
lub 5) oraz włączenia lub wy- 
łączenia terminatora, nato- 
miast po zaopatrzeniu się 
w odpowiednią przejściówkę 
adaptera można używać jako 
samodzielne urządzenie. 
W roli Discmana PRD- 
-250WN sprawuje się bardzo 
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Podwójna swoboda ruchu 


dobrze, a zestaw dostępnych 
funkcji wcale nie jest ubogi. 
Możliwy jest wybór sposobu 
odtwarzania (cała płyta, poje- 
dyncze utwory, odtwarzanie 
ciągłe), przeskakiwanie do po- 
czątku wybranego utworu oraz 
przewijanie ścieżki z podsłu- 
chem. Dostępny jest również 
trójstopniowy regulator basów, 
a przełącznik u spodu obudo- 
wy daje możliwość blokady 
klawiszy (HOLD) oraz pozwa- 
la na wznowienie odtwarzania 





Mały, poręczny, funkcjonalny 
— Sony Portable PRD-250WN 


powych plug-in Photoshopa, 
możliwe jest ich wykorzysta- 
nie w innych programach ak- 
ceptujących ten format, takich 
jak np. Fractal Design Painter 
czy PageMaker 6.0. Wszystkie 
filtry zestawu dostępne są 
z poziomu wspólnego interfej- 
su, którego twórcy byli wyra- 
źnie zainspirowani pakietem 
Kai's Power Tools. 

Korzystanie z filtrów ALL 
IN ONE jest bardzo wygodne, 
zaś efekty wszystkich prze- 
kształceń są natychmiastowo 
widoczne w oknie podglądu. 
Wszystkie obliczenia wykony- 
wane są bardzo szybko, oczy- 
wiście przez procesor DSP. Dla 
pojedynczego Photojeta pręd- 
kość wykonywania operacji 
porównywalna jest z szybko- 
Ścią pracy procesora Pentium 
133 MHz. Masię rozumieć, ze 
w trakcie obliczeń główny pro- 
cesor może spokojnie wykony- 
wać inne zadania (na przykład 
obsługiwać operację zapisu da- 
nych na dysk). 

Dołączane oprogramowa- 
nie nie stanowi jedynej możli- 


EJ prostota i wygoda obsługi 


F7 długi czas pracy akumula' 
tora i baterii 

E | małe wymiary i niewielka 
masa 


|” mała odporność na 
wstrząsy 


7 słaba korekcja błędów 





w miejscu, gdzie zostało wcze- 
Śniej przerwane (RESUME), 
pod warunkiem utrzymania 
ciągłości zasilania i nie wyjmo- 
wania płyty z odtwarzacza. 
Producent dostarcza  ste- 
rowniki dla DOS-a/Windows 
3.x oraz dla Windows 95. Do 
Windows 3.x dołączone są 
również programy odtwarzają- 
ce płyty audio, do przeglądania 
płyt Photo CD oraz zestaw ste- 
rowników i programów zarzą- 
dzających dla kontrolera SCSI. 
Zmierzona prędkość od- 
czytu była niższa od nominal- 
nej (ok. 520 KB/s), a średni 
czas dostępu nieco dłuższy od 
podanego w specyfikacji (ok. 
280 ms). Niezbyt dobrze wy- 
padł test odczytu porysowanej 
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wości wykorzystania Photoje- 
ta — jako „dopalacz” oblicze- 
niowy może być wykorzysty- 
wany (zwłaszcza w konfigura- 
cjach _wieloprocesorowych) 
np. w programach 
CAD/CAM - jest to jedynie 
kwestia odpowiedniego opro- 
gramowania. 

Marcin Pawlak 


UIELCLNE 
ELSA Photojet 


Producent: 


ELSA Gmbh 


Cena: 5625 zł 


EJ szybkość realizacji 
obliczeń 


EJ wygodny i elegancki inter: 
fejs użytkownika 


P” brak polskojęzycznej doku: 
mentacji 


|” wysoka cena 





UBELCLNE 


Sony Portable CD-ROM Drive 
PRD-250WN 


Obsługiwane standardy: 
CD-ROM (mode-1, mode-2 form 1,2), 
Photo CD, CD-ROM XA, CD+ 

| Czas dostępu (średni): 250ms dostępu (średni): 250 ms 


Czas pracy akumulatora: 
ok. 6 godzin (jako CD-player) 
ok. 2 godzin (jako CD-ROM) 





Producent: Sony Corp., Japonia 


Cena: ok. 1250 zł 


płyty. Pojawiały się błędy, 
a prędkość spadała do 9 KB/s, 
szczęśliwie _ wracając na 
poprzedni poziom po wyjściu 
z krytycznego obszaru. Na po- 
chwałę zasługuje długi czas 
pracy baterii i akumulatora 
(patrz ramka). 

Jerzy Michalczyk 
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Zalety komputerów przenośnych zaczynają dostrzegać 
nie tylko pracujący w podróży. Notebook staje się także 
interesującą alternatywą dla ludzi używających kompu- 
tera w domu i w pracy. Dlaczego nie miałoby to być 


to samo urządzenie? 


eszcze nie tak dawno większość 

komputerów tego typu charaktery- 
zowały dwie istotne wady. Po pierwsze 
— wydajnością i możliwościami, szcze- 
gólnie w dziedzinie multimediów, wyra- 
źnie ustępowały komputerom stacjo- 
narnym, nie będąc dla nich żadną kon- 
kurencją. Po drugie — ceny notebooków 
kilkakrotnie przekraczały ceny odpo- 
wiadających im możliwościami, kompu- 
terów stacjonarnych. 

Dziś pierwsza z owych wad jest już 
przeszłością. Co prawda, Intel nie przewi- 
duje przed końcem roku wprowadzenia 
na rynek przeznaczonych dla noteboo- 
ków energooszczędnych wersji proceso- 
rów Pentium pracujących z częstotliwo- 
Ścią powyżej 120 MHz. Niemniej juz 
w marcu tego roku na targach CeBIT 
można było obejrzeć notebook wyposażo- 
ny w Pentium 150 MHz i usłyszeć 


obietnicę, że wkrótce uda się to i z proce- 
sorem 200 MHz! Oczywiście fakt, iż nie 
są to wersje energooszczędne sprawia, że 
konstrukcja takiego komputerka musi 
przewidywać zwiększenie zarówno zuży- 
cia energii, jak i wydzielania ciepła. Gra 
jest jednak warta świeczki, o czym świad- 
czą pierwsze notebooki z Pentium 133 
w cennikach polskich firm komputero- 
wych. Radykalnie wzrosły także multime- 
dialne możliwości przenośnych maszy- 
nek. Notebook wyposażony w 16-bitową 
kartę dźwiękową, głośniki, mikrofon, a na 
dokładkę napęd CD-ROM poczwórnej 
prędkości — nikogo już dzisiaj nie dziwi. 
Wzrost popularności, a przede wszystkim 
dostępności kolorowych wyświetlaczy 
TFT o idealnych parametrach pracy także 
sprawia, że oglądanie na nich multime- 
dialnych prezentacji nie przypomina już 
lizania cukierka przez szybę. 





W kwestii proporcji cen komputerów 
przenośnych do ich statecznych odpo- 
wiedników zdecydowanie mniej zmieniło 
się na lepsze. Markowe komputery wciąż 
bez trudu przekraczają barierę 20 000 zł. 
Mimo to można już kupić maszyny, 
których ceny są bardziej umiarkowane. 
Ta właśnie cecha decydowała tym razem 
o zakwalifikowaniu notebooka do testu 
w laboratorium CHIP-a. Podstawowym 
wymogiem było bowiem „zmieszczenie 
się” poniżej progu 7500 zł netto, czyli 
9150 zł po doliczeniu 22% VAT. Począt- 
kowe obawy o to, że tak ostre kryterium 
zbyt mocno ograniczy liczbę zakwalifiko- 
wanych modeli szybko się rozwiały. Oka- 
zało się, że warunek ten są w stanie speł- 
nić także komputery najbardziej znanych 
firm — dobitnie świadczy o tym obecność 
modeli NEC czy VOBIS. Z drugiej strony 
— trudno się nie zgodzić, że warunek 
obniżenia ceny notebooka poniżej 9000 
zł nie jest wcale taki wygórowany. 

Na testowym stole pojawiło się zatem 
10 urządzeń spełniających narzucone 
wymagania. Dwa najtańsze z nich — LEO 
DESIGNote i VISA TS30MC -— zostały 
wyposażone w układy Intel 486 DX4 
100 MHz. Jedyny chip nie noszący em- 
blematu „Intel”, Cyrix 5x86, stanowił 
jednostkę obliczeniową modelu Versa 
$50D color firmy NEC. Siedem pozosta- 
łych komputerów uzbrojono w proceso- 
ry Pentium. W drugim modelu LEO oraz 
w notebooku Twinhead _ Slimnote- 
-875CX znalazły się chipy pracujące 
z częstotliwością 75 MHz, w silniejszym 
modelu VISA — 90, zaś w Optimusie — 
100 MHz. Poczet zamykały Altkom i Ari- 
sto, kazdy z Pentium 120, oraz Highscreen 
LeBook zaopatrzony w najszybszy Pen- 
tium 133 MHz. 


Wyposażenie 

Wyjąwszy procesory, wśród pozostałych 
elementów wyposażenia panowało 
znacznie mniejsze zróżnicowanie. 
W większości maszyn zainstalowano 
8 MB pamięci operacyjnej. Irzy modele — 
Altkom, Aristo i VISA P90 miały jej dwu- 
krotnie więcej, tylko jeden — VISA DX4 
100 — zaledwie 4 MB. W każdym przy- 
padku istniała możliwość rozbudowy pa- 
mięci do 20 (VISA TS30MC), 24 (Versa 
i Leo 486) lub 32 MB (Altkom, Aristo 
i LeBook). Pozostałe modele można roz- 
budować jeszcze bardziej. Widoczne jest 
postępujące ujednolicenie układów pa- 
mięci — mniejsza niż przed rokiem liczba 
producentów stosuje własne, unikalne 
rozwiązania, więcej notebooków korzy- 
sta z typowych, a więc i tańszych modu- 
łów DIMM (nie mylić z modułami 
SDRAM - patrz zdjęcie). Komputery 
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PRZETESTOWALISMY 


Tanie notebooki 


ALTKOM 586PRO MM 


NEC Versa 550D color 


Leo DESIGNote P75 


Twinhead SlimNote-875CX 


) 
z szybszymi procesorami z reguły 
posiadały 256 KB cache u drugiego po- 
ziomu, wyjątkiem okazał się tylko 
Highscreen LeBook. 

Oprócz 3,5-calowej stacji dyskietek 
1,44 MB obowiązkowym wyposażeniem 
dzisiejszego notebooka jest duży dysk 
twardy. Poza modelami Versa i Slimnote, 
wyposażonymi w dyski o pojemności 
około pół gigabajta, wszystkie pozostałe 
notebooki dawały do dyspozycji 810 MB 
przestrzeni dyskowej. W większości urzą- 
dzeń był to zresztą ten sam napęd — 2,5- 
-calowy Seagate S19216AG. 

Gwałtowny spadek cen nie ominął 
i tak podstawowego elementu wyposaże- 
nia notebooka, jakim jest ciekłokrysta- 
liczny wyświetlacz. Podobnie jak kilka lat 
wcześniej w przypadku monitorów kom- 
puterów stacjonarnych — normą stał się 
wyświetlacz kolorowy. Co więcej — zale- 
dwie połowę urządzeń wyposa- 
żono w ekrany typu DSTN. Po- 
zostałe maszyny czarowały kry- 
stalicznym obrazem wyświetla- 
czy TFI. Najczęściej występo- 
wały wyświetlacze o przekątnej 
10,4”, tylko w LEO 486 zasto- 
sowano mniejszy (9,4). Jednak 
w tej konkurencji wyraźnie zwy- 
ciężył Optimus ze swoim wy- 
świetlaczem TFI o przekątnej 
aż 12,1”. Nowością w stosunku 
do roku ubiegłego jest wzrost 
popularności ekranów o roz- 
dzielczości zwiększonej do 
800x600 punktów — zastosowa- 
no je aż w sześciu modelach. 

Karty graficzne pochodzą w większo- 
ści od dwóch producentów — firm Cir- 
rus Logic lub Chips$x Technology. Tylko 
w Leo 486 zastosowano kartę Western 
Digital. Standardem jest 1 MB pamięci 
graficznej — ilość pozwalająca na uzy- 
skanie na zewnętrznym monitorze roz- 
dzielczości  1024x768 przy 256 
kolorach lub, jeśli pozwala na to kon- 





strukcja karty, 1280x1024 przy 16. W 2 
MB wyposażony został jedynie Altkom 
586PRO. NEC Versa jako jedyny nie 
posiadał karty dźwiękowej. Pozostałe 
dysponowały 16-bitowymi kartami, 
opartymi na układzie Vibra-16 (Aristo) 
lub różnych modelach rodziny ESS (in- 
ne notebooki). Każdej karcie towarzy- 
szył oczywiście wbudowany w obudowę 
mikrofon i jeden lub dwa również wbu- 
dowane głośniki. Wyposażenie LeBoo- 
ka zostało uzupełnione o słuchawki 
z mikrofonem. 

Notebooki Altkom i Optimus 
posiadają klawiatury dla Windows 95. 
Dodatkowe funkcje na 86-klawiszo- 
wej klawiaturze oznaczają jednak re- 
zygnację z innych, często bardziej po- 
trzebnych, przez co np. często używa- 
ne klawisze do poruszania się po stro- 
nie (PgUp, PgDn, Home, End) uzy- 
skuje się w Altkomie dopiero z klawi- 
szem Fn. Wszystkie notebooki, poza 
Altkomem i Optimusem, miały kolo- 
rystycznie wyodrębnioną od pozosta- 
tych klawiszy część alfanumeryczną, 
przy czym NEC Versa — tylko poło- 
wicznie: wprawdzie wyróżnienie by- 
ło, ale minimalną różnicę kolorów 
klawiszy można było zauważyć dopie- 
ro po uwaznym przyjrzeniu się. 

Notebooki LEO 486 i Versa wypo- 
sażono w wygodne trackballe o śre- 
dnicy kulki 19 mm, oba modele VISA 
dysponowały nieco mniejszymi, 16-mili- 
metrowymi. W pozostałych urządze- 
niach funkcję urządzenia wskazującego 
spełniały panele dotykowe (touchpady). 





Leo DESIGNote: obok supercienkiej 
stacji dysków widoczny jest standar- 
dowy moduł pamięci DIMM 


Mimo iż znacznie różniły się rozmiarami 
(np. Slimnote — 65x50 mm, LeBook — 
35x55 mm) wydaje się, że nie miało to 
większego wpływu na wygodę użytko- 
wania. Dużo istotniejsze jest tu wygodne 
rozmieszczenie przycisków, zaś jeszcze 
ważniejszy — dobry sterownik, pozwala- 


jący często, jak w przypadku Aristo... 
obejść się bez tych przycisków. 


Zasilanie 

Niezbędnym elementem wyposażenia no- 
tebooka jest zewnętrzny zasilacz, pozwa- 
lający na ciągłą pracę w sieci i doładowy- 
wanie akumulatorów. Większość urzą- 
dzeń dysponowała uniwersalnymi zasila- 
czami, mogącymi pracować w zakresie na- 
pięć 100-240V i częstotliwości 50-60 Hz 
— jeszcze w zeszłym roku tylko najlepsze 
i najdroższe modele mogły się pochwalić 
tą przydatną w podróżach cechą. Nieste- 
ty, nikt nie opracował dotychczas techno- 





Twinhead Slimnote: choć CD-ROM 
zajmuje miejsce stacji dysków, można 
Z nich korzystać jednocześnie 


logii zmniejszenia wagi zasilacza, który 
przecież zwykle nosi się razem z noteboo- 
kiem — rozpiętość tego parametru wynio- 
sła od 0,3 (Aristo, Leo 486, Slimnote, Le- 
Book) do 0,45 kg (notebooki VISA). Dzie- 
więć spośród dziesięciu komputerów ko- 
rzystało z akumulatorów NiMH (niklo- 
wo-manganowe), baterię Li-Ion (litowo- 
-jonową) posiadał tylko Slimnote-875CX. 

Sterowanie opcjami oszczędzania 
energii, we wszystkich przypadkach 
zgodnymi ze specyfikacją APM, odbywa 
się za pośrednictwem Setupu. Wyjąt- 
kiem jest Leo 486, w którym do tychże 
ustawień można dostać się nawet z po- 
ziomu Windows — bez konieczności re- 
startowania komputera. Większość 
urządzeń wyposażono w przydatną 
umiejętność „hibernowania”, czyli za- 
chowania stanu maszyny na dysku — na 
żądanie, zamiast zwykłego wyłączenia, 
lub w przypadku grożącego utratą da- 
nych rozładowania akumulatora. Pod- 
czas testu wytrzymałości akumulatorów 
w taki właśnie sposób zachowywały się 
oba modele LEO, Optimus, Twinhead 
Slimnote i NEC Versa. 
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Dane techniczne 


ALTKOM śe ARISTO FI-6000E Versa 550D color Leo DESIGNote 486 Leo DESIGNote P75 |") _ 5P-100 TFT SlimNote-875CX 





Producent Altkom Featron NEC FIC FIC Optimus TwinHead 
Dostarczył Altkom, Comes, River, NTT System, NTT System, Optimus S.A., AutoCont, 
Warszawa, Wrocław, Kraków, Warszawa, Warszawa, Nowy Sącz, Kraków, 

(0-22) 22 25 52 (0-71) 55 33 78 (0-12) 23 72 33 (0-22) 610 10 36 (0-22) 610 10 36 (0-18) 43 70 26 (0-12) 13 25 60 

Cena [zł] (z VAT-em) 7870 9150 7320 6080 7250 9150 8630 
Gwarancja 2 lata rok rok rok rok rok 3 lata 
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Procesor / częstotliwość [MHz] Pentium / 120 MHz Pentium / 120 MHz Cyrix 5x86 / 100 MHz / Intel 486DX4 / 100 MHz Pentium / 75 MHz Pentium / 100 MHz Pentium / 75 MHz 
BIOS SystemSoft Phoenix Phoenix Phoenix Phoenix Phoenix Phoenix 
Możliwość uaktualnienia (flash) © © © © © © * 
Zainstalowany RAM [MB] 16 16 8 8 8 8 8 
RAM maksymalnie [MB] 32 32 24 24 40 12 64 
Cache [KB] 256 256 - - 256 256 - 
Złącza (szer. / równol. / 
stacja dokująca / PCMCIA 0/0/0/0 0/0/0/0 0/0/0/0 ©/0/0/0 ©/0/0/0 0/0/0/0 ©/0/0/0 
Sloty PCMCIA 2 typu II lub 1 typu lll 2 typu II lub 1 typu III 2 typu II lub 1 typu III 2 typu II lub 1 typu III 2 typu II lub 1 typu III 2typu ll 2 typu II lub 1 typu III 
Inne złącza audio, IrDA, audio, IrDA, klawiatura/mysz PS/2 audio, audio, IrDA, audio, IrDA, audio, IrDA, 
klawiatura/mysz PS/2, klawiatura/mysz PS/2 klawiatura/mysz PS/2 klawiatura/mysz PS/2 klawiatura/mysz PS/2 klawiatura/mysz PS/2, 
zewn. akumulator wyjście TV, 


| LULTANUCO = 






































Napędy dysków FDD 3,5” FDD 3,5” FDD.3,57 FDD 3,5” FDD 3,5” FDD 3,5” FDD 3,5” 
Pojemność twardego dysku [MB] 810 810 516 810 810 810 540 
CD-ROM 4X 4X — zamiast FDD - 4X — zamiast FDD 4X — zamiast FDD 4X — zamiast/obok FDD 
Karta graficzna Cirrus Logic Cirrus Logic ChipsśTechno- Western Digital Cirrus Logic GD7543 ChipsśTechnology Cirrus Logic GD7543 
GD-7543 CL-GD7543 logy 65545 Paradise 

Pamięć wideo [MB] 2 1 1 1 1 1 1 
Wyświetlacz TFT TFT DSTN TFT DSTN TFT DSTN 
Maks. rozdzielczość/liczba kolorów 800x600/ bd 640x480/ bd 640x480/256 640x480/256 800x600/ bd 800x600/ bd 800x600/ 256 
Przekątna ekranu 10,4” 10,4” 10,4” 9,4” 10,4” 12,1" 10,4” 
Karta dźwiękowa ESS 1788 SoundBlaster Vibra16 - ESS 488 ESS 688 ESS 688 ESS 688 
Joystick © O O O O O O 
Podłączenie © © © © © © © 
Maks. rozdzielczość / kolory 1280X1024/256 1280X1024/16 1024X768/256 1024X768/256 1280X1024/16 1280x1024/16 1280X1024/16 
Częstotliwości odświeżania przy 

640x480 75 75 bd bd 75 75 75 

800x600 75 75 bd 72 75 60 75 

1024xX768 75 75 bd 60 75 bd 75 

|Klawiatuna ii 

Liczba klawiszy 86 (W95) 86 86 86 86 86 86 
Gniazdo zewn. klawiatury PS/2 PS/2 PS/2 PS/2 PS/2 PS/2 PS/2 
Urządzenie wskazujące touchpad touchpad trackball 19 mm trackball 19 mm touchpad touchpad touchpad 





Typ NiMH NiMH NiMH NiMH NiMH NiMH Li-lon 
Czas tadowania bd 1,5-2,3 h 01:30 03:00 bd bd bd 
Czas pracy 
dane producenta 2,5-3h 02:30 02:00 1:30-4:00 bd b.d. bd 
czas zmierzony 00:40 01:40 02:30 01:50 01:40 01:10 01:10 
czas po godzinie ładowania 00:20 01:40 02:30 01:50 01:40 01:00 00:50 


Funkcje oszczędzania energ 











Wyłączanie wyświetlacza © © © © * © © 
Zatrzymywanie twardego dysku © O e © © © © 
Spowalnianie procesora © s © © © © © 
Reakcja na zamknięcie obudowy O O © © © © © 
Hibernacja na dysk © O © © © © © 


Wymiary (szer./wys./gl.) [mm] 300x230x60 290x222x50 287X227X52 286X225X51 297x225Xx63 300x225x55 291x222X55 
Waga bez zasilacza 3,50 3,00 2,95 2,95 3,05 3,50 3,30 
Waga z zasilaczem 0,40 0,30 0,35 0,30 0,35 0,35 0,30 
System operacyjny DOS 6.22 brak Windows 95 (US) DOS 6.22, Windows 95 Windows 95 Windows 95 
ama m > aa, M," >" —"—" Mo |||" — — M  Windowsdll o Bo Bl 
Sterowniki DOS, W31, W95, DOS, W31 trackball (W31) DOS, W31 DOS, W31, W95 (VGA) DOS,W31 DOS, W31, W95 (VGA) 
OS/2, NT 
Oprogramowanie użytkowe Works dla Windows 95 
Akcesoria torba z paskiem, torba na pasku - futerał futerały na notebook torba na pasku torba na pasku 
rozg. złącza PS/2 i CD-ROM 
Dokumentacja angielska polska, angielska angielska angielska angielska angielska, polska angielska 
© - jest O - nie ma 
Rezultaty Highscreen LeBook, który mimo posia- stów DOS-owych wyglądały zdecydo- 


W teście wydajności pierwsze miejsce dania Pentium 133 MHz znalazł się do- wanie lepiej. Ponadto czas dostępu do 
zajął wyposażony w Pentium 120 Alt- piero w drugiej połowie stawki. W pew- pamięci LeBooka był dwuipółkrotnie 
kom 5$86PRO. Większą niespodziankę nym stopniu zawinił tu brak pamięci ca- niższy od osiąganych przez urządzenia 
sprawił jednak Optimus z P100, który che drugiego poziomu, ale głównym Altkom czy Optimus. Podobnie niską 
znalazł się na drugiej pozycji, wyprze- podejrzanym jest sterownik karty gra- przepustowością pamięci — mimo obe- 
dzając Aristo z P120. Jeszcze większą —  ficznej dla Windows, gdyż wyniki te-  cności 256 KB cache u — wykazał się 
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Procedura testowa 


























TS30MC TS30PS „eiahscreen KUULLULUUL 
"a TR TSR Do pomiaru wydajności notebooków drugi — po godzinie ładowania. Po uru- 
ME IE AZ wykorzystano podstawowy test aplika-  chomieniu programu pomiarowego 
BZ06, p. Z0.0., zczecin, : 5 . ; 2 
Bielsko Biała, Bielsko Biała, _ _ (0-91)340986 cyjay, używany w laboratorium  odłączano zasilanie i notebook praco- 
(0-33) 14 92 42 (0-33) 14 92 42 z 2 0 _ . 
p O IAD” CHIP-a. Na ogólną ocenę w 30% skła- wał aż do automatycznego wyłączenia, 
rok rok 2 lata dają się wyniki pomiarów czasów wy- zaś za rezultat uznawano ostatni czas 
konania kilku aplikacji DOS-owych, pracy zapisany na dysku. 
Intel 486DX4-100 Pentium /90MHz - Pentium / 133 MHz ż : : > 
SA ONA RSNNNE z w tym klasycznego benchmarka, mie- Ocena wyposażenia bierze pod 
> 15 NEREK rzącego „czystą” wydajność procesora, uwagę podstawowe cechy notebooka 
20 0 2 prędkości przesyłania danych do/z róż- = wielkość pamięci operacyjnej, po- 
nych obszarów pamięci, prędkość  jemność dysku, obecność i szybkość 
©/0/0/0 ©/0i0/0 ©/0/0/0 3 leć : 
ZĘBTNEST YAN "ZĘGNIE SRNT ZEGNA óuT transferu i czas dostępu twardego dysku napędu CD RÓM, pamięć karty gra 
audio, audio, IrDA, audio, IrDA, itp. Aż 70% ogólnej oceny wydajności  ficznej, obecność karty dźwiękowej, 
klawiatura/mysz klawiatura/mysz klawiatura/mysz 5 : : E 
PS/o PS/2 PS/2 stanowią rezultaty uzyskiwane przez a nawet porty komunikacyjne. 








aplikacje Windows, uruchamiane 


Uwzględniane jest także dostarczane 


FDD 3,5* FDD 3,5* FDD 3,5" w rozdzielczości 640x480/256. Zasto- oprogramowanie systemowe i użytko- 
810 810 810 . Sa: : 
| =opca sowano makra wykonujące typowe dla we oraz sterowniki, a także dokumen- 




















konkretnej aplikacji operacje w progra- 


tacja samego notebooka i ewentualnie 


ChipsśTechno- ChipsśTechno- ChipsśTechno- mach Word Perfect, Excel, jego komponentów. 

| 65540 | 65540 | 65548 : 2 . 
|: e e CorelDRAW!, Photostyler, FoxPro oraz Ergonomię komputerów oceniono 
DSTN DSTN TFT 1 7 1E- Ą 1 1 1 GC1 
SOA A SOO ZG0OJ ŻA SO0GOOTĘA Word dla Windows. Kazde z makr mie głównie. Z punktu widzenia łatwości 
egg 0 egz OŚ 08 rzyło czas wykonania sekcji istotnych _ obsługi i przenośności. Miały tu zna- 

4 o b o 3 > > ŻA U 
O O O z punktu widzenia testu i zachowywało czenie przede wszystkim wielkość i ro- 








rezultat pomiaru. 


dzaj wyświetlacza oraz wydajność aku- 


© © © Czas pracy z akumulatorem mierzył /' mulatorów, ale także np. istnienie opi- 
1024X768/256 1024x768/256 1280x1024/16 : . . Z 2 z e . . 
specjalnie napisany program, który sów wyprowadzeń, łatwość otwierania 
bd bd 60 * a - - 
= * = symulował aktywność na ekranie i co pokrywy i dostępu do złącz, poziom 
bd bd 60 sekundę „udawał” naciskanie klawi- hałasu czy wbudowane zabezpiecze- 


86 


86 86 





PS/2 


PS/2 PS/2 





trackball (16 mm) 


trackball (16 mm) touchpad 





sza, nie pozwalając notebookowi na 
wejście w tryb suspended („zaśnię- 
cie”), zaś co 10 minut „budził” dysk, 
zapisując przy okazji dotychczasowy 


nia, hasła itp. W tej kategorii znalazły 
się również punkty za jakość wykona- 
nia urządzenia i jakość uzyskiwanego 
na wyświetlaczu obrazu. 


ALula Uh SERÓW 13 czas pracy. Przed rozpoczęciem pomia- Na podstawie punktów w katego- 

rów każde urządzenie zostało kilka-  riach: wydajność, wyposażenie i do- 
03:00 02:30 bd . . . . s. 45 e e 
01:40 01:30 01:20 krotnie załadowane i zupełnie rozła-  kumentacja oraz ergonomia i jakość, 
01:40 01:00 00:50 











dowane, by zwiększyć do maksimum 
pojemność akumulatora. Aktywowano 
wszystkie funkcje oszczędzania energii 
(m.in. usypianie dysku po minucie nie- 
aktywności, wygaszanie ekranu po 4 
minutach). Dla kazdego notebooka 


uwzględniając je w proporcjach 5:3:3, 
wyliczono ogólną ocenę możliwości 
notebooka. Finalny etap analizy sta- 
nowi obliczony współczynnik M/C, 
czyli możliwości do ceny. Jego zada- 
niem jest wyłowienie tych urządzeń, 


AE ODDAC SLA przeprowadzano dwa pomiary: pierw- które są szczególnie korzystnie wyce- 
0,45 05 030. szy na akumulatorze naładowanym nione w stosunku do oferowanych 
NNW PE REPEAT ZEE PRZZE.| 


DOS 6.22, Windows 95 Windows 95 
Windows 3.11 - 
—D08, W31, W35 DOS,W31 "DOS, W31, WS, Kryteria ocen 
OS/2 . s; . D . u ga za u ga a 
—NTYWIRENKE 57 Ocena Wydajność Wyposażenie Ergonomia Możliwości | Możliwości/cena 
i jakość (M/C) 


torba na pasku, 
przejściówka PS/2, 


klucz do trackballa 


angielska, polska 


torba na pasku, słuchawki z mikro. 


przejściówka PS/2, 


klucz do trackballa 


angielska, polska ang., niem., 


wł., fr., hiszp. 


przez kilkanaście godzin „do pełna”, 


i dokumentacja 
Bardzo dobry 


możliwości. 





Dobry 





Dostateczny 





Mierny 





praktycznie pozbawiona dodatków 
i z niewielkimi możliwościami rozszerze- 
nia. Ocenę Slimnote'a obniżył brak doku- 
mentacji w testowanym modelu. 

NEC Versa zajął natomiast pierwsze 
miejsce w kategorii: ergonomia i jakość, 
bijąc na głowę wszystkich konkurentów 


się VISA 486 — jego osiągi to zaledwie 
43% wydajności Altkoma. 

W ocenie wyposażenia i dokumentacji 
trójka najlepszych (Altkom, Optimus 
i Aristo) powtórzyła się. Zróżnicowanie 
ocen punktowych było jednak znacznie 
większe. Najsłabszą otrzymała Versa, 


Aristo, ustępując pod tym względem 
wszystkim pozostałym modelom, co nie 
przeszkodziło mu jednak w zajęciu me- 
dalowego, trzeciego miejsca. Sześć ko- 
lejnych notebooków uzyskało wyniki 
w przedziale 60—/5% najlepszego rezul- 
tatu. Wyraźnie za pozostałymi ulokował 


p s2 
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FIARDWARE KEKEKEKKKENKENNNNNNENENNEENENENNNENNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNMM 
Test notebooków 





Wyniki testu 








WAZETLYC LABORATORIUM 








































Punkty Ocena Średnia przepusto- DOS Windows 
wość pamięci [KB/s] 

/ (mj Ce) | K-:1-)xdatOS UV 3389 Bardzo dobry """"""""""m 20226 *"""""""""23 964 aaa 2718 
[GODZ CCEKEEZILL OLO 2939 Bardzo dobry [===] 5278 7" 21 7/00 "w" 2331 

jim = rowy 2036 Dobry | ZS=] 8782 "== 16650 ===” 1570 

E2 Mi 1958 Dobry EZ—=—ii| 12024 m 16576 m 1494 
||| 2493 Dobry || 11851 "=" 19450 === 1948 

(e) il WEKJ ANIE PCC LOL DLL YA 3225 Bardzo dobry NON |S16 ammmmmzzzzazu12O0| [INN 2047 
EEC ŚŚ ŚŚŚŚŚŚŚC wa | 2180 Dobry |; | 10691 =" 17709 m 1684 

| ZO) 1445 Dostateczny ==] /685 m 13894 "==" 1056 

EECC. >_ 2395 Dobry NNW (057/50 jm 13 255 jama 2024 

[EE E=CCCSL22229S2LO W 2329 Dobry 7/32 0" 21859 0" 1717 
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Punkty Ocena Punkty Ocena Średni czas pracy 
na bateriach [min] | 










































"NE gCeJY FEE J:(eNV1V Bardzo dobry ==" 74 _ Bardzo dobry 30_ | 
96 Bardzo dobry ==" 93 Bardzo dobry pe" 100 
Dostateczny "==" 100 Bardzo dobry ro" 150 
Dobry | LL 82 Bardzo dobry pom 110 
81 Bardzo dobry 87 Bardzo dobry  r="=="===— 100 
Optimus 5P-100 TFT Bardzo dobry =" 92 Bardzo dobry === 65 
Bardzo dobry "=" 76 Bardzo dobry  r==== 60 
70 Bardzo dobry 71 Bardzo dobry  r="====== 100 
Bardzo dobry "==" 70 Bardzo dobry — z 






Dobry 


Bardzo dobry 



























Punkty Ocena Punkty Ocena | 
ALTKOM 586PRO MM Bardzo dobry 7870 |zummmmmmmmmmmm 118. Bardzo dobry | 
Bardzo dobry kz="========= 9150 99 Dobry | 
Dostateczny s=="="==m 7320 89 Dobry 
Dostateczny ===" 6080 109 Bardzo dobry | 
79 Dobry [EE] 7250 109 Bardzo dobry | 


Bardzo dobry || 
Dobry 

Bardzo dobry | 
Bardzo dobry 
83 Dobry 


Wskaźnik M/C = możliwości/cena*10 000 


Bardzo dobry zz==="======vw 9150 
Dobry "m 8630 
58 Dostateczny | ===" 
/6 Dobry 
Dobry 


Optimus 5P-100 TFT 






Możliwości = BL s ŚPI | poóakkowi, + 3*(ergonomia i jakość) 




















kazał się zaś Altkom $86PRO MM 
(CHIP-Tip za stosunek możliwości do ce- 
ny i najwyższą wydajność), wyprzedzając 
pod tym względem nawet najtańszy note- 


Najlepszą ogólną ocenę możliwości 
przy również bardzo wysokiej wydajności 
uzyskał Optimus 5P-100 TFT, uhonoro- 
wany za to CHIP-Tipem. [uz za nim zna- 


czasem pracy z akumulatorem. Tuż za nim 
ulokował się LeBook, przede wszystkim 
ze względu na bardzo dobrą jakość wyko- 
nania, wygodną obsługę i dobry wyświe- 


tlacz. Optimus, mimo ogromnego, 12-ca-  lazły się Altkom i Aristo. Na uwagę zasłu- book VISA TS30MC. 
lowego wyświetlacza, zajął 4 pozycję,  guje też wynik Leo P75. Najkorzystniej- 
o jeden punkt ustępując przed Aristo. szym stosunkiem możliwości do ceny wy- lomasz Czarnecki 
CHIP 
AItKOM 5G66PRO MM ż 


asywny z wyglądu Alt- joystick, zaś po prawej - jego  towała także odporna na 


kom 5$86PRO MM to 
prawdziwy kombajn. W kom- 
puterze z Pentium 120116 MB 
RAM zmieszczono jednocze- 
Śnie twardy dysk o pojem- 
ności 810 MB, stację dysków 
3,5” oraz napęd CD-ROM 
4x. System graficzny stano- 
wią: wyposazona w 2 MB 
RAM karta CL-GD7543 oraz 
wyświetlacz TFI o przekąt- 
nej 10,4” i rozdzielczości 
SVGA (800x600). 16-bitowa 
karta dźwiękowa oparta jest 
na układzie ESS ES-1788. Po 
lewej stronie touchpada zain- 
stalowano bardzo prosty 


L52 [LI 


cztery przyciski. Boczna i tyl- 
na ścianka kryją komplet por- 
tów komunikacyjnych i złącz, 
w tym stacji dokującej i kart 
PC. Bogactwo wyposazenia 
nieco się jednak „zemściło” — 
notebook wraz z zasilaczem 
waży niemal 4 kg. W zestawie 
znalazło się 13 dyskietek ze 
sterownikami oraz angielska 
dokumentacja. 

Wadą Altkoma okazała się 
jego „zarłoczność” — z nałado- 
wanym „do pełna” akumula- 
torem, bez zewnętrznego zasi- 
lacza był w stanie pracować 
zaledwie około 40 minut. Iry- 


wkładanie dyskietek stacja, 
uginająca się klawiatura czy 
wyraźnie słyszalny odgłos 
wentylatora. 

Niewątpliwą zaletą tego 
notebooka okazała się nato- 
miast jego wydajność — Alt- 
kom 586PRO najszybciej po- 
radził sobie z testem aplika- 
cyjnym w Windows, uzysku- 
jąc zarazem najwyższą — ex 
aequo z modelem Optimusa — 
punktację wyposażenia i do- 
kumentacji. Najkorzystniej- 
sza wartość współczynnika 
M/C przeważyła szalę — Alt- 
kom 586PRO MM został wy- 





Wydajność Bardzo dobry 
Wypos. i dokum. Bardzo dobry 
Ergon. i jakość Dobry 
Możliwości 
Cena 7870 zł 


Możliwości/cena Bardzo dobry 





różniony CHIP-Iipem, jako 
potężny komputer do pracy 
i do domu. 
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imo że FI-6000E poja- 

wił się na rynku ponad 
pół roku temu, nie wygląda na 
staruszka. Procesor Pentium 
120 uczynił go jedną z trzech 
najszybszych maszyn w teście 
CHIP-a. Komputer wyposazo- 
no w 16 MB RAM (z możliwo- 
ścią podwojenia tej wielkości), 
256 KB cache'u L2 oraz dysk 
twardy 810 MB. Wyświetlacz 
TFT o przekątnej 10,4” prze- 
kazuje idealny obraz o roz- 
dzielczości 640x480 punktów. 
Karta graficzna CL-GD7543 
na zewnętrznym monitorze 
„wyciąga” do 1280x1024, 
przy czym w rozdzielczości 


przewyzszającej osiągi 

notebooków z proceso- 
rem 486 wydajności Versy za- 
decydował głównie użyty 
w jej konstrukcji Cyrix 5x86 
100 MHz. Praca 8 MB RAM 
nie jest optymalizowana ze- 
wnętrznym cache'em. Twardy 
dysk o pojemności 516 MB 
uzupełniono stacją dyskietek 
3,5. Z kartą graficzną 
Chipsśxć Technology (1 MB) 
współpracuje bardzo dobry 
wyświetlacz DSTN 10,4” 
o standardowej rozdzielczości 
640x480. Do sterowania ja- 
snością i kontrastem obrazu 
służą ' potencjometry na 


yposazony w procesor 

486 DX4-100 model 
LEO jest drugim najtańszym 
urządzeniem — kosztuje zale- 
dwie 6080 zł. W cenie tej mie- 
Ści się całkiem imponujące 
wyposazenie — 8 MB pamięci, 
twardy dysk o pojemności 
810 MB i wyświetlacz TFT 
o przekątnej obrazu 9,4” oraz 
oczywiście 3,5-calowa stacja 
dyskietek grubości 10 mm. 
Karta graficzna WD Paradise 
z 1 MB RAM generuje obraz 
do 1024x768 /256, przy czym 
do rozdzielczości 800x600 
częstotliwość odświeżania nie 
spada poniżej 75 Hz. Nie 


Aristo FI-6000E 


1024x768 można uzyskać 
256 kolorów i 75 Hz odświe- 
zania obrazu. O multimedial- 
nych aspiracjach Aristo świad- 
czą wbudowana karta dźwię- 
kowa Vibra-16 (wersja OEM 
karty SoundBlaster 16) oraz 
czterokrotnej prędkości na- 
pęd CD-ROM, instalowany 
zamiennie ze stacją dyskietek 
3,5”. Mikrofon zainstalowa- 
no w pokrywie pod wyświe- 
tlaczem, zaś głośnik — po pra- 
wej stronie centralnie umie- 
szczonego touchpada. Stan- 
dardowy zestaw portów — 
COM, LPT oraz VGA — roz- 


szerzono o gniazdo klawiatu- 


ry/myszy PS/2, złącze replika- 
tora portów, gniazda audio, 
a także port komunikacji pod- 
czerwonej IrDA. Nie zabrakło 
podwójnego gniazda kart 
PCMCIA (tzw. typu IV). 
Wśród możliwości Aristo bra- 
kuje chyba tylko hibernacji na 
dysk. Wyposażenie uzupełnia 
komplet sterowników (głów- 
nie dla Windows 3.x) oraz do- 
bra polska dokumentacja. 
Niemal we wszystkich oce- 
nianych kategoriach  FI- 
-6000E uplasował się na trze- 
ciej, medalowej pozycji. Gorzej 
wypadł tylko pomiar prędkości 
przesyłania danych z/do pamię- 


NEC Versa 550D color 


prawej krawędzi jasnoszarej 
pokrywy. W standardowym 
zestawie portów komunika- 
cyjnych zabrakło złącza stacji 
dokującej, nie ma też portu 
komunikacji  podczerwonej 
IrDA. Urządzeniem wskazują- 
cym jest wygodny, 19-milime- 
trowy trackball. W tylnej czę- 
Ści podstawy znajdują się wy- 
ciągane nóżki, pozwalające na 
pochylenie klawiatury pod 
wygodniejszym kątem. Phoe- 
nix BIOS umożliwia m.in. hi- 
bernację na dysk — automa- 
tyczną po zamknięciu obudo- 
wy lub w każdej chwili, na żą- 
danie. Na dysku preinstalo- 


wano Windows 95 w wersji 
amerykańskiej, brak  nato- 
miast jakichkolwiek sterowni- 
ków. Dokumentacja w języku 
angielskim jest dokładna i ob- 
ficie ilustrowana. 

Największą zaletą modelu 
Versa okazało się niskie zuży- 
cie energii, dzięki któremu 
w kategorii: ergonomia i ja- 
kość uzyskał najwięcej punk- 
tów. Nic dziwnego — bez ze- 
wnętrznego zasilacza praco- 
wał średnio 2,5 h, a więc pię- 
ciokrotnie dłużej niż najsłab- 
szy pod tym względem Alt- 
kom. Jest to więc komputer 
godny polecenia tym, dla 


LEO DESIGNote 466 


zabrakło i układu dźwiękowe- 
go ESS 488. Jako jedyny, LEO 
nie posiada osobnego wyłącz- 
nika sieciowego. Włączania 
i wyłączania, a także hiberna- 
cji dokonuje się za pomocą 
kombinacji klawiszy, zaś 
ostatnią deską ratunku jest 
umieszczony pod spodem re- 
set. Na klawiaturze blok sza- 
rych klawiszy alfanumerycz- 
nych wyraźnie wyróżnia się 
od czarnych, funkcyjnych. 
DOS i Windows preinstalo- 
wano na dysku, brak jednak 
ich dokumentacji. Nietypowa 
jest możliwość wywołania 
BIOS-owych ustawień zarzą- 


dzania energią w dowolnej 
chwili, nawet spod Windows 
i ich zapisu bez konieczności 
restartowania komputera. Je- 
den wspólny program instala- 
cyjny instaluje wszystkie ste- 
rowniki w Windows 3.x — 
użytkownikowi pozostaje tyl- 
ko podawanie żądanych dys- 
kietek. 

Wydajnością Leo nie był 
w stanie zagrozić maszynom 
z procesorem Pentium, lecz 
od konkurenta z procesorem 
486 był aż o 35% szybszy. 
Uzyskał też drugie miejsce 
pod względem czasu pracy 
z akumulatorem — wytrzy- 








Wydajność Bardzo dobry 
Wypos. i dokum. Bardzo dobry 


Ergon. ijakość Bardzo dobry 


Możliwości -F-]goF4ejfo (oj ojg') 
Cena 9150 zł | 


Możliwości/cena Dobry 
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których długotrwała praca jest 
ważniejsza od wydajności czy 
korzystania z multimediów. 
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mywał bez zasilania prawie 
dwie godziny (Średnio 110 
minut). 


EEN 55) 





FIARDWARE 


Test notebooków 


Os. jasna obudo- 


wa silniejszego modelu 
Leo kryje procesor Pentium 
75 MHz. Z 8 MB RAM 
współpracuje 256 KB pamię- 
ci second level cache. Grafi- 
kę obsługuje układ Cirrus 
Logic CL-GD7/543, wyposa- 
żony w 1 MB pamięci, aż do 
rozdzielczości 1024x768 
w 256 kolorach pracujący 
z ergonomiczną częstotliwo- 
Ścią odświeżania 7/5 Hz. Po- 
krywa kryje nie najlepszy 
wyświetlacz typu dual scan 
o przekątnej 10,4” oraz wbu- 
dowane w górnej części dwa 
głośniki. Regulacja kontrastu 


N ajbardziej charaktery- 
styczną i widoczną już 
z daleka cechą Optimusa jest 
ogromny wyświetlacz TFT 
o przekątnej obrazu aż 12,1”, 
dzięki któremu praca w roz- 
dzielczości (800x600 jest 
prawdziwą ' przyjemnością. 
Procesor Pentium 100 MHz 
robi bardzo dobry użytek 
z 8 MB RAM i 256 KB 
pamięci cache. Pamięć maso- 
wą stanowią dysk o pojemno- 
ści 810 MB oraz czterokrotnej 
prędkości napęd CD, instalo- 
wany zamiennie ze stacją dys- 
kietek 1,44 MB. Do sterowa- 
nia grafiką i dźwiękiem wyko- 


limnote-875CX to kon- 

strukcja wyposażona 
w Pentium /5 MHz i 8 MB pa- 
mięci. Karta graficzna Cirrus 
Logic GD754 z 1 MB RAM 
pozwala na uzyskanie roz- 
dzielczości do  1024x758 
przy częstotliwości odświeża- 
nia 75 Hz. Kolorowy wyświe- 
tlacz dual scan (10,4”) nadra- 
bia technologicznie ograniczo- 
ną jakość rozdzielczością 
SVGA. Oprócz twardego dys- 
ku o pojemności 540 MB użyt- 
kownik ma do dyspozycji CD- 
-ROM poczwórnej prędkości, 
instalowany w miejsce stacji 
dyskietek. Jednak nawet kiedy 


obrazu przy pomocy klawi- 
szy funkcyjnych jest płynna, 
ale bardzo szybka — półse- 
kundowe przytrzymanie 
kontrolki powoduje, że „po- 
krętło” wskazuje koniec ska- 
li. Bardzo mały jest zakres 
optymalny — ustawienia do- 
bre dla Setupu są już słabo 
widoczne w normalnej pracy. 
W skład wyposażenia wcho- 
dzi CD-ROM, instalowany 
wymiennie z 3,5-calową sta- 
cją dysków. Dźwięk obsługu- 
je popularny układ firmy ESS 
— ES-688. Podstawowy kom- 
plet złącz rozszerzono o port 
IrDA. Klapki chroniące gnia- 


Optimus 5P-100 TFT 


rzystano układy firm Chips 
and Technology z 1 MB RAM 
oraz ESS 688. W ciekawe 
możliwości obfituje Phoenix 
NoteBIOS 4.0, należy do nich 
m.in. ustawianie funkcji kla- 
wisza wyłącznika jako fizycz- 
ne odcięcie prądu lub hiberna- 
cja na dysk oraz rozbudowane 
ustawienia opcji zarządzania 
energią. Dwa osobne gniazda 
PCMCIA typu II nie są w sta- 
nie zmieścić karty typu III. 
Notebook waży 3,5 kg, a więc 
o około 20% więcej niż więk- 
szość jego konkurentów. 

W cenie zestawu mieszczą 
się 2 krążki CD z systemem 


LEO DESIGNote P75 


zda PCMCIA oraz złącza na 
tylnej Ściance trudno jednak 
otworzyć bez pomocy narzę- 
dzi. Za to pokrywę otwiera 
się praktycznie jednym pal- 
cem, równie łatwo wyjąć 
twardy dysk (810 MB) czy 
wymienić stację dysków na 
napęd CD-ROM. Dostęp do 
dwóch slotów DIMM, po- 
zwalających rozszerzyć pa- 
mięć do 40 MB, daje odkręce- 
nie zaledwie dwóch śrubek. 

Wydajnością Leo pobił na- 
wet model notebooka VISA 
z Pentium 90, zajmując osta- 
tecznie bardzo dobre czwarte 
miejsce. Na dobre oceny er- 


Windows 95 oraz przeznaczo- 
nym dla niego pakietem 
Works. Na dysku znajduje się 
również wersja instalacyjna 
MS Internet Explorera 2.0 
PL. Zestaw zawiera także plik 
instrukcji poszczególnych 
komponentów systemu, 
w tym opis notebooka 
w języku polskim. 

Mimo iż wykorzystany 
w konstrukcji Optimusa 
procesor Pentium 100 był no- 
minalnie dopiero na czwar- 
tym miejscu, notebook ten za- 
jął drugie miejsce pod wzglę- 
dem wydajności (w DOS-ie — 
nawet pierwsze). Za uzyskaną 


Twinhead Slimnote-875GX 


w notebooku zamontowany 
jest CD-ROM, istnieje możli- 
wość korzystania z dyskietek — 
wystarczy podłączyć napęd do 
portu równoległego dostar- 
czonym kablem. Poza standar- 
dową możliwością korzystania 
z zewnętrznego monitora, 
Slimnote może używać także 
zwykłego telewizora — na obu- 
dowie znajduje się specjalne 
gniazdo. W cenie zestawu mie- 
Ści się zainstalowany na dysku 
system Windows 95. Niestety, 
z dostarczonym  egzempla- 
rzem nie było żadnej doku- 
mentacji, co ujemnie wpłynęło 
na ocenę wyposazenia. 


Najbardziej _ charaktery- 
styczna cecha modelu Slimno- 
te to wygodna klawiatura z 
dużymi, płaskimi klawiszami. 
Otwarcie klapek chroniących 
umieszczone na tylnej ściance 
złącza jest niełatwe, ale uży- 
wane najczęściej — zasilanie 
i zewnętrzna klawiatura/mysz 
PS/2 — nie są zasłonięte. Gło- 
śniki stereo (notebook ma 
kartę dźwiękową ESS 688) 
umieszczono tak, że podczas 
pracy lub gry są... zasłonięte 
nadgarstkami dłoni. Słabszy 
od uzyskanego przez LEO 
P75 wynik testu wydajności 
spowodowany został przypu- 
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jednocześnie najlepszą ogólną 
ocenę możliwości Optimus 
otrzymał CHIP-Tipa. 
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szczalnie brakiem w testowa- 
nym modelu pamięci cache 
drugiego poziomu. 


Październik 10/96 





Test notebooków 


ISA TS30MC był jed- 

nym z trzech noteboo- 
ków wyposażonych w proce- 
sor klasy 486 — zainstalowano 
w nim 486DX4-100. Umie- 
szczone na płycie 4 MB pa- 
mięci operacyjnej mozna roz- 
budować do 8, 12 lub 20 MB. 
Poza stacją dyskietek 3,5” na 
dane przygotowano dysk 
o pojemności 510 MB. Na 
płycie znajduje się karta gra- 
ficzna CSTT oraz dźwiękowa 
ESS AudioDrive 1488. Sekcja 
systemu zarządzania energią 
Setupu firmy SystemSoft jest 
bardzo urozmaicona — użyt- 
kownik może szczegółowo 


ilniejszy model notebooka 

VISA wyposażono w pro- 
cesor Pentum 90 MHz 
i 16 MB pamięci. Wyświetlacz 
DSTN o przekątnej 10,3” ma 
rozdzielczość 800x600, zaś na 
zewnętrznym monitorze karta 
Chips$ lechnology jest w sta- 
nie uzyskać rozdzielczość 
1024x768/256. Po zamknięciu 
pokrywy w czasie pracy urzą- 
dzenie automatycznie „usy- 
pia”. Do przechowywania da- 
nych służy dysk o pojemności 
810 MB oraz stacja dysków 
1,44 MB. Podobnie jak tańszy 
model VISA, TS30PS wyposa- 
żony jest w centralnie umie- 


rzypominający ksiązkę 

kształt starannie wykoń- 
czonej obudowy LeBooka do- 
skonale uzasadnia jego nazwę. 
Pod maską znajduje się Pen- 
ttum 133 MHz 18 MB RAM, 
brakuje za to dodatkowego 
cache'u. Wyświetlaczem TFT 
o przekątnej 10,4” i rozdziel- 
czości 800x600 steruje karta 
graficzna oparta na układzie 
ChipsSx Iechnology 65548, 
z 1 MB pamięci. Zadbano tak- 
że o oprawę dźwiękową — no- 
tebook jest _ wyposażony 
w kartę ESS 1688. Za prze- 
chowywanie danych odpo- 
wiadają ' 810-megabajtowy 


VISA TSS0MC 


określić energooszczędne za- 
chowania _ poszczególnych 
elementów systemu. Port 
równoległy pracuje w trybie 
standardowym oraz dwukie- 
runkowym, brak obsługi 
nowszych standardów komu- 
nikacji. Notebook wyposażo- 
no w system operacyjny DOS 
6.22 i Windows 3.11. Na 6 
dyskietkach znalazły się też 
sterowniki karty graficznej 
dla DOS-a i Windows 
3.x i dźwiękowej oraz kon- 
trolera PCMCIA. Oryginalna 
angielska instrukcja jest przej- 
rzysta i obszerna, choć w 
ogóle nie zawiera danych 


technicznych notebooka. Do- 
łączona dodatkowo polska 
(momentami „polskawa ) 
wersja dokumentacji opisuje 
elementy komputera, brak 
jednak informacji np. o roz- 
szerzaniu pamięci czy 
znaczeniu ustawień Setupu. 

Wyłącznik działa z dużym 
opóźnieniem i dość „niechęt- 
nie”. Brakuje opisów wypro- 
wadzeń, zaś klapki chroniące 
gniazda stosunkowo trudno 
otworzyć. 

Wydajnością ani wyposaże- 
niem model ten nie dorównu- 
je konkurentom, ale cena za- 
ledwie 5050 zł spowodowała, 


VISA TS30PS 


szczony trackball o 16-milime- 
trowej kulce. Po jego obu stro- 
nach znajdują się stereofonicz- 
ne głośniczki i mikrofon, będą- 
ce uzupełnieniem 16-bitowej 
karty dźwiękowej ESS 1688. 

Tylna Ścianka urządzenia 
pod jedną klapką kryje złącze 
stacji dokującej, pod drugą — 
zestaw COM/LPI/VGA. Obie 
otwierają się dość opornie. Nie 
są zasłonięte gniazda PS/2 (kla- 
wiatura lub mysz), wejście 
i wyjście audio oraz znajdujący 
się obok wyłącznika zasilania 
port IrDA. 

Do wyposażenia noteboo- 
ka należy system Windows 95 


na CD-ROM-ie (ale jak bez 
napędu uzupełniać opcje in- 
stalacji?), sterowniki kart gra- 
ficznej i dźwiękowej oraz 
PCMCIA dla Windows 3.x. 
Jest także przejściówka kla- 
wiatury PS/2-DIN oraz przy- 
rząd do otwierania trackballa. 
Oprócz oryginalnej instrukcji 
obsługi zestaw zawiera jej pol- 
skojęzyczne streszczenie. 
Podczas pracy w trybie 
640x480 obraz zajmuje tylko 
centralną część wyświetlacza, 
nie ma, jak np. w ALIKOM- 
-ie, możliwości rozciągnięcia 
go na całą powierzchnię ekra- 
nu. Przy cenie 6880 zł był to 


Vobis Highscreen LeBook P155 


dysk oraz stacja dyskietek 
3,5”. Pod łatwo otwieranymi 
klapkami na tylnej Ściance 
urządzenia znajduje się kom- 
plet złącz, w tym port IrDA 
i gniazda audio, brak jednak 
wśród nich portu stacji doku- 
jącej. Umieszczony centralnie 
touchpad działa płynnie, pew- 
nie i dokładnie mimo niewiel- 
kich rozmiarów. W cenie ze- 
stawu zawarty jest preinstalo- 
wany Windows 95 oraz pakiet 
antywirusowy Antyvirenkit 5. 
Wśród pięciu języków doku- 
mentacji brakuje niestety języ- 
ka polskiego, poza tym nie 
wszystkie zawarte w niej in- 


formacje dotyczą testowane- 
go modelu. 

LeBook wypadł bardzo sła- 
bo pod względem wydajności 
— mimo posiadania najszybsze- 
go procesora zajął 6 pozycję, 
dając się wyprzedzić nawet 
maszynie z Pentium /5 MHz. 
Przyczyną, obok braku zewnę- 
trznego cache'u, był najpraw- 
dopodobniej powolny, źle 
zoptymalizowany dla testowej 
rozdzielczości 640x480  ste- 
rownik karty graficznej dla 
Windows 3.x. W DOS-ie wy- 
niki LeBooka znacznie mniej 
odstawały od najlepszych. Za 
to świetny wyświetlacz i sta- 
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ranne wykonanie dały mu 
drugie miejsce w kategorii 
ergonomii i jakości. 


wądołkowski 


HARDWARE 
Modemy 





za światłem 


Gdy rok temu podziwialiśmy procesory Pentium 60 oraz 
zachwycaliśmy się napędami CD-ROM sześciokrotnej 
prędkości, w dziedzinie komunikacji znane już były 
szybkie protokoły V.34 i V.FC pozwalające na pracę 

z prędkością 28 800 bps. 


ak wiemy, w wielkim przemyśle 

komputerowym rozwój następuje 
bardzo szybko. Kazda kolejna wystawa 
lub targi przynoszą nowe rozwiązania, 
promują nowe produkty i technologie. 
Niestety, nie w kazdej dziedzinie obszer- 
nego komputerowego rynku tak się dzie- 
je. Dziś chipy Pentium mają swoich na- 
stępców i pracują z trzykrotnie większy- 
mi prędkościami, napędy „rozpędziły” 
się do 1500 KB/s, a modemy — dalej pra- 
cują z tymi samymi protokołami. 


Nowe technologie 

i protokoły 

Telekomunikacja zdaje się być tą dzie- 
dziną techniki, która w stosunku do po- 
zostałych gałęzi przemysłu komputero- 
wego rozwija się najsłabiej. Co prawda 
technologie sieciowe zmieniają się bar- 
dzo szybko, jednak w przypadku łącz- 
ności wykorzystującej łącza telefoniczne 
widać wyraźny zastój. Podczas gdy za- 
twierdzanie nowych standardów przez 


agendę ONZ [TU-SS trwa bardzo dłu- 
go, przodujący producenci modemów 
szukają własnych rozwiązań. Ostatnie 
słowo nie zostało jednak w tym przy- 
padku powiedziane, o czym Świadczą 
nowe modemy przetestowane w naszej 
redakcji. 

Przykładem jest tu technologia APT 
(Advanced Parallel Technology) firmy 
Microcom, pozwalająca na połączenie 
modemu z komputerem za pomocą por- 
tu równoległego. Stosunkowo wolne 
porty szeregowe nie dają pełnego wyko- 
rzystania możliwości protokołu V.34. 
Dodatkowo nie wszystkie (szczególnie 
starsze komputery) wyposażone są 
w szybkie porty szeregowe UART 
16550. W takim przypadku, aby skorzy- 
stać w pełni z oferowanych przez proto- 
kół V.34 możliwości, należy zaopatrzyć 
się w dodatkową szybką kartę I/O, a to 
z kolei pociąga za sobą dodatkowe kosz- 
ty, zwiększając w ten sposób ostateczną 
cenę modemu. Niestety takie rozwiąza- 


nie również nie jest optymalne. Ilość 
przerwań pracy procesora przy transmi- 
sji z prędkością 28 800 bps przez port 
szeregowy wynosi 5500 w ciągu sekun- 
dy. Wykorzystanie portu równoległego 
zmniejsza tę wartość do 360 (!!!), co po- 
zwala na zaoszczędzenie czasu proceso- 
ra i wydajniejszą pracę szczególnie 
w nowych, wielozadaniowych środowi- 
skach. Również posiadacze notebo- 
oków, których nie można uzbroić w do- 
datkowe karty rozszerzeń, liczyć mogą 
na zwiększenie przepustowości swoich 
modemów. Kolejnym atutem portu 
równoległego jest maksymalna przepu- 
stowość łącza, która w przypadku połą- 
czenia szeregowego wynosi 115,2 kbps, 
na złączu równoległym zaś dochodzi do 
300 kbps. 

O wspomnianych wyżej możliwo- 
ściach pomyślał także Microsoft imple- 
mentując w systemie Windows 95 ste- 
rowniki do współpracy modemów z por- 
tem równoległym. Produkty Microcomu 
— DeskPorte FAST+ oraz oba modemy 
PCMCIA mogą z tych sterowników ko- 
rzystać, jednak do testów użyliśmy do- 
starczonych z modemami driverów APT, 
gdyż wydajność standardowych sterow- 
ników Windows 95 dla portu równole- 
głego była niższa. Podczas przesyłania nie 
skompresowanego pliku TIF modele 
„równoległe” zdeklasowały wszystkich 
przeciwników. 

Również firma ZyXEL wprowadziła 
na rynek modele współpracujące z por- 
tem równoległym. W tym przypadku wy- 
korzystano firmowe rozwiązania i ste- 
rowniki ZyPPI, które niestety nie są stan- 
dardowo dostarczane wraz z modemem, 
a ich instalacja nie jest tak prosta jak 
w przypadku rozwiązań Microcomu. 
Druga funkcja portów równoległych Zy- 
XEL-i daje możliwość pracy bez połącze- 
nia z komputerem, natomiast przycho- 
dzące dane przechowywane są w pamięci 
DRAM modemu lub wysyłane bezpo- 
średnio na drukarkę. 

Kolejną technologiczną nowinką okaza- 
ło się wbudowanie przez US Robotics 
w modelach Courier protokołu V34+. Io 
nieoficjalne rozszerzenie standardu WV.34 
pozwala na pracę z prędkościami 33 600 
oraz 31200 bps (na razie tylko między 
dwoma Courierami). Niestety, typy cyfro- 
wych central elektronicznych tłumią sygnał 
powyżej 3400 Hz (górna częstotliwość 
graniczna Couriera przewyzsza nieco tą 
wartość) i maksymalna prędkość pracy wy- 
nosi 31200 bps. W rezultacie różnice przy 
przesyłaniu plików z prędkością 33 600 
131 200 bps były znikome. Dopiero prze- 
stawienie na niższą prędkość 28 800 bps 
wykazało spadek wydajności transferu. 
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Minitest modemów 


Podstawowe funkcje, 
budowa i wyposazenie 
zestawów 

Wszystkie dostarczone do testu modemy 
wyposażone zostały w opcję faksu oraz 
obsługiwały także najszybszą — na razie — 
dostępną dla faksu prędkość 14 400 bps 
współpracując z protokołem V.17. 

Firmowe urządzenia US Robotics oraz 
ZyXEL wyposażono we własny procesor, 
zaś pozostałe skorzystały z popularnych 
kości AT6cT i Rockwell-a. Tylko dwa naj- 
słabsze modele nie obsługują protokołu 
V34, większość współpracuje z WVFC 
(FastClass). Dostępność i obsługa podsta- 
wowych opcji modemów, za sprawą ze- 
stawu komend AT Hayesa, jest jednako- 
wa dla wszystkich modeli. Niektóre mo- 
demy wyposażono w rozszerzony zestaw 
funkcji (Extended AT), a ich opis za- 
mieszczono w dokumentacji. 

W większości przypadków fabryczne 
ustawienia modemów pozwalały na sko- 
rzystanie z ich maksymalnych osiągów. 
Testowane modele współpracują z proto- 
kołami V.42/V.42bis oraz obsługują przy- 
najmniej MNP (Microcom Networking 
Protocol) 3-5. Najnowszy protokół MNP 
10 pozwalający na pełną współpracę z te- 
lefonem komórkowym zaimplementowa- 
no w modelach Microcomu, choć ZyXEL 


wyposażył swoje produkty we własny 
„komórkowy” protokół ZyCellular. 

Dokumentacja urządzeń różniła się za- 
sadniczo, choć i w najsłabszej znaleźć moż- 
na wszystkie podstawowe wiadomości po- 
trzebne do uruchomienia i poprawnego 
skonfigurowania urządzenia. Na pochwa- 
łę zasługuje szczegółowość i czytelność 
opisów dołączona do Couriera, DeskPorte 
FAST+, Multilecha MI2834BLI oraz 
obu ZyXEL-i. Nowością w tej dziedzinie 
okazało się „help menu” dołączone do po- 
łowy testowanych modemów. 

Każdy zestaw zawierał oprogramowa- 
nie faksu i terminala, a egzemplarze wy- 
posażone w funkcje głosowe — dodatko- 
we opcje menu do ich obsługi. ZyXEL-e 
jako jedyne posiadały polski program 
Trio Communication, jednak jego możli- 
wości były mniejsze niż u konkurencji. 
Najlepsze programy obsługi dołączył do 
swoich produktów Multilech. Bardzo 
rozbudowany język skryptów, własny 
kompilator, debugger oraz edytor gra- 
ficzny, połączone z intuicyjną obsługą 
wielu funkcji faksu i terminala, skracają 
czas rozpoczęcia pracy do minimum. 


Rezultaty testu 
TIest modemów polegał na nawiązaniu 
połączenia z modemem odniesienia (Ira- 
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velCard FAST) i przesyłaniu trzech pli- 
ków, aż do osiągnięcia powtarzalnych 
wyników. Pierwszy zbiór był nie skom- 
presowanym, pustym plikiem typu TIF, 
drugi powstał z binarnego połączenia 
zbiorów PCX, EXE, XLS oraz DOC, 
a trzeci stanowił skompresowany pro- 
gramem PKZIB uprzednio powstały 
„zlepek”. Iest odbywał się w systemie 
Windows 95 przy użyciu Hypertermina- 
la i protokołu ZModem. 

Wykorzystanie najnowszych rozwią- 
zań zaowocowało zajęciem przez pro- 
dukty US Robotics i Microcom czterech 
pierwszych miejsc. Tuż za czołówką upla- 
sowały się ZyXEL Elite oraz MultiTech 
MT2834BLI nieznacznie wyprzedzając 
pozostałe modemy V.34. Najsłabszy w tej 
klasie okazał się Zoltrix FM-288SE, jed- 
nak najniższa cena pozwoliła na osią- 
gnięcie pierwszego miejsca w kategorii 
możliwości/cena. Wszystkie modemy 
pracujące z prędkością do 28 800 bps na- 
dają się do wykorzystania przy obsłudze 
małej lub średniej firmy. Na końcu staw- 
kę zamknęły modele V.32terbo i V.32bis. 
Ich niższą wydajność rekompensuje ni- 
ska cena, bardziej przystępna dla prze- 
ciętnego użytkownika. 


Robert Dec 
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Karty PCMCIA 








„Cienkie” karty 


Czoło właściciela notebooka pokrywa się zimnym potem, 
kiedy wyposażona w funkcję Plug and Play karta PEMCIA 
odmawia posłuszeństwa. W takich sytuacjach odrobina 
wiedzy na ten temat może wybawić nas z opresji. 


= 4 ozbudowując notebooka nie można 
obejść się bez kart PCMCIA. Po- 
czątkowo twórcy standardu koncentro- 
wali się nad opracowaniem kart pamięci 
(typu SRAM i flash), które w kompute- 
rach przenośnych mogłyby zastąpić 
twarde dyski i napędy dysków elastycz- 
nych; obecnie gama oferowanych urzą- 
dzeń jest znacznie bogatsza: miniaturo- 
we karty faksmodemowe w niczym nie 
ustępują urządzeniom stacjonarnym, 
a dzięki kartom sieciowym i komunika- 
cyjnym (szeregowe, SCSI) połączenie no- 
tebooka z innym urządzeniem stało się 
znacznie łatwiejsze. Całości dopełniają 
sterowniki dysków twardych, karty 
dźwiękowe i wideo. 


Powstanie standardu 

Organizacja Personal Computer Memory 
Card Association (PCMCIA) powstała 
w 1989 roku. Jej zadaniem było ustano- 
wienie standardu dla kart IC (Integrated 
Circuit — układ scalony), które dzięki nie- 
wielkim wymiarom i małemu poborowi 
mocy nadawałyby się do zastosowania 
w komputerach przenośnych. Pierwsza 
wersja standardu została opublikowana 
w następnym roku i definiowała 68-sty- 


kowe złącze dla karty pamięci o rozmia- 
rach 54x85,6x3,3 mm (Typ I) oraz tak 
zwany metaformat (opisany w dalszej czę- 
ści artykułu). 

W latach 1991 do 1994 powstały ko- 
lejne wersje standardu (2.0, 2.01, 2.1), 
które oprócz kart typu I opisywały karty 
I/O (modemowe i sieciowe) o grubości 
5 mm (Typ Il). Stworzenie specyfikacji 
karty typu III (10,5 mm wysokości) moż- 
liwe było dopiero po opracowaniu dys- 
ków twardych PCMCIA. Ważnym ele- 
mentem nowej wersji była specyfikacja 
mechanizmów obsługi karty i gniazda. 

Najnowsza wersja (PC-Card-Standard 
1995) definiuje bezpośredni dostęp do pa- 
mięci (DMA, porównaj z artykułem „Ko- 
rek na obwodnicy”, CHIP 7/96 s. 90), stan- 
dard Plug and Play, Power Menagement 
(zarządzanie energią) i opisuje Card Bus — 
magistralę karty — taktowaną zegarem 33 
MHZ z 32-bitową szyną danych i adreso- 
wą. W marcu 1996 r. w specyfikacji ujęto 
dodatkowo mechanizm Zoomed Video 
(ZV), który pozwala przesyłać dane wideo 
bezpośrednio do kontrolera graficznego 
bez pośredniego składowania ich w pamię- 
ci. Daje to możliwości odtwarzania plików 
MPEG lub obsługi wideokonferencji. 
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Architektura i metaformat 

Standard PCMCIA określa wymiary, 
układ styków, sygnały taktujące oraz na- 
pięcie zasilania (5 i 3,3 V) kart PC. Karty 
3,3 VW sygnalizują za pośrednictwem 
dwóch wolnych styków wymagane napię- 
cie zasilania i powinny być tak zaprojekto- 
wane, aby podanie napięcia 5 V nie powo- 
dowało ich uszkodzenia. Oprócz tego je- 
den adapter PCMCIA powinien umożli- 
wiać kontrolę kilku gniazd. Chociaż stan- 
dard nie określa maksymalnej liczby kart 
dołączonych do systemu, większość note- 
booków wyposażonych jest w dwa złącza. 

Ściśle określona, warstwowa struktura 
danych — metaformat — pozwala kompu- 
terom na identyfikację kart. Metaformat 
podzielony jest na pięć warstw, przy czym 
warstwa 0 opisuje fizyczne właściwości 
karty PC. Trzy kolejne warstwy w struktu- 
rze CIS (Card Information Structure) 
określają wewnętrzną organizację karty — 
format zapisu plików i organizację da- 
nych. Podstawowe informacje przekazy- 
wane przez CIS muszą być zapisane w pa- 
mięci każdej karty PCMCIA. 

W ostatniej, specyficznej dla danego 
systemu warstwie, mechanizm XIP (Exe- 
cute In Place) pozwala na uruchamianie 
programów bezpośrednio na karcie PC. 
Aplikacja korzysta z pamięci umieszczonej 
na karcie, nie zajmując dzięki temu pamię- 
ci operacyjnej notebooka. 


Obsługa gniazd i kart 
Programowa magistrala komunikacyjna 
pomiędzy wzajemnie niekompatybilnymi 
adapterami PCMCIA pochodzącymi od 
różnych producentów tworzona jest przez 
mechanizm obsługi gniazd. Sprawia on, że 
wszystkie adaptery mogą być obsługiwane 
tak, jakby były tego samego typu i zapew- 
nia innym programom komunikację z kar- 
tą PC. Mechanizm obsługi gniazd pozwa- 
la określić liczbę slotów i status każdego 
z nich i jednocześnie stanowi największą 
część BIOS-u komputera. 

Jeśli mechanizm obsługi gniazd wykry- 
je, że karta została włożona lub wymienio- 
na, przesyła odpowiedni meldunek do me- 
chanizmu obsługi kart. Ten niezależny od 
sprzętu program zarządza najważniejszymi 
zasobami systemu (pamięć, adresy I/O, 
przerwania). Przydziela każdej karcie od- 
powiednią część zasobów i czuwa nad bez- 
konfliktową instalacją kart. Po usunięciu 
karty wykorzystywane przez nią zasoby 
zostają automatycznie zwolnione. 

Czasami może wystąpić konflikt po- 
między kartą PC, a ręcznie skonfigurowa- 
nymi komponentami ISA. Należy więc się 
upewnić, że zasoby przydzielone kartom 
PCMCIA, które w zależności od produ- 
centa udostępniane są poprzez specjalne 
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Struktura interfejsu komunikacyjnego 
kart PCMCIA — konfiguracja i zarządza- 
nie zasobami zachodzi w różnych 
warstwach programowych 


oprogramowanie lub za pośrednictwem 
enablera, są wolne. Nieliczne karty (np. 
niektóre modemowe) wymagają dodat- 
kowej konfiguracji z poziomu programu 
użytkowego (np. programu terminalowe- 
go). 

Większość aplikacji potrafi komuni- 
kować się z kartą po skonfigurowaniu jej 
za pośrednictwem enablera. Dzięki 
współpracy hierarchicznie powiązanych 
ze sobą warstw programowych (patrz 
diagram „Architektura PCMCIA”) moż- 
liwe jest działanie funkcji Plug and Play 


i hot-swapping (możliwość wymiany 
kart podczas pracy komputera). 


Enabler 

Tu kończy się wpływ standardu 
PCMCIA. Warstwa programowa (ena- 
bler) leżąca ponad mechanizmem obsługi 
karty wraz ze sprzętowym sterownikiem 
karty PC tworzona jest przez producen- 
tów zupełnie dowolnie. Właściwie zapro- 
gramowane enablery (uniwersalne i de- 
dykowane) uaktywniają kartę razem 
z mechanizmami obsługi, tymczasem 
prostsze wersje sterowników w ogóle 
tych mechanizmów nie wykorzystują, ko- 
munikując się poprzez interfejs PCMCIA 
bezpośrednio z kartą. 

Uniwersalne enablery pozwalają skon- 
figurować całą rodzinę podobnych kart. 
Współpracują one z mechanizmami ob- 
sługi i dostarczane są wraz z oprogramo- 
waniem PCMCIA. Dosowe enablery ra- 
zem z mechanizmami obsługi zajmują 
niemal 100 KB pamięci operacyjnej. Po- 
została ilość wolnej pamięci jest czasami 
niewystarczająca do uruchomienia bar- 
dziej rozbudowanych aplikacji w syste- 
mie DOS. Sterowniki dedykowane konfi- 
gurują tylko jeden rodzaj kart PC, dzięki 
czemu ich zapotrzebowanie na pamięć 
jest znacznie mniejsze. 

Jeśli korzystamy z pamięciożernej apli- 
kacji dosowej i jednocześnie używamy kart 
tylko jednego typu, możemy sięgnąć po 
bardziej oszczędną wersję sterownika, 
omijającego mechanizmy obsługi. Jeżeli 
jednak odmówi on współpracy z kartą PC 
jedynym rozwiązaniem może okazać się za- 
instalowanie sterownika uniwersalnego. 

Najprostsze sterowniki (tzw. Point 
Enablery) programują bezpośrednio ada- 
pter PCMCIA. Ponieważ jednak zostały 
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napisane dla konkretnego układu, nie 
pracują w kazdym notebooku. 

Instalacja kart twardego dysku i kart 
pamięci nie sprawia większych proble- 
mów. Jeśli jednak zamierzamy kupić kar- 
tę komunikacyjną, na poszukiwania po- 
winniśmy udać się razem z notebookiem 
i przed zakupem przetestować wybraną 
kartę PC. 

Większość współczesnych  notebo- 
oków posiada gniazdo PCMCIA i sprze- 
dawana jest z zainstalowanym oprogra- 
mowaniem PCMCIA. Również karty PC 
oferowane są z zestawem sterowników, 
jednak instalacja nowej karty powinna 
być przeprowadzana w taki sposób, aby 
nie zniszczyć dotychczasowej konfigura- 
cji. Instalując karty dźwiękowe, sieciowe 
lub SCSI należy wybierać sterowniki 
przeznaczone dla danych typów kart. 

Podczas gdy w Windows 3.x wykorzy- 
stywane są tradycyjne mechanizmy obsłu- 
gi gniazd i kart, Windows 95 wyposażony 
został we własne mechanizmy komunika- 
cyjne. Po podłączeniu nowej karty do uru- 
chomionego komputera wymagane ste- 
rowniki ładowane są automatycznie. Do 
tego celu Windows 95 korzysta z bibliote- 
ki sterowników obejmującej większość 
spotykanych kart. Należy pamiętać o tym, 
że sterowniki starszego typu (do Win- 
dows 3.x) nie potrafią współpracować 
z nowymi mechanizmami Windows. 

Wszystkich zainteresowanych głębiej 
problematyką kart PCMCIA odsyłamy 
do Internetu pod adres www.pc-card. 
com, a tym, którzy mają problemy z kar- 
tami w Windows 95, polecamy adres 
www.microsoft.com/kb (system Know- 
ledge Base Microsofta). 


oprac. Jerzy Michalczyk (js) 
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Jak jest fotel 
po angielsku? 
By odpowiedzieć 
na to pytanie, 
zwykle sięgamy po 
słownik — coraz 
częściej w postaci 


elektronicznej. Okazuje się, | 


że leksykony komputerowe 
potrafią być znacznie 
użyteczniejsze od edycji 
książkowych. 


łowniki czy to na papierze, czy 
w komputerze, są bardzo złożone. 
Trudno w nich np. odszukiwać wyraże- 
nia, zwłaszcza złożone z kilku wyrazów. 
Wbrew pozorom, nawet kolejność alfa- 
betyczna nie jest taka oczywista — Polaka 
zwykle zaskakuje, że w czeskim ch wystę- 
puje po b, a nie po c. Mimo powyższych 
trudności, elektroniczne leksykony cie- 
szą się coraz większym powodzeniem, 
gdyż są znacznie prostsze w obsłudze. 
Programy te mają duże zalety: żaden 
słownik książkowy nie potrafi „przeczy- 
tać na głos” wyrazu, a komputerowy po- 
trafi, robi tak np. multimedialny leksy- 
kon języka angielskiego w popularnym 
pakiecie Booksbelf firmy Microsoft. 
Elektronicznych słowników pojawia się 
coraz więcej, występują też w różnych 
wersjach — można je znaleźć w wyspecjali- 
zowanym urządzeniu wielkości kalkulato- 
ra, w formie karty z modułem pamięci, ja- 
ko program do zainstalowania na twar- 
dym dysku, czy wreszcie w postaci krążka 
CD-ROM. Dzięki olbrzymim zaletom we- 
rsji cyfrowych, większe tradycyjne słowni- 
ki być może znikną niedługo z rynku księ- 
garskiego, a będą wydawane tylko jako 
drogie egzemplarze dla bibliotek i kolek- 
cjonerów, albo jako tanie książeczki do 
wyrzucenia, po jednorazowym użyciu. 







4 


+ 


rR 

















a 


DE M M 
_ 


Poproszę 
o dobry słownik... 
Jak jednak rozpoznać wartościowy pro- 
dukt? Dobry słownik powinien udostęp- 
niać możliwości, jakich nie ma wersja 
w formie książkowej. Leksykon, który 
pokazuje tylko to, co można znaleźć 
w książce nie jest raczej wart pieniędzy 
i miejsca na dysku — lepiej kupić wydanie 
tradycyjne. Oprócz programu nie mniej 
istotna jest zawartość samego słownika. 
O jakości leksykonu decyduje także sto- 
pień uwzględnienia kontekstów wyrazów. 
Każde słowo w danym języku może łączyć 
się z innymi wyrazami, co często zmienia je- 
go znaczenie. Słownik dwujęzyczny jest tym 
lepszy, im więcej kontekstowych odpowie- 
dników podaje. Dobry program kompute- 
rowy tego typu powinien być przygotowany 
przez specjalistę leksykografa i opracowany 
przez wykwalifikowanego programistę. 
Wbrew pozorom, duża liczba haseł nie 
jest zaletą leksykonu komputerowego, gdyż 
z reguły nie wiadomo, co faktycznie zosta- 
ło policzone. Znacznie ważniejszy jest traf- 
ny dobór haseł. Dlatego nawet najmniejszy 
słownik jest najbardziej użyteczny wtedy, 
gdy został przygotowany z myślą o określo- 
nym odbiorcy. Oprócz dobrze dobranego 
zestawu haseł bardzo istotna jest także 
wszechstronność informacji, która powin- 





na obejmować pisownię, wymowę, grama- 
tykę, znaczenia, ekwiwalenty, a przede 
wszystkim informacje o kontekstach. Ponie- 
waż powyższe dane komplikują korzystanie 
ze słownika, istotna jest przejrzystość ich 
prezentacji — różne elementy hasła powinny 

być przedstawiane na ekranie w sposób 
czytelny, np. z wykorzystaniem kolorów 

i kilku krojów czcionek (tu widać 


wądołkowsk; 


znaczną przewagę 
słowników pracujących w trybach graficz- 
nych). Obszerny słownik będzie miał moż- 
liwość zastosowania filtrów, które pokażą 
tylko to, co zechcemy zobaczyć, przykłado- 
wo będzie posiadać opcję wyłączania ele- 
mentów hasła, np. zapisu wymowy, czy wy- 
rażeń wielowyrazowych. 

Słownik komputerowy powinien po- 
móc odnaleźć szukane wyrażenie. Naj- 
częściej tego typu programy przechodzą 
do właściwego wyrazu hasłowego już przy 
wpisywaniu kolejnych jego liter lub poka- 
zują wszystkie hasła zaczynające się na 
daną literę. Czasami mogą sugerować 
alternatywy przy błędnie wpisanym wy- 
razie. le najbardziej wyrafinowane od- 
najdą odpowiednie hasło na podstawie 
dowolnej formy wyrazu — po wpisaniu 
słowa tnę wyświetli się treść hasła ciąć. 

Użyteczność słownika znacznie się 
zwiększy, gdy obsługujący go program po- 
zwoli na wyszukiwanie informacji przy za- 
stosowaniu symboli wieloznacznych (zna- 
ki: ? oraz *). Najbardziej rozbudowane 
programy udostępniają także wyszukiwa- 
nie słów przy użyciu operatorów logicz- 
nych (np. kot I pies, albo kot NIE pies). 
Inne pozwolą nam przeszukać tekst pod 
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kątem dowolnego elementu hasła, co po- 
zwoli odnaleźć wszystkie wyrazy używa- 
ne np. w elektronice i opatrzone odpo- 
wiednim kwalifikatorem. Program, który 
nie pozwala na skopiowanie opisu wyra- 
zu (np. przez schowek) do dowolnego te- 
kstu, ma małą użyteczność, gdyż wymaga 
ręcznego przepisywania definicji hasła. 


Słowniki na świecie 

i w Polsce 

Na świecie „królują” wciąż leksykony 
drukowane, które są coraz częściej dosto- 
sowywane do potrzeb wersji elektronicz- 
nych. Najlepsze drukowane słowniki 
dwujęzyczne dla języków europejskich 
wydawane są w Wielkiej Brytanii (wy- 
dawnictwa Oxford University Press i Col- 
lins-Harper) oraz w Niemczech (Lan- 
genscheidt i Klett). Firmy z USA raczej nie 
liczą się na tym rynku. Oxford i Collins 
wydają słowniki drukowane równolegle z 
leksykonami elektronicznymi — od ma- 
łych i średnich, na dyskietkach, do bar- 
dzo dużych, na CD-ROM-ach. Leksyko- 
ny te potrafią praktycznie wszystko, co 
opisano w poprzedniej części artykułu. 
Jedna rzecz jest tylko zastanawiająca: 
w słownikach dwujęzycznych, nawet tych 
największych, nie wykorzystuje się 
dźwiękowej wymowy haseł. 

A jak wygląda sytuacja w Polsce? Naszej 
redakcji udało się zgromadzić 16 
słowników. Można podzielić je 
na dwie grupy. Pierwsza z nich 
obejmuje specjalistyczne progra- 
my ściśle zintegrowane z bazą 
słownikową (np. Słowniki z Pra- 
cowni Jacka  Skalmierskiego), 
druga — aplikacje pozwalające na 
wykorzystywanie zewnętrznych 
leksykonów (System TL+, Word 
Translator). Widać więc, że jest 
ich w Polsce stosunkowo dużo. 
Oczywiście najwazniejsze pyta- 
nie brzmi — jaką wartość mają te 
słowniki? Io właśnie oceniano 
w przeglądzie. W wypadkach, 
gdy identyczny program obsługiwał różne 
słowniki, jego możliwości opisano wspól- 


nie dla kilku. 


1992. 


System TL+ 1.0 i 2.0 

System IL+ (opisywany w wersji 1.0 
w CHIP-ie 1/96, s. 60) to program obsługu- 
jący różne słowniki, wszystkie przygotowa- 
ne przez specjalistów. Razem tworzą środo- 
wisko pod nazwą Leksykonia. W jego ra- 
mach użytkownik może łączyć wiele słow- 
ników w zestawy, które „widziane” są przez 
system jako pojedyncze leksykony. Dostar- 
czona do redakcji wersja oznaczona była 
numerem 2.0 (DOS) oraz 1.0 (Windows). 
Pierwsza z nich przewyższa znacznie wersję 
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Mały słownik angielsko-polski zawiera ok. 
30000 terminów i zwrotów angielskich oraz 
ich odpowiedniki w języku polskim. 
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Business Dictionary (C)Poltext 


Słowniki polsko-angielski i angielsko-polski 
zawierają po okoła 12 tys. terminów i 
zwrotów używanych w języku biznesu, 
zwłaszcza w takich dziedzinach, jak handel 





„okienkową” 1 jest od niej szybsza. TL+ to 
dobry program, nie gorszy od wielu produk- 
tów zachodnich. Ma też wiele interesujących 
i rzadko spotykanych mozliwości: można 
w nim wykorzystywać kilka razy tę samą ba- 
zę w różnych okienkach, przełączać się po- 
między widokiem pojedynczego hasła oraz 
ich listy. Uzytkownik może przeszukiwać ca- 
ły tekst jednego lub wielu słowników i uży- 
wać przy tym symbolu dowolnej litery (*). 
Szkoda, że nie uwzględniono symbolu ciągu 
liter (*), co ułatwiłoby poszukiwanie wyra- 
zów polskich — takim symbolem można 
w łatwy sposób zastąpić ich końcówki. Prze- 
szukiwanie bazy słownika tekstu trwa dość 
krótko. Bazy słownikowe mogą być wzbo- 
gacane w elementy graficzne (rysunki). 
Największym mankamentem programu 
jest fakt, że nie pozwala on na drukowanie 
i kopiowanie części hasła, zmuszając użyt- 
kownika do jego przepisywania (co, przy 
wyrazach takich jak adenodwufosforan, nie 
należy do przyjemności). W słownikach do- 
starczonych do Systemu TL+ często wyste- 
puje układ gniazdowy, z którym program nie 
radzi sobie najlepiej: nie potrafi wyszukać 
wyrażeń znajdujących się wewnętrz hasła. 
Podczas wyszukiwania wyrazów w „okien- 
kowej” edycji słownika za każdym razem 
konieczne jest potwierdzenie wykonania te- 
go polecenia, co może być denerwujące. 
W wersji DOS-owej takiego komunikatu 
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wnik angielsko-polski. (C) WNT 


Mały słownik niemiecko-polski WNT 
zawiera około 30000 terminów i zwrotów 
niemieckich wraz z ich odpowiednikami w 
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SŁOWNIK naukowo-techniczny 
polsko-angielski. 

Polish-English DICTIONARY of Science and 
Technology. 


Eighth edition revised 


System TL+ pozwala na wykorzysty- 


wanie wielu słowników jednocześnie, 
w osobnych okienkach 


nie ma. Program nie podaje też transkrypcji 
fonetycznej (sposobu wymowy). 

Autorzy systemu TL+ pieczołowicie za- 
bezpieczyli swój produkt: dyskietki insta- 
lacyjnej nie da się skopiować (to znaczy, że 
nie można utworzyć kopii bezpieczeń- 
stwa), a przy zmianie lokalizacji plików na 
dysku (np. przy defragmentacji) albo przy 
błędnym zapisie pliku konfiguracji (np. 
przy zawieszeniu się komputera) program 
odmawia dalszej współpracy, co pociąga za 
sobą konieczność reinstalacji programu 
i wszystkich baz. 


Wraz z systemem I L+ do redakcji CHIP-a 
dostarczono kilka słowników, które prezen- 
tujemy poniżej (ich lista nadesłana przez 
producenta jest znacznie dłuższa). 


Słownik naukowo:-techniczny 
angielsko-polski oraz polsko- 
-angielski 

Są to największe słowniki naukowo-tech- 
niczne w Polsce, po raz pierwszy wydane 
w 1962 roku. Niestety, jakością nie dorów- 
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meteo. faksymilowa mapka pogody 
zob. [z]fax chart 
v przylegać, dokładnie pasować 
mih. fajalit 






zob. [>lfaying face 






Federal Bureau of Investigation (US) 
Federation of British Industries 







flat-bottom rail szyna vignoli 
Frequency Control Board 
Federal Communications Commission (US) 








pi fiz. centra F 







file control processor inf. program obsługi plików 
forced draugbt ciąg sztuczny 














masz. powierzchnia przylgowa, przylgnia; powierzchnia stykowa z] 


factory-built assembly ef rozdzielnica (i sterownica) prefabryki 


fast breeder reactor nuki. reaktor powielający prędki, reaktor | 


kryst. sieć regularna ściennie centrowana, sieć regularna płasko 


first-come, first-served inf. pierwszy zgłoszony - pierwszy obsł 
full container load 1. (partia adunku mogąca stanowić, ze wzę 





Słowniki naukowo-techniczne języka 
angielskiego i polskiego nie mają konku- 
rentów pod względem liczby haset 


nują innym słownikom technicznym WNT 
(np. rosyjskim). Cały tekst konwencjonal- 
nych, drukowanych słowników został 
umieszczony w wersji elektronicznej. Po- 
stać haseł jest dość typowa dla starych edy- 
cji: słowniki zawierają zbyt mało informa- 
cji o kontekstach wyrazów. Leksykonów 
należy używać bardzo ostroznie, gdyż znaj- 
duje się w nich dużo literówek, np. pełno- 
krwisty to fool-blooded, co znaczy durno- 
krwisty, zamiast, poprawnie, full-blooded. 
Są też inne wady: nie ma np. słów wild- 
card, paracetamol, są błędy (xerox printer 
to nie kseropiarka, ale drukarka kserogra- 
ficzna) i wiele niekonsekwencji — w części 
polsko-angielskiej znajduje się słowo bos- 
sa, ale nie ma już bessy. 


Mały słownik angielsko-polski 
oraz polsko-angielski 

Jest to skrzyżowanie małego słownika ogól- 
nego z małym słownikiem technicznym, 
stąd dobór haseł jest dość kontrowersyjny. 
Pominięto pewne bardzo często używane 
wyrazy: w części angielsko-polskiej brak jest 
haseł a i tbe, a w części polsko-angielskiej 
nie znajdziemy np. wyrazu ksero(grafo)wać, 
czy ksero. Pojawiają się za to bardzo specja- 
listyczne hasła lub znaczenia, których nie 
ma nawet w dużym słowniku technicznym 
(np. bastard posiada odpowiednik nieznor- 
malizowany), co wskazuje na nienajlepszy 
dobór słownictwa. Koncepcyjnie — jest to 
dzieło nowocześniejsze niż specjalistyczne 


SOFTWARE 
Słowniki 


publikacje tego wydawnictwa — słownik po- 
daje pewne informacje o kontekstach wyra- 
zów. Z, drukowanego słownika angielsko- 
-polskiego pominięto niestety zapis wymo- 
wy. Wybiórczo podaje się także informacje 
dotyczace gramatyki wyrazów angielskich, 
które pojawiają się w części polsko-angiel- 
skiej i w dodatku niezbyt konsekwentnie. 


Business dictionary: angielsko- 
„polski oraz polsko-angielski 
Słownik wydawnictwa POLTEXT, opa- 
trzony tym osobliwym angielsko-polskim 
tytułem, to niewielki zbiór terminów bizne- 
su, używanych zwłaszcza w handlu między- 
narodowym. Jest wyraźnie zależny od 


Leksykonia - [Business Dictionary : angielsko-polski ] 
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m Regisseur <reżl'só:r> m -5, -e, —ia f Regie <reżi:> f-; —nia f Regieraum m -(e)s, "-e; -ować 


Regie fuhren; inszenieren 


W słowniku polsko-niemieckim znajdzie- 
my obszerną informację 0 gramatyce 
i wymowie rzeczowników niemieckich 


tycznie informuje 
o gramatyce rzeczowników niemieckich 
i wyrazach o skomplikowanej wymowie. 








zowe występujące w pojedynczym 
haśle są niestety porozrzucane, ale w 
ich segregacji pomocne są filtry haseł. 
Słownik podaje wszystkie formy gra- 
matyczne wyrazów angielskich (czę- 
sto nawet te najrzadziej stosowane, 
np. niektóre formy dopełniacza). 
Program ma kilka dobrych cech: 
prosto się go instaluje, zajmuje nie- 
wiele miejsca w pamięci, posiada 
możliwość wywoływania za pomocą 
„gorącego klawisza”. W pełni wyko- 
rzystano możliwości myszy — przy jej 
pomocy można wybierać słowa do 
przetłumaczenia, opcje z menu, a nawet 
zdezaktywizować samą aplikację. Aplika- 
cja potrafi odszukać hasło wychodząc od 
dowolnej formy wyrazu, a nawet wyraże- 
nia wielowyrazowego po zaznaczeniu 
wyrazów składowych. 
Niestety, program nie kopiuje automa- 








tycznie hasła, ani jego części do dokumen- 
tu. Nie można oglądnąć listy haseł, ani prze- 
szukiwać zawartości słownika. Istnieje moż- 
liwość dodawania własnych haseł oraz do- 
wolnego modyfikowania tekstu słownika. 


Niestety nie znajdziemy w żadnej części 
słownika form nieregularnych czasowni- 
ków (np. czasownika gehen). Słownik za- 
wiera konteksty wyrazów. Można się nim 
łatwo posługiwać, ponieważ hasła są po- 
prawnie przedstawione graficznie, a kwali- 


rynek, giełda; cena rynkowa, kurs rynkowy 
absorptivity of the = - chłonność rynku 
advancing = - rynek zwyżkujący 

bear = - rynek zniżkujący 

bill =- rynek wekslowy 

black = - czarny rynek 


booming = - rynek zwyżkujący 


bright = - rynek ożywiony 
buyer's = - rynek nabywcy 











Słownik Business dictionary zawiera 
sporo wyrażeń wielowyrazowych 


większego papierowego brata, Słownika 
bandlowego angielsko-polskiego z 1991 ro- 
ku, nad którym góruje posiadaniem części 
polsko-angielskiej. Trudność posługiwania 
się słownikiem zwiększa brak wyróżnień 
typograficznych, co powoduje, że hasła są 
mało czytelne. brak w słowniku nowszych 
terminów, np. leasing, wbite goods oraz 
powszechnie używanych wyrazów jak bos- 
sa, bessa, czyli, że zawarto w nim starsze 
słownictwo, dobrane niezbyt starannie. 


Mały słownik niemiecko" 
„polski oraz polsko-niemiecki 
Podobnie jak w przypadku słowników 
angielskich, także tu mamy do czynie- 
nia ze skrzyżowaniem słownika ogól- 
nego z małym słownikiem technicz- 
nym. W rezultacie dobór haseł jest dys- 
kusyjny. Słownik zawiera dużo wą- 
skospecjalistycznych terminów, a bra- 
kuje w nim wielu potrzebnych wyra- 
zów — znajdziemy tu strój ludowy obok 
nawozu kompleksowego, ale nie bę- 
dziemy mogli przetłumaczyć słowa fa- 
ksować na język niemiecki. Część nie- 
miecko-polska zawiera skromne infor- 
macje o gramatyce języka niemieckiego 
i nie podaje wymowy słów. W części 
polsko-niemieckiej słownik systema- 
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fikatory opisujące je są podane w pełnym 
brzmieniu, a nie skrótami, jak to się zdarza. 


Komputerowy Słownik 
Angielsko-Polski dla 
DOS-a 5.5 firmy ZiP Soft 
Program jest złożeniem dwóch słowni- 
ków: ogólnego i informatycznego — w za- 
łożeniu ma on pomagać użytkownikom 
komputerów przy tłumaczeniu tekstów 
bezpośrednio z ekranu systemu DOS. Ba- 
za słownika posiada ekwiwalenty zaczerp- 
nięte z standardowych starszych słowni- 
ków, niestety z wieloma błędami (np. za- 
miast przywiązywać wagę jest przywiązy- 
wać uwagę) i bez informacji o kontek- 
stach. Brak wielu potrzebnych wyrazów, 
np. pbotocopier, mini i terminów infor- 
matycznych, takich jak inkjet czy e-mail. 
Ogólnie, słownik zawiera nieco przesta- 
rzałe słownictwo. Wyrażenia wielowyra- 


= ffomputerowy $łownik Angielsko-Polski, wersja 5.5 
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Czasownik: 


.z 4 . £4 U £4 
AZP OÓKCEZTT PAW YATZECOJESCIECUKZTY TY) 
- przenieść, przekazać 
- uzupełniać, skompensować 

m WZORSTIEE ST 


- zaprz yjażnić się 
- naprawić 
- zalecać się 
UCI ECJESC) 
- wysoko coś cenić 
= przygotować (CECY 
mUTEHACECY 
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Słownik firmy ZiP Soft pozwala na 
filtrowanie elementów hasta 





Word Translator 3.11 PL 
Podobnie jak System TL+, Word Iransla- 
tor (omawiany juz w wersji 3.0, CHIP 
7/96, s. 58) to program do obsługi słow- 
ników oraz automatycznego tłumaczenia 
z tą różnicą, że potrafi w danej chwili wy- 


Słowniczek 


ekwiwalent — wyraz w jednym języ- 
ku odpowiadający pod pewnymi 
względami wyrazowi w innym języku 
(np. dog to ekwiwalent wyrazu pies) 
hasło — blok informacji o dowolnym 
wyrazie 

kontekst — wyrazy charakterystycz- 
ne, które w tekście występują wraz 
z wyrazem hasłowym (np. zjełczały 
występuje w kontekście wyrazów 
oznaczających tłuszcze, a nie pie- 
czywo, słodycze itp.) 

kwalifikator — wyraz lub symbol 
określający zakres stosowania ha- 
sła (np. arch. „termin stosowany 
w architekturze”) 

leksykograf — fachowiec tworzący 
słowniki 

leksykografia — teoria i praktyka 
układania stowników 

układ gniazdowy — układ słownika, 
w którym jakieś wyrażenia (hasta) 
mogą znajdować się wewnątrz in- 
nych haseł; hasła mogą nie występo- 
wać w kolejności alfabetycznej (np. 
sztuka abstrakcyjna w haśle abstrak- 
cyjny, a sztuka ludowa w haśle sziu- 
ka; hasło naciąć w haśle nacinać) 
wyraz hasłowy — wyraz, o którym 
informuje hasło 

wyróżnienia typograficzne — za- 
znaczanie wieloma krojami czcio- 
nek różnych elementów hasła 
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korzystywać tylko jedną bazę. Zmiana 
używanego leksykonu jest błyskawiczna 
i nie pogarsza komfortu pracy z progra- 
mem. Użytkownik wykorzystujący Word 
Translatora ma możliwość tworzenia wła- 
snych baz słownikowych. Pod niektórymi 
względami program jest najbardziej zado- 
walający ze wszystkich omawianych: bar- 
dzo szybki, nie zakłóca działania innych 
aplikacji, sam wpisuje odpowiedni wyraz 
do dokumentu, jest dobrze konfiguro- 
walny. Program wyświetla okno z pełną 
listą haseł, co jest dużym plusem. Aplika- 
cja zawiera też uproszczoną informację 
(szkoda, że po angielsku) o gramatyce po- 
szczególnych języków. 

Niestety, działanie modułu tłumacze- 
nia tekstu, zaproponowane przez auto- 
rów pakietu, pozwala zauważyć dużą 
dysproporcję pomiędzy jakością progra- 
mu zarządzającego, a samymi słowni- 
kami — cała filozofia pakietu oparta jest 
na prymitywnym widzeniu procesu tłu- 
maczenia i struktury leksykonu. W mnie- 
maniu twórców aplikacji przetłumacze- 


Wyraz/fwyrażenie do Tłumaczenia 


Wybierz Wyraz/fWyrażenie 


Informacja 


C] Polskie znaki 
Angielski-Polski-Il EB 


Podstawowym atutem programu Word 
Translator jest jego uuża szybkość 





nie oznacza zastąpienie jednego wyrazu 
drugim; program może nawet zamienić 
automatycznie wszystkie wyrazy w tek- 
Ście na ich ekwiwalenty (wtedy wybiera 
zawsze pierwszy ekwiwalent z listy). 
W wyniku otrzymujemy szereg wyrazów, 
które niestety nie tworzą żadnego tekstu, 
pod względem gramatyki czy znaczenia. 
Należy jednak pamiętać, że Word Trans- 
lator jest w pewnym stopniu programem 
„pionierskim” — żadna inna aplikacja na 
polskim rynku nie stosuje procesu auto- 
matycznego tłumaczenia tekstu. 

Wraz z programem dostarczany jest 
konwerter tekstów, pozwalający na zmianę 
ich formatu z języka polskiego, serbskiego 
i chorwackiego na standard Windows 
(Code Page 1250). W pakiecie znajduje się 
także sterownik klawiatury, pozwalający 
na wykorzystanie polskich, serbskich i 
chorwackich znaków narodowych, wraz z 


Wyrazfwyrażenie do Tłumaczenia 





Wybierz Tłumaczenie 
die Mandelentziindung (nominatrve: subject) 
die Mandelentziindung (accusative: direct object) 
der Mandelentziindung (dative: indirect object) 
der Mandelentziindung (genitive: belonging) 
Mandelentziindung (feninine 


Informacja 


Wybór tłumaczenia z listy. 


[] Polskie znaki 


Słownik Polsko-Niemiecki III 
zawiera informacje gramatyczne 
o języku niemieckim 


możliwością zmiany układu klawiatury. 

W dostarczonym do redakcji pakiecie 
znalazły się słowniki: polsko-angielski 
(i na odwrót), niemiecko-polski (i na od- 
wrót) oraz tezaurus angielski. W sprzeda- 
ży dostępne są także inne słowniki; pełna 
lista obejmuje ponad dwadzieścia pozycji. 


Słownik Angielski-Polski III 

oraz Polski-Angielski III 

W słowniku o dość dziwnym tytule, za- 
warto wiele haseł dzięki zamieszczeniu 
różnych form wyrazów: niestety dla ję- 
zyka polskiego wykonano to niekonse- 
kwentnie, np. znajdują się hasła pójść i 
poszedł, ale brak jest słowa poszła. Do- 


Programy zarządzające 
bazami stownikowymi 


” — brak 
* — wersja 2.0 przeznaczona jest dla DOS-a; 1.0 — dla Windows 


Bazy słownikowe 


Słownik 


>| bór haseł jest nienajlepszy. Ekwiwa- 
lenty w słowniku angielsko-pol- 
skim w większości zostały przejęte 
z Wielkiego słownika angielsko-pol- 
skiego (1964 i 1968 rok), ale skru- 
pulatnie usunięto wszelkie informa- 
cje o kontekstach, gramatyce, itp. 
Program teoretycznie może kontro- 
lować poprawność ortografii, ale 
nie nadaje się do tego — są w nim ta- 
kie formy jak fstążka. Występują 
i inne zadziwiające błędy — np. ha- 
sło angielskiej (właśnie tak!) ma od- 
powiednik ukochana. 


Słownik Niemiecki-Polski III 

oraz Polski-Niemiecki III 

Także ten słownik ma dziwny tytuł. Dobór 
haseł jest przypadkowy i niekonsekwentny: 
możemy znaleźć słowo Einstein (z mało za- 
skakującym odpowiednikiem Einstein), czy 
londyńczyk, ale brak jest Londynu oraz Wro- 
clawia. Podano informacje gramatyczne o 
wyrazach niemieckich, lecz w języku angiel- 
skim. Jak zwykle brak jakichkolwiek infor- 
macji o kontekstach: w słowniku owca to 
Mutterschaf i Scbaf (w tej kolejności), ale tyl- 
ko Śchaf ma ogólne zastosowanie. 


Słownik angielsko- 
„polski oraz polsko- 
-angielski z Pracowni 
Skalmierskiego 1.0 

Są to najprostsze z omawianych progra- 


** — Word Translator jest sprzedawany tylko w komplecie ze stownikami (ceny poni- 





* - Wartość podana przez producenta słownika 
** - Cena wraz z programem Word Translator 








SOFTWARE 
Słowniki 


mów, gdyż potrafią jedynie wyświetlić 
treść podanego hasła. Dyskietki dostarczo- 
ne przez producenta nie są wyposażone 
w żaden program instalacyjny, konieczne 
jest więc ręczne kopiowanie plików i za- 
kładanie grupy w Menedżerze progra- 
mów. Słowniki zawierają stosunkowo ma- 
ło słów i mają niezbyt dobrze dobrane ha- 
sła. Są one zapożyczone w większości 
z kieszonkowych leksykonów  Jaślana 
i Stanisławskiego (1972 rok, opartego na 
słowniku z 1964 i 1969 roku) i Grzebie- 


KAWUIŁINYKUWJY | | 


Pierwsze znaczenie 
zasownik przechodni 


Laczy sie z haben KSEDSCAWYWCWACYOTNCANYTCAN NINA ACH 
robic,przyrzadzac d.Człrobic dokonywac e.czynic,robic f.wynosic g.narobic ( 
ILSCEWAMIUCOW ACZ CHEC SCE CZECZENII 


sie 





Drugie znaczenie 
zasownik nieprzechodni KONECK ASY CATESCEASTU US OJESCICCN NE 


1503 


Słowniki z Pracowni Jacka Skalmier- 
skiego są bardzo proste w ohsłudze, 
co dla niektórych ich użytkowników 
może być dużą zaletą 


niowskiego (1958 rok). Struktura haseł 
przejęta z tych leksykonów jest przejrzy- 
sta, ale graficznie niezbyt czytelna. 
W słowniku Jacka Skalmierskiego wy- 
stępuje dużo błędów — głównie litero- 
wych (np. kanstrukja), czy bardziej gro- 
źnych, np. tbe follow seas to według au- 
torów otwarte morze (otwarte morze to 
open sea, follow tbe sea zaś znaczy być 
marynarzem). Program podaje odmianę 
nieregularnych wyrazów angielskich. 
Do pakietu, jako opis programu, została 





Słowniki zintegrowane z programami zarządzającymi 


dołączona skromniutka broszurka. 
Słownik niemiecko- 
„polski z Pracowni Jacka 
Skalmierskiego 1.0 

Bardzo prosty rezydentny słownik DOS- 
-owy, pochodzący z 1992 roku. Program 
potrafi rozpoznawać złożenia wyrazów 
i tłumaczyć ich pojedyncze części. Nie ma 
niestety możliwości automatycznego prze- 
noszenia ekwiwalentu do edytowanego tek- 
stu. Został tak zaprojektowany, aby po- 
prawnie rozpoznawać charakterystyczne 
znaki niemieckie (np. A, ii czy £ oraz ich 
odpowiedniki w kodach ASCII (odpowie- 
dnio: ae, ue oraz ss). Hasła zawierają opis 
gramatyczny, choć czasami są prezento- 
wane na ekranie w sposób utrudniający 
ich czytanie (małe okienka z dużą ilością 
tekstu). W tekście słownika zdarzają się 
błędy, np. strzedz (powinno być sżrzec). 


Dobry, lepszy, najlepszy... 

Polskie słowniki elektroniczne są w większo- 
ści oparte na bardzo starych opracowaniach, 
najczęściej sprzed ponad trzydziestu lat (na- 
wet te pozornie młodsze). Nic więc dziwne- 
go, że zawierają przestarzałe słownictwo. 
Bardzo dziwi duża liczba literówek i innych 
błędów, jakie można napotkać w omawia- 
nych produktach. Często odnosi się wraże- 
nie, że autorzy w pośpiechu przepisywali 
tradycyjne słowniki do swoich programów. 
Zaden z omawianych produktów nie infor- 
muje w pełni o wymowie wyrazów obcoję- 
zycznych, a przecież w programach dla Win- 
dows nie ma problemów z wyświetlaniem 
nietypowych znaków. Ani jeden nie ma też 
zapisu dźwiękowego wymowy. Niestety, ani 
jeden z opisywanych słowników nie wyko- 
rzystuje możliwości interfejsu graficznego — 
nie zamieszcza rysunków czy wykresów, 
które w słownikach technicznych byłyby 
bardzo użyteczne. Niektóre programy po- 
siadają bardzo ciekawe cechy, np. automa- 





tyczne tłumaczenie tekstu (Word Transla- 
tor), lecz poziom ich wykonania bądź treść 
od razu je dyskwalifikuje. Tylko Word Trans- 
lator, jako jedyny z omawianych progra- 
mów, umożliwia automatyczne wpisywanie 
potrzebnych wyrazów do dokumentu. Naj- 
lepszym produktem jest niewątpliwie TL+, 
opiera się też na profesjonalnych słowni- 
kach. Już teraz ma bardzo ciekawe możliwo- 
ści, należy go niewątpliwie rozwijać, przede 
wszystkim zaś uzupełnić o możliwość ko- 
piowania elementów haseł. 

ladeusz Piotrowski 


Cechy dobrego 
CALL CE 
komputerowego 


e dobrze dobrany zestaw haseł 

e pomoc w odnajdywaniu wiaściwe- 
go hasła bez znajomości budowy 
samego słownika 

e odszukiwanie różnych elementów 
wewnątrz hasła (np. idiomów) 

e zdolność przeszukiwania całego 
tekstu pod kątem zadanego ciągu li- 
ter, także przy użyciu symboli ozna- 
czających literę (2) lub wiele liter (*) 
e czytelne i przejrzyste prezentowa- 
nie informacji na ekranie — popraw- 
ne i konsekwentne stosowanie róż- 
norodnych wyróżnień graficznych 
e zdolność kopiowania części hasia 
bezpośrednio do dokumentu lub 
drukowania opisu słowa bądź jego 
wybranej części 
erozbudowana "baza 
(z dużą ilością haseł) 

e podawanie różnorodnej informa- 
cji na temat hasła: pisowni, grama- 
tyki, wymowy, znaczenia, idiomów 
e filtrowanie elementów hasła 

e brak błędów 

e możliwość równoczesnego wyko- 
rzystywania i łączenia wielu baz 
słownikowych 


słownika 





















































Komputerowy stownik Komputerowy stownik Komputerowy stownik Komputerowy Słownik 
angielsko-polski 1.0 polsko-angielski 1.0 niemiecko-polski 1.0 Angiełsko-Polski 5.5 
Liczba słów 40 000 20 000 30 000 5 60 000 
Wersja Windows 3.x Windows 3.x DOS a (BBS DOS 
Producent/Dostarczył Pracownia Komputerowa Pracownia Komputerowa Pracownia Komputerowa ZiP Soft 
Jacka Skalmierskiego Jacka Skalmierskiego Jacka Skalmierskiego 
Tel. (0-32) 37 41 32 (0-32) 37 41 32 (0-32) 37 41 32 (0-32) 38 34 90 
Fax (0-32) 37 43 92 (0-32) 37 43 92 (0-32) 37 43 92 (0-32) 38 34 90 
Cena 40zł 39 z 42 z 58 zł 
Możliwość modyfikacji stownika - - - + 
Wywoływanie słownika „gorącym klawiszem” * + 
Przechodzenie do hasła przy wpisywaniu 
kolejnych liter - 
Pełna lista haseł + + + - 
Możliwość filtrowania elementów hasła : + 
Przeszukiwanie całego tekstu słownika > 
Stosowanie symboli wieloznacznych (* lub ?) 
Kopiowanie wybranej części hasła 
Zapisanie wyniku poszukiwań 
Dokumentacja, wersja 
papierowa/elektroniczna +/- +/+ +/- +/+ 


+ -jest —- nie ma 
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SOFTWARE 
Krótkie testy: edukacja 


MULTIBEE 


Jeszcze hardziej 


ikogo zapewne nie trze- 

ba przekonywać o zale- 
tach multimedialnych progra- 
mów edukacyjnych. Dzięki 
atrakcyjnej formie przekazy- 
wania wiedzy po- 
magają one prze- 
łamać ' niechęć 
często towarzy- 
szącą procesowi 
nauki. 

Trudno więc 
nie oprzeć się po- 
kusie ' odbycia 
wirtualnej  wy- 
cieczki do ojczy- 
zny Williama 
Szekspira, na któ- 
rą zaprasza nas 
aplikacja MULIIBEE (opis 
wersji 1.0 — patrz CHIP 9/95). 
Podobnie jak podczas praw- 
dziwej podróży użytkownik 
przeprowadza dialogi, któ- 
rych tematem może być np. za- 
mówienie posiłku, kupienie 


X MULTIBEE 





MENU | SETUP HELP 








multimedialny 


biletów na autobus czy zrobie- 
nie zakupów. Co najważniej- 
sze, nauka nie sprowadza się 
jedynie do biernego wysłuchi- 
wania odgrywanych rozmów. 


—|Zl x 
= E | 2 % 
4 4 b b» 
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Kilkaset barwnych ilustracji 
uprzyjemnia użytkownikowi 
MULTIBEE proces nauki 


Najnowsza wersja programu 
pozwala na aktywne w nich 
uczestnictwo dzięki możliwo- 
Ści nagrywania i następnie 





EJ profesjonalny poziom 
materiałów językowych 


EJ prostota obsługi 
EJ starannie przygotowana 


dokumentacja i materiały 
pomocnicze 


P” brak sekwencji wideo 


odtwarzania własnych wypo- 
wiedzi. Uczeń dysponujący 
mikrofonem może porówny- 
wać własną wymowę z wypo- 
wiedziami lektorów. 
Aplikacja odznacza się wy- 
sokim poziomem merytorycz- 
nym, zagadnienia językowe 
zostały przygotowane w pro- 
fesjonalny i staranny sposób. 
W sposób profesjonalny przy- 
gotowano system pomocy, 
w którym można znaleźć m.in. 
praktyczne porady na temat 
efektywnego wykorzystania 
programu. W najnowszym 
produkcie firmy Premiere 
Training Company zrezygno- 
wano z zamieszczenia ćwiczeń 
gramatycznych, co nieco 
zmniejszyło walor uniwersal- 
ności pakietu, w zamian za to 


UIELULNIE 
MULTIGEE 


Wymagania: PC 386; 4 MB RAM; 
napęd CD-ROM; karta dźwiękowa; 
słuchawki lub głośniki; mikrofon; 
Windows 3.1x; ok. 5-40 MB na dysku 


Producent: Premiere Training 
Company, Warszawa, 

tel. (0-22) 625 76 00, 

fax (0-22) 628 03 22, 

e-mail: premiereQmedianet.com.pl 
Cena: ok. 150 zł 

Uaktualnienie: ok. 128 zł 





pozwoliło wzbogacić program 
o nowy materiał dźwiękowy. 
Dodatkowym atutem prze- 
mawiającym za kupnem pakie- 
tu jest możliwość uczenia się 
bez udziału komputera, przy 
wykorzystaniu jedynie mate- 
riałów dydaktycznych zawar- 
tych na płycie CD lub kasecie, 
która wchodzi w skład pakie- 
tu. Nauka przy wykorzystaniu 
programu MULIIBEE daje 
praktycznie pewność użyt- 
kownikowi, że podczas rzeczy- 
wistej wizyty w kraju angloję- 
zycznym jego ręce nie będą 
musiały zastępować języka. 


Marek Wróbel 


Micrografx Crayola Art Studio2 


Kraina wyobrażni 


magicznym Świecie 

dziecięcej wyobraźni 
dziwaczne stworki uwikłane 
w niesłychane sytuacje są za- 
wsze przyjazne ludziom, 
z drzew można zrywać wielo- 
smakowe lody, zaś zło znika 
jak za dotknięciem czarodziej- 
skiej różdzki. Jeśli chcemy pie- 
lęgnować w maluchach ten 


świat, nie odmawiajmy im kre- 
dek, farb, papieru... 

Ulotne piękno dziecięcych 
marzeń ożywa również na 
ekranie monitora. Jest to moż- 
liwe dzięki takim programom 
kreacji plastycznej, jak Cray- 
ola Art Studio2. Składa się on 
z dwóch aplikacji: Art Studio 
(dla dzieci w wieku 6—12 lat) 
oraz Art Adventure (dla 3- 
i 6-latków). Crayola zosta- 
ła zaprojektowana przez 
ekspertów ds. rozwoju 
dziecka. Już pierwsze 
chwile spędzone z pakie- 
tem przekonują, że wywią- 
zali się oni z powierzonego 
zadania znakomicie. Art 
Studio2 kształtuje wyobraź- 
nię dziecka, rozwijając jego 
zdolności plastyczne, spo- 











uziecko umiera w nas z chwilą, 
gdy tęczowy Świat Grayoli Art 
Studio2 przestaje nas bawić 


strzegawczość oraz umiejęt- 
ność oceny postrzeganej rzeczy- 
wistości. Jest to możliwe dzięki 
modułowi udostępniającemu 












EJ] wspaniała szata graficzna 
i ścieżka dźwiękowa 

|] rozbudowany zestaw 
narzędzi do rysowania 
i malowania 

F- urozmaicone gry i zabawy 

EF znakomity scenariusz 

P” brak polskiej wersji 


|” mała powierzchnia 
do rysowania 


pisaki, akwarele i kredki w 24 
kolorach, możliwość kreślenia 
linii o różnym kształcie, śred- 
nicy i natężeniu barwy oraz 
dwu- i trójwymiarowych figur 
geometrycznych. Do rysunku 
można dodać animacje, obraz- 
ki, tzw. crazy lines i efekty spe- 
cjalne oraz zmienić kolor i wy- 
pełnienie tła. Pisanie z klawia- 
tury (z podpiętą syntezą mowy) 
pogłębia umiejętność pisania, 
czytania i liczenia. 

Dzieci korzystające z progra- 
mu rysują, projektują odznaki, 
dyplomy i ozdobny papier. 
W ośmiu książeczkach do kolo- 
rowania zebrano gry umysłowe 
(m.in. odnajdywanie ukrytych 


W skrócie 

Micrografx Grayola Art Studio2 
Wymagania: PC 386 lub Mac llci; 

6 MB RAM; napęd CD-ROM; karta 
dźwiękowa; Windows 3.1x, 95 lub 
System 7; ok. 3 MB na dysku 


Producent: Micrografx, USA 
Dostarczył: MGX Infoservice, 
Warszawa, tel./fax (0-22) 644 26 35, 
http://www.micrografx.com/poland, 
e-mail: piotrekQmicrografx.com.pl 
Cena: ok. 190 zł 





szczegółów, porównywanie 
obiektów należących do róż- 
nych zbiorów i podzbiorów, 
rozpoznawanie liter i słów). 
Kładąca nacisk na zabawę Art 
Adventure oferuje podobne, 
choć uproszczone narzędzia. 
Z, Crayolą Art Studio2 nie 
sposób się nudzić. Jej scena- 
riusz i realizacja są znakomite. 
Wadą jest mała powierzchnia 
do rysowania. Martwi tez brak 
polskiej wersji. Nie jest to zbyt 
uciążliwe (Crayola dość skąpo 
operuje słowem), jednak 
uszczupla walor edukacyjny 
programu. A szkoda, bo do 
spolonizowania tego pakietu 

trzeba tak niewiele. 
Ewa Dziekańska 
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AE SOFTWARE EEEEEEEEZEENENENENENEENNNEENEEEEEENENEEEENENNNEMM 
Krótkie testy: edukacja 


2x2 dla Windows RAE A UIEL UL CJE: 
| m 5 baz zadań żę: a aa kemikdiih 2 MBRAM 
ż magania: | 
Dodawanie na ekranie | estetyczny interfejs MAC 3.1x; 2 MB na dysku 


Ę graficzny Producent: Myszek, Łódź 
: | a: ż IL szerokie spektrum zaimple- Dostarczył: User, Kraków, 
p akiet 2x2 jest przeznaczo i największego wspólnego dziel WZNOCEMYAJNECEŃ tel/fax (0-12) 66 88 54 

ny dla uczniów klas  nikaNWD oraz przekształcanie 


Cena: ok. 46 zł 





|” brak możliwości operowa- 


IV-VIII szkół podstawowych. i działania na ułamkach, potę- nia na liczbach ujemnych 


Wspomaga opanowanie pisem- _ gach czy pierwiastkach. 


RACER domowej. Istnieje ponadto 
|” niemożność zmiany 







































































































































































nych obliczeń matematycz- Aplikacja nie zastępuje kryteriów oceny możliwość " wcześniejszego 
| —q Nauczyciela, po- HI instrukcja mało przyjazna przygotowania bazy danych 
a O get ono "| maga natomiast dla dzieci zawierającej przykłady do roz- 
|| uczniowi spraw- wiązania. W trakcie nauczania 
|| dzić zdobytą wie- Po kazdym kroku podawany dziecka posługiwania się pro- 
|| dzę na przykła-  jeststan zaawansowania reali-  gramem konieczna będzie 
dach. Troskliwy zacji zadania. Możliwe jest « współpraca rodziców lub nau- 
rodzic może skorzystanie z pomocy, lecz czyciela— załączona instrukcja, 
|| wprowadzić za jest ona stosunkowo ogólna skądinąd poprawna, raczej nie 
pomocą klawiatu- i ma na celu jedynie ukierun- jest dostosowana do poziomu 

ry zadanie mate-  kowanie ucznia na znalezienie _ umysłowego 12-latków. 
matyczne polega- rozwiązania, nie zaś podanie Program 2x2 może być wy- 
z SEL jące np. na doda- — wyniku explicite. korzystywany w charakterze 
— M waniu ułamków, Po zakończeniu obliczeń  „workatreningowego” w trak- 
Program 2x2 komentuje a następnie posa- _ wystawiana jest ocena, obniża- cie nauki matematyki. Młody 
każdy etap realizacji dzić przed monitorem swoją  naza korzystanie zpodpowie- człowiek z pewnością polubi 
zadania przez ucznia pociechę. Program poda liczbę _ dzi lub wykonanie niepotrzeb- liczenie naekranie, a korzyścią 
kroków niezbędnych do roz- nych działań. Kolejneetapyre- dla rodziców lub nauczycieli 
nych, obejmujących cztery wiązania postawionego pro-  alizacji zadania można wydru- będzie zaoszczędzenie czasu 


działania podstawowe, wyszu-  blemu i poczeka na wprowa-  kować, co — jak zauważają au- potrzebnego na szczegółowe 
kiwanie najmniejszej wspól- dzenie kolejnych przekształ- _torzy instrukcji- powinno być sprawdzanie obliczeń. 
nej wielokrotności )NWW  ceń zadanego wyrażenia. podstawą do zaliczenia pracy Romuald Gnitecki 


ocoooaooooooooooooooooooOOOOOOOO0O000000000000OO00000000000000000000000000OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOGCOGOO. 


UBELCLNE 


Train 1.5 





EJ znakomite wprowadzenie 
do programowania 


[Trans 
„Pociąg” to programowaliia + ŻALE PC. 886; AMB RAM; Windows 3.1x; 


EJ dobra instrukcja 0,5 MB na dysku 
Producent: Pracownia 





tworzenie dobrego pro- System pracuje w środowi- [problemy ze stabilnością omeweze w liber teen 

gramu edukacyjnego wy- sku Windows, wykorzystując pracy Poznań, tel. (0-61) 61 93 83 
maga przede wszystkim opra- wszystkie jego zalety, w tym FF niedopracowany intertejs e-mail: uranQpozniv.tup.edu.pl 
cowania intrygującego scena- również technikę drag and aj Cena: 35 z! 





riusza, który potrafiłby zachę- drop. Nieprzypadkowo na- 
cić potencjalnego ucznia do zwa programu kojarzy się byłby program i jego dane  sja wyposażona w moduł 















































pracy. Wydaje się, iz udało się z koleją. Stosując analogie do — w pamięci. emulacji Windows  (Win- 
to osiągnąć panu Andrzejowi konstruowania makiety ko- Niestety, autorowi nieuda-  -OS/2), program w ogóle się 
Urbańskiemu, autorowi pro-  lejki, program przekazuje ło się uniknąć kilku wpadek. nie uruchomi. 

gramu Tłain. użytkownikowi podstawową Przede wszystkim zdarzają się Train można polecić oso- 

wiedzę na temat przypadki wystąpienia błędu bom rozpoczynającym swoją 

programowania. ochrony pamięci, który nie przygodę z  programowa- 

««| Uzytkownik mo- tylko skutecznie zawiesza niem. Umożliwi on poznanie 

ni| że obejrzeć two-  program,alerównież całeśro- schematów blokowych, pojęć 

n7| rzony przez sie-  dowisko Windows. Opcji takich jak kompilacja, pro- 

| bie program kompilacji do sieci seman- gram źródłowy, algorytm itd. 

w postaci układu ' tycznej, umożliwiającej obej- _ oraz rozwiązanie kilku cieka- 

torów kolejki, rzenie programu w postaci ' wych problemów przy użyciu 

kodu w języku schematu blokowego, należy komputera. Prosty i obrazowy 

zbliżonym doBa- użyć dwukrotnie, aby zapew- język instrukcji, napisanej 

sica bądź sche- nić prawidłową interpretację w formie dialogu ojca z sy- 

matublokowego. skoków do przodu. Myląca nem, zapewni każdemu bez- 

Do dyspozycji jest też umieszczona na opa- problemowe wprowadzenie 

Train umożliwia poznanie jest również ' kowaniu informacja, że pro- w problematykę programo- 
procesu tworzenia progra- konsola pseudokomputera, gram działa w systemie OS/2 wania komputerów. 

mów komputerowych przedstawiająca jak zapisany Warp. Jeśli nie będzie to wer- Ziemowit Brysiak 


sal 71. 


SOFTWARE 


Krótkie testy: edukacja 


Peterland 


Piotruś — Pan nauczyciel 


W: wstępie do instrukcji 
obsługi programu Peter- 
land napisano, że jest to „mul- 
timedialny słownik języka an- 
gielskiego”. Wystarczy jednak 
wziąć pod uwagę choćby małe 
wymagania sprzętowe aplika- 
cji, aby zorientować się, że „coś 
jest nie tak”. Również określe- 
nie programu 
„słownikiem” 
jest mylące. Po 
bliższym zapo- 
znaniu z pakie- 
tem okazuje 
się, że chodzi 
o _ program 
uczący dziecię- 
cego użytkow- 
nika _angiel- 
skich słówek 
i kojarzenia ich 











z określonymi 
sytuacjami. Po- 
maga w tym Piotruś — postać, 
która ocenia i podpowiada. 


Szata graficzna aplikacji jest 
ujmująco barwna i kojarzy się 
z ilustracjami książeczek dla 
starszych przedszkolaków. 


angielszczyzną. Jest to bardzo 
ważne, zwłaszcza w sytuacji, 
gdy nauka dopiero się rozpo- 
czyna. Wiedzą o tym najlepiej 
nauczyciele „prostujący* obco- 
języczny bełkot w rodzaju 
„Spermintów” i „wanila fil- 
ców”. Przygotowane słówka 





cokolwiek ograniczony. Każ- 
demu przedmiotowi przypisa- 
no tylko jedno określenie. Nie 
służy to bynajmniej zaspokaja- 
niu pożądanej w tym wypadku 
ciekawości. Szkoda, bo w ten 
sposób proces uczenia sprowa- 
dzono w kilku miejscach do po- 

ziomu metody „pa- 





Prawidłową wymowę po- F mg 


magają utrwalić przyzwo- 
itej jakości nagrania lektora 
posługującego się standar- 
dową, wzorową wręcz 



















me Mi | Free Mind 


"TM 


Bed 


znokciowej”. 
Oprócz części 

służącej poznawa- 

niu słówek są też in- 


Free Mind 
ze Mind 





FMind Free Mind 
find Fe Miad ne moduły, poma- 
Mu ful | SAace utrwalić 
TEŻ DA T6E AMY | fad Fe Mind i zweryfikować na- 
ŚOK I Fe Ha Fe Mid Fretki Fie Mid Fe Mud Fei | PY", waca: Jest 
e Mind Free Miad Free Miad Free Miad Free. CZĘŚĆ W rOdzaju zga- 
dywanki, są krzy- 


wa 


RK 





Szata RESTA 
programu Peteriand 
jest ujmująco barwna 


LANGMaster Starter Kit 


Powiew ŚwWięZOŚCI 


powszechnienie multi- 

mediów utorowało dro- 
gę programom wykorzystują- 
cym możliwości, jakie daje 
mariaż tekstu, obrazu (sta- 
tycznego, animowanego, fil- 
mowego) i dźwięku z metoda- 
mi automatycznego wyszuki- 
wania informacji. Gloryfika- 
cja zalet tych aplikacji zaczęła 
jednak doprowadzać do swo- 
istej schizofrenii: uczący się 
uwierzyli, że bezboleśnie po- 
siądą wiedzę, której nie potra- 
fili zdobyć przez lata. Chyba 
największe zamieszanie wśród 
oprogramowania tego typu 
wywołały programy do nauki 
języków obcych. 

Swiezym powiewem na ryn- 
ku wspomnianych aplikacji jest 
nowatorski pod względem for- 
my, interakcyjny system do na- 
uki angielskiego — LANG- 
Master Starter Kit. W jego 
skład wchodzi Collins Cobuild 


[72 [Hallu 


Student's Dictionary (40 000 
haseł) oraz cztery popularne 
opowiadania z dreszczykiem: 
Dracula, The Woman Who 
Disappeared, The Sign 
of Four i The Speckled 
Band and Other Stories 
(wszystkie w wersjach 
książkowych i na 
CD-ROM—-ach). LANG- 
Master pozwala na zanu- 
rzenie się w języku po- 
przez pracę z tekstem, 
analizę słownictwa i ćwi- 
czenia fonetyczne. Użyt- 
kownik może czytać 
opowiadania _" wprost 
z ekranu lub słuchać, jak 
radzi sobie z nim native 
speaker. Niezrozumiałe słowa 
i frazy wyjaśniane są na bieżą- 
co za pomocą elektronicznej 
wersji Collins Cobuild. Można 
je również przesłać do notatni- 
ka, inicjatora powtórek i mo- 
dułu doskonalenia wymowy. 











(/= BLA PEER Mb 2 Przekna 


Free Mied Free Miad Free Miad Free Miad Free Miad 


Krzyżówka „z Piotrusiem” 
zaskakuje przewrotnością: po 


K 5] angielsku gniazdo dla ptaków 


(a nest) i gniazdo sieciowe 
(a socket) to dwa różne sitowa 


dotyczą głównie przedmiotów, 
z którymi dziecko styka się co- 
dziennie, ich zasób jest jednak 


Program wyposażony został 
zresztą w specjalną metodę 
optymalizacji powtórek, brak 
jednak bliższych informacji na 
temat zasad jej funkcjonowa- 
nia zarówno w systemie pomo- 
cy, jaki w dokumentacji. W ra- 
mach ćwiczeń fonetycznych 
słuchamy lektora i nagrywamy 


LANGMaster 


+ | flew right across America to see my 
sister, but, when | got here, | discovered 
that she had disappeared.' 


>'How do you know ce has 
deanooatedź l asked. © 'Perhaps your 
sister just forgot about the dinner.' 


© The blonde girl took a deep breath. 


© 'Look,' she said, Let me finish my 
story. © If you dont stop asking 


questions, I'll find myself another 
detective." 
05 O RIgad. I said, Im listening. 

> '| waited for my sister last Monday 
evenina, in my hotel, SAI the girl. 

> 'But she didnt come. © 1 telephoned 
fer but there was no answer. 





LANGMaster uczy prawidłowej 
wymowy i pomaga poszerzyć 
zakres stownictwa 


własne wersje wymowy dane- 
go słowa aż do momentu, gdy 
uznamy, że idealnie naśladuje- 
my native speakera. 


Free Mind Free Mid Free Mind Free Miad Free Mind Free 


F 







zówki i quizy. lam 
dziecko najczęściej 
ma do czynienia 
z Piotrusiem, który 


aku: 


jednak zbyt szczerze, niestety, 
wskazuje popełnione błędy. 
Niektóre zaprzyjaźnione dzie- 


ci były wyraźnie zdegustowa- 
ne taką formą wytykania po- 
tknięć. Jedno z nich stwierdzi- 
ło nawet, że Piotruś jest nie- 
grzeczny. 


Najciekawszą metodą pra- 
cy z tekstem jest pseudoseans 
filmowy. Uczestniczący w nim 
użytkownik słyszy głos lekto- 
ra i śledzi pojawiającą się na 
ekranie sekwencję ilustracji 
oddających treść opowiada- 
nia. A visit to the Cinema tre- 
nuje zrozumienie ze słuchu, 
przykuwając uwagę 
ucznia  łamiącymi 
monotonię przekazu 
ustnego i pobudzają- 
cymi wyobraźnię ob- 
razkami. Po obejrze- 
niu odcinka odpo- 
wiadającego  jedne- 
mu rozdziałowi od- 
słaniamy tekst i po- 
nownie słuchamy 
opowiadania spraw- 
dzając, czy popraw- 
nie zinterpretowali- 
śmy jego treść. 

Urozmaicone, choć niezbyt 
obszerne są ćwiczenia leksykal- 
ne, gramatyczne i sprawdzają- 
ce zrozumienie tekstu. Wspo- 
maga je słownik obrazkowy, 
pozwalający na zapoznanie się 
z pisownią i wymową oraz 
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Krótkie testy: edukacja 


Patrząc na program okiem 
metodyka można zauważyć 
przynajmniej kilka niekonse- 
kwencji. Zarówno w samej 
aplikacji, jak i w instrukcji ob- 
sługi brakuje wskazówek co do 
formy oraz sposobu wykorzy- 
stania pakietu. Przede wszyst- 
kim trudno odgadnąć, dla ja- 
kiej grupy wiekowej Peterland 
jest przeznaczony: jeśli dla 
starszych ' przedszkolaków 
i pierwszoklasistów, pomysł 
z wpisywaniem słówek oraz 
rozwiązywaniem proponowa- 
nych krzyżówek wydaje się 
być nie trafiony (chyba, że bę- 
dą im asystować rodzice); star- 
sze dzieci z kolei, które potra- 
fią już biegle pisać i czytać, 
szybko się znudzą z powodu 
ograniczeń słownikowychiza- 
kresu tematycznego. 

Peterland wymaga przejrze- 
nia i zweryfikowania niektó- 
rych rozwiązań. Uwaga ta do- 
tyczy również rozwiązań tech- 
nicznych, bo sporo trudności 
sprawia nakłonienie progra- 
mu do współpracy z popular- 
nymi kartami dźwiękowymi. 


odczytanie znaczenia haseł 
z ilustracji. Niezaprzeczalną za- 
letą pakietu jest polskojęzyczny 
system pomocy (podczas insta- 
lacji można wybrać jeden z 16 
języków, w którym wyświetla- 
na będzie pomoc oraz komen- 
tarze 1 uwagi). 

LANGMaster Starter Kit 
ma wiele cennych zalet. Poma- 
ga szybko odnaleźć w słowni- 
ku nieznane słowo; jestcierpli- 
wym nauczycielem prawidło- 
wej wymowy; podpowiada, 
jak zaplanować system powtó- 
rek, by skutecznie opanować 
słownictwo. Mimo to pakiet 
ma charakter wyłącznie wspo- 
magający. Jak kazdy inny kom- 
puterowy system do nauki ję- 
zyków obcych, jest w stanie za- 
oferować uczącym się jedynie 
pogłębienie biernej znajomo- 
Ści języka. Zadna metoda, 
w której człowiek pozostawio- 
ny jest samemu sobie nie na- 
uczy go swobodnego komuni- 
kowania się z innymi. Nawet 
najlepszy kurs, podczas które- 
go uczący się obcuje tylko 
z monitorem, nie pomoze mu 


F- atrakcyjna szata graficzna 


| piękna angielszczyzna 
lektora 

EJ niskie wymagania 
sprzętowe 


7 trudności w konfigurowaniu 
kart dźwiękowych 


]P” niekonsekwencje 
metodyczne 


|” wystawianie zbyt surowych 
ocen użytkownikom 





UIELULNL 
Peterland 


Wymagania: PC 286, 2 MB RAM, 
karta dźwiękowa, DOS 3.30, 


10 MB na dysku 

Producent: 

User, Kraków, tel./fax (0-12) 66 88 54 
Cena: 

ok.61zł 





O przystawce dźwiękowej 
Covox, o której wspomina in- 
strukcja obsługi i część insta- 
lacyjna programu, większość 
potencjalnych użytkowników 
nawet nie słyszała. Możliwość 
współpracy z nią jest więc 
prawdopodobnie zupełnie 
zbędna. 

Marek Janota 


EJ pięć poziomów zaawanso: 
wania znajomości języka 


EJ ciekawa, nowatorska forma 


EJ system pomocy w 16 
językach (w tym polski) 


EJ ponad 50 godzin audio 


EJ ponadprzeciętny moduł 
ćwiczeń fonetycznych 


EJ możliwość pracy w sieci 


|” skromna liczba ćwiczeń 
gramatycznych i językowych 


|” podstawowe wiadomości 
gramatyczne 





UELULNL 


LANGMaster Starter Kit 
Wymagania: PC 386; 4 MB RAM; 
napęd CD-ROM; karta dźwiękowa; 
mikrofon; Windows 3.1x; 


ok. 8 MB na dysku 

Producent: Dr LANG group, Czechy 
Dostarczył: D D Komputery, Radom 
tel./fax (0-48) 60 80 91 

Cena: 649 z! 





pozbyć się lęku przed codzien- 
nymi kontaktami z obcokra- 
jowcami, gdy trzeba szybko za- 
reagować na scenariusz dykto- 
wany przez zycie. 


Ewa Dziekańska 


Lingua Land 


SOFTWARE EREEEKEKEZZZNZZZNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNMM 





Dla najmiouszych 


iełatwo jest przekonać 

dzieci do nauki języków 
obcych. Osiągane przez nie 
mierne efekty wynikają 
głównie z braku motywacji. 
Maluchy nie odczuwają po- 
trzeby poznawania obcoję- 
zycznej literatury, komuni- 
kowania się z mówiącymi 
w nieznanych językach, pod- 
trzymywa- 


łach tematycznych (ludzie, 
szkoła, sport, miasto, jedze- 
nie, czas wolny, przyroda, 
zwierzęta, dom i przyszłość) 
umieszczono zestawy zagad- 
nień, z których każde repre- 
zentowane jest przez obrazek 
zawierający wizualne odpo- 
wiedniki słów figurujących 
w słowniku. Lingua Land jest 





nia  kon- |£ak4 Ihe Face 

taktów za- r 
wodowych cye_ [7 
czy towa- 
rzyskich. nos | 
Ich życie 
toczy się 
w kręgu 
rodziny, 

a tam 
umiejęt- 

ność nazy- 





czy 1 zja- 
wisk np. 





forchead 





i mouth 
wania T[ze- ustą 


w m e 


Twarz gz 


eyebrows hair 


czoło brwi włosy 





chin 
broda 


SZW 
PRZ) 








po angiel- 

sku jest najczęściej zbędna. 
W stronę obcych słów i fraz 
może je „popchnąć” jedynie 
ciekawość. Sukces w naucza- 
niu dzieci zależy więc od te- 
go, czy uda nam się wzbudzić 
ich zainteresowanie. 

Zadania tego podjęli się au- 
torzy nowego, udźwiękowio- 
nego słownika dla dzieci. Pro- 
dukt YDP jest dostępny 
w trzech mutacjach: angiel- 
skiej, niemieckiej oraz wielo- 
języcznej (wspomagającej na- 
ukę angielskiego, amerykań- 
skiego, niemieckiego, francu- 
skiego i hiszpańskiego). Twór- 
cy Lingua Land, nie zrażeni 
trudnościami w przygotowa- 
niu aplikacji dla najmłodszych 
(a więc najbardziej wybred- 
nych użytkowników), wypu- 
Ścili na rynek słownik pełen 
kolorowych ilustracji, dźwię- 
ków, animacji i gagów, zawie- 
rający ponad tysiąc słów oraz 
prawie sto fraz. 

Lingua Land „podsuwa” 
najmłodszym ' słownictwo 
z dziedzin bezpośrednio 
związanych z ich dziecięcą ak- 
tywnością. W 10-ciu modu- 


Lingua Land pomaga 
dzieciom poznać angielskie, 
amerykańskie, francuskie, 
niemieckie i hiszpańskie 
odpowiedniki stów 
używanych na co dzień 


w pełni udźwiękowiony. Klik- 
nięcie słowa lub frazy „oży- 
wia” lektora (native speaker) 
podającego prawidłową wy- 
mowę, a poszczególnym sło- 
wom towarzyszą ich polskie 
odpowiedniki. 

Po przyswojeniu leksykal- 
nej zawartości danej jednost- 
ki tematycznej można rozpo- 
cząć naukę nowych słówek, 
zapoznać się z minidialogami 
prowadzonymi przez posta- 
cie z ilustracji lub sprawdzić 
zdobyte wcześniej wiadomo- 
ści. Dzieci korzystające z pa- 
kietu mają do dyspozycji 
osiem gier leksykalnych: roz- 
wiązują krzyżówki, odszuku- 
ją pary kart (słowo — polski 
odpowiednik), wpisują z kla- 
wiatury hasła podawane 
przez lektora bądź polskie 
odpowiedniki tego, co poja- 
wia się na ekranie. Maluchy 
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SOFTWARE 


Krótkie testy: CAD/CAM 


pomagają również czarodzie- 
jowi układać kamienie tak, by 
tworzyły poprawne zdania, 
wyszukują w podwodnym 
świecie tłumaczenia obcych 
słów lub strzelają do nich 
wśród lodów Antarktydy. 
Jedna z zabaw pozwala na- 
grać własną wersję wymowy 
obcojęzycznego wyrazu lub 
zdania i porównać ją z wzor- 
cową wymową lektora. Inna 
(dostępna w wielojęzycznej 
wersji pakietu) umożliwia 
poznanie słownictwa z po- 
szczególnych dziedzin w pię- 
ciu językach. Każda z gier 
rozgrywanych w scenerii ba- 
Śniowej krainy sprawia, że 
maluchy przyswajają sobie 
wiedzę niby przypadkiem. 

Lingua Land jest cieka- 
wym, wizualnie urozmaico- 
nym produktem, który ma 
duże szanse „wtłoczyć” wie- 
dzę do opornych, dziecięcych 
głów. Scenariusz aplikacji jest 
dziełem specjalistów z YDR, 
a twórcami i konsultantami 
meritum byli — jak zapewnia 
producent — gdańscy angliści, 
mający doświadczenie w pra- 
cy z dziećmi. Różnorodność 
gagów i niespodzianek wple- 
cionych do programu przez 
jego autorów sprawia, ze ma- 
luchy nie odrzucają go przy 
pierwszym kontakcie, a to 
już, bądźmy szczerzy, duży 
sukces! 


Ewa Dziekańska 


UIELULNIE 


Lingua Land 

Wymagania: PC 386; 8 MB RAM; 
napęd CD-ROM; karta dźwiękowa; 
mikrofon; Windows 3.1x lub 95; 
ok. 1,5 MB na dysku 


Producent: Young Digital Poland, 
Gdańsk, tel. (0-58) 52 66 90, 

fax (0-58) 52 66 85, 
http://www.ydp.com.pl, 

e-mail: ydpQfs-samba.com.pl 
Cena: ok. 250 zł (5 języków); 

ok. 150 zł (angielski lub niemiecki) 


FJ pełne udźwiękowienie 
słów i dialogów 

EJ interesująca formuła 

EJ możliwość ćwiczenia 
wymowy 

FJ staranna szata graficzna 


|” kłopoty z instalacją 
wersji 3.1x 
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AutoCAD 13 Release c4 


Szczęśliwa trzynastka 


W chwili wprowadzenia 
na rynek systemu Win- 
dows 95 firma Autodesk zna- 
lazła się w dość komfortowej 
sytuacji, dysponując gotowym, 
w pełni 32-bitowym środowi- 
skiem projektowym — Auto- 
CAD 13 (patrz opis w CHIP-ie 
8/95). Najnowsze wydanie te- 
go pakietu, tzw. Release c4, nie 
jest jednak tylko prostym do- 
stosowaniem programu do 
środowiska Windows 95. Od 
chwili światowej premiery pa- 
kietu (listopad 1994) minęło 
już blisko dwa lata, producent 
skorzystał zatem z okazji, aby 
przeprowadzić " gruntowną 
modernizację swojego najważ- 
niejszego produktu. 

Na pierwszy rzut oka wi- 
doczne są zmiany związane 
z dostosowaniem do interfejsu 
i właściwości środowiska Win- 
dows 95. W nowym wydaniu 
AutoCAD 13 jeszcze bardziej 
upodobnił się pod względem 
interfejsu do standardu MS 
Office. Osobom „przesiadają- 
cym się” z DOS-owej wersji 
programu zmiana 
filozofii interfejsu 





ty 
A) File Edt View Data Options Tools Help 


i urządzeniach zewnętrznych, 
dzięki czemu możliwe jest 
obecnie odszukanie zbioru 
w sieci poprzez podanie nazwy 
serwera sieciowego i Ścieżki 
dostępu. Tym samym użytkow- 
nicy zostali zwolnieni z ko- 
nieczności wcześniejszego ma- 
powania dysków sieciowych. 
Standard OLE jest obecnie 
obsługiwany także w wersji 
2.0. AutoCAD może być teraz 
widziany przez inne aplikacje 
jako obiekt OLE lub jako kon- 
tener OLE (container). Listę 
obsługiwanych formatów pli- 
ków rozszerzono o format 
3D Studio 4.0. Brak jednak 
wsparcia dla dokumentów 
najnowszego 3D Studio MAX, 
co jest o tyle dziwne, że 
AutoCAD 13c4 i Autodesk 
3D Studio MAX powstawały 
w tym samym czasie. 
Wydanie R13c4 zawiera 
również mocno zmienione 
obiektowo zorientowane śro- 
dowisko AutoCAD Runtime 
Extension (ARX), przezna- 
czone do tworzenia aplikacji 
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problemów, jed- 
nak dla osób roz- 
poczynających 

pracę z progra- 
mem stanowi to 
ogromne ułatwie- 
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z poziomu kla- 

sycznego, rozwijalnego menu 
oraz z ruchomych, w pełni 
konfigurowalnych ' pasków 
z narzędziami. 

W nowym wydaniu progra- 
mu wyeliminowano ograni- 
czenie długości nazw zbiorów 
do 8 znaków; nazwy rysun- 
ków mogą teraz zawierać mak- 
symalnie 256 znaków (w tym 
spacje). Zaimplementowano 
również obsługę mechanizmu 
UNC (Universal  _Naming 
Convention), obsługującego 
ścieżki na dyskach sieciowych 


W nowym wydaniu AutoCAD 
13 czuje się w środowisku 
Windows 95 równie dobrze, 
co uprzednio w systemie 
Windows NT 


funkcjonujących w środowi- 
sku Release 13. Jest to o tyle 
istotne, że ze względu na za- 
stosowanie w tym wydaniu 
pakietu nowych technologii, 
aplikacje ARX będą wymaga- 
ły uaktualnienia, aby móc 
pracować w środowisku 
R13c4. 








FE” duża stabilność 


EJ wygodny interfejs 
użytkownika 


E- wieloplatformowość 

EJ szybkość i wydajność 
E- „otwartość” środowiska 
FJ integracja z Windows 95 


F- bogate możliwości tworze- 
nia własnych aplikacji 


|” podręcznik programowania 
ADS tylko w wersji 
angielskiej 





BEL ULE: 

AutoCAD 18 Release c4 
Wymagania: PC 486 DX; 16 MB RAM 
(Windows 3.1x, 95), 20 MB RAM 
(Windows NT); 12 MB RAM 

(DOS 5.0); karta graficzna SVGA; 
napęd CD-ROM; ok. 25 MB (DOS) 
lub 35 MB (Windows 3.1x, 95, NT) 
na dysku 

Producent: Autodesk, USA, 
htto://www.autodesk.com 
Dostarczył: Autodesk GmbH, 
Warszawa tel. (0-22) 43 12 66, 

fax (0-22) 47 03 35, 

e-mail: michalr(Qeur.autodesk.com 
Cena: ok. 11 495 zł 
Uaktualnienie: ok. 2995 zł 





W dalszym ciągu wraz 
z wersją dla Windows dostar- 
czana jest wersja DOS-owa. 
W stosunku do wydania 13c3 
na pierwszy rzut oka brak jest 
tak daleko idących zmian, jak 
w przypadku wersji dla Win- 
dows, usunięto jednak wiele 
błędów i ograniczeń wydania 
poprzedniego. Na szczególną 
uwagę zasługuje wyjątkowo 
szczegółowa dokumentacja, 
dotycząca współpracy Auto- 
CAD-a z kartami graficznymi 
— można tu znaleźć informacje 
na temat prawie każdej mar- 
kowej karty graficznej. 

Generalnie „przeprowadz- 
ka” dośrodowiska Windows 95 
zaowocowała ok. 20% wzro- 
stem wydajności w stosunku 
do Windows 3.1x, przy nie 
zmienionych '_ wymaganiach 
sprzętowych. W chwili, gdy 
piszemy te słowa, znajduje się 
już w sprzedaży także pol- 
skojęzyczna edycja 13Release 
c4 . Dodać jeszcze wypada, że 
zarejestrowani użytkownicy 
AutoCAD-a 13 PL otrzymają 
bezpłatny update do wersji c4. 


Marcin Pawlak 


Październik 10/96 





Krótkie testy: CAD/CAM 


MicroStation 95 





Mo to CzAD-u, inżynierze! 


p rodukt firmy Bentley Sys- 


tems — MicroŚtation — 
znany jest na rynku aplikacji 
cadowskich już od dość daw- 
na. Wcześniejsze wersje pro- 
gramu, firmowane jeszcze 
przez Intergraph, zdobyły so- 
bie dużą popularność zwłasz- 
cza jako doskonałe narzędzia 
dla opracowań GIS. Pakiet 
MicroStation zawsze jednak 
oferował znacznie więcej: wła- 
sne środowisko, projektowa- 
nie 2Di3D, doskonałą współ- 
pracę z bazami danych, prze- 
strzenne modelowa- 


Wbudowany język progra- 
mowania MicroStation Basic 
pozwala na szybkie uspraw- 
nienie pracy poprzez automa- 
tyzację najczęściej powtarza- 
nych sekwencji czynności, 
modyfikację wyglądu okien 
dialogowych i innych elemen- 
tów interfejsu. Możliwości 
programowania w  Micro- 
Station 95 nie kończą się jed- 
nak na Basicu; z pakietem do- 
starczane jest inne potęzne 
środowisko _ programistycz- 
ne — MDL (MicroStation 


E- wieloplatformowość 
E- olbrzymie możliwości 
F- szybkość i wydajność 


EJ gotowe szablony i biblioteki 
obiektów 


E” „otwartość” środowiska 
EJ integracja z Windows 95 


EJ duże możliwości tworzenia 
własnych aplikacji 


|” częściowe nieprzystosowa: 
nie do Polskich Norm 
rysunku technicznego 





kreślarskimi i przewidujące kolej- 
ne ruchy projektanta, umożliwia 
np. jednoczesne wprowadzanie 
z klawiatury parametrów (np. dłu- 
gości lub kąta) rysowanego przy 
użyciu myszy obiektu. 





nie powierzchnio- 
we, własny język 
programowania i — 
przede wszystkim — 
łatwość _ obsługi. 
W najnowszej wer- 
sji, nazwanej Micro- 
Station 95, zwięk- 
szono wydajność 
i znacznie ułatwiono 
tworzenie  projek- 
tów inżynierskich. 

MicroStation 95 
istnieje w wersjach 








Segment Type: 


ArCS v | 


Vertex Type: Fiounded w 
Rounding Radius | 1.0000 


[X Join Elements 


Place $martLine > Define sweep angle 







Angle: 



















„JAccuDra 
je Distance: | 1.5680 [x 





MicroStation za) 
pozwala teraz na 
tworzenie  właści- 
wie dowolnego 
typu linii, zawiera- 
jącej litery i inne 
obiekty. Program 
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UIELCLNE 


MicroStation 95 
Wymagania: PC 486; 

16-32 MB RAM; DOS 5.0, 
Windows 3.1x/95/NT, OS/2 Warp; 
ok. 200 MB na dysku 


Producent: Bentley Systems, USA 
Dostarczył: Bentley Systems Polska, 
tel./fax (0-71) 63 33 87, 
http://www.bentley.com.pl, 

e-mail: bentley.polskaQ©bentley.nl 
Cena: ok. 14 885 zł 

Cena dla studentów: ok. 255 z! 





należy jeszcze wspomnieć 
o innych oferowanych przez 
program  udoskonaleniach, 
takich jak ulepszone ploto- 
wanie (resymbolizacja), do- 
skonała współpraca z bazami 
danych, możliwość pracy 
w czasie rzeczywistym z sys- 
temami GPS, obsługa plików 
rastrowych, możliwość wy- 
miany projektów z innymi 
aplikacjami CAD, integracja 
z Windows 95 (obsługa 
Schowka, wykorzystanie 
technik DDE i OLE Automa- 
tion, współpraca z edytorami 
tekstu i arkusza- 
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funkcjonujących na 
wszystkich wazżniej- 
szych platformach systemo- 
wych i sprzętowych. Interfejs 
programu upodobniono do 
aplikacji pakietu MS Office, 
wprowadzając konfigurowalne 
rozwijalne menu, okna dialo- 
gowe i paski z narzędziami. 
MicroStation 95 pozwala po- 
nadto dostosować środowisko 
pracy i przestrzeń roboczą do 
potrzeb użytkownika — do pro- 
gramu dołączono szablony 
przestrzeni roboczych dla ar- 
chitektury, inżynierii lądowej, 
kartografii i mechaniki. Do 
każdego projektu można dodać 
biblioteki gotowych elemen- 
tów, tzw. pliki projektowe i in- 
ne istotne informacje. Program 
posiada narzędzie Cell Library, 
umożliwiające wybranie do- 
wolnego elementu z biblioteki 
gotowych elementów (ang. 
cells). Mało wprawny użyt- 
kownik programu znajdzie 
w MicroStation 95 łatwo do- 
stępny system pomocy. 


Dzięki narzędziom AccuDraw 
i SmartLine kreślenie obiek- 
tów jest proste i dokładne 


Development Language), któ- 
re pozwala dzięki dołączonym 
narzędziom (kompilator języ- 
ka C, konsolidator, debugger 
itp.) na tworzenie specjali- 
stycznych komend, a nawet 
profesjonalnych aplikacji 
branżowych. 

Olbrzymie zmiany w pro- 
gramie, w porównaniu do po- 
przednich ' wersji _ Micro- 
Station, zaszły w zakresie 
wspomagania projektowania. 
Wprowadzono dwa doskona- 
łe narzędzia — SmartLine i 
AccuDraw -— usprawniające 
kreślenie. Pierwsze z nich 
wspomaga rysowanie złożo- 
nych elementów, umożliwia- 
jąc bezpośredni wybór sposo- 
bu łączenia linii i okręgów. 
Drugie narzędzie, integrujące 
się z poszczególnymi funkcjami 
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Apply to window: 
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mi  kalkulacyj- 
nymi) oraz wca- 
le nie najwięk- 
sze, jak na tej 
klasy program, 
wymagania 

sprzętowe. Do- 
bre _ wrażenie 
trochę psuje 
brak polskiej in- 
strukcji do pa- 
kietu (pięć opa- 


4 Płotter: —...x4winsustationXplotdr 








Powiązanie okien Micro- 
Station 95: zmiana obiektu 
w jednym z nich powoduje 
automatyczną aktualizację 
zawartości innych okien 


zapewnia także tzw. skojarzo- 
ne wymiarowanie, pokrywa- 
nie wzorem i kreskowanie, da- 
jących efekt automatycznej 
zmiany parametrów obiektu 
przy zmianie jego geometrii. 
W zakresie projektowania 
3D pakietumożliwia zdefinio- 
wanie oświetlenia i metody 
cieniowania sceny, a ponadto 
korzystanie z widoku per- 
spektywicznego oraz tworze- 
nie animacji. 

Aby w pełni udokumento- 
wać możliwości pakietu, 


słych ' tomów) 
i niektórych 
predefiniowanych  elemen- 


tów rysunku technicznego 
zgodnych z Polskimi Norma- 
mi (można je zdefiniować sa- 
modzielnie). Bentley Systems 
przygotowuje jednak polską 
wersję pakietu. Trzeba rów- 
niez pamiętać, ze Micro- 
Station 95 jest środowiskiem 
otwartym i „przyjmuje” każ- 
dą aplikację napisaną w języ- 
ku MDL, a jest ich już w na- 
szym kraju bardzo wiele. Za- 
pewniają one rozwiązania 
i dostosowanie programu do 
wielu dziedzin projektowa- 
nia i stworzenie nawet bar- 
dzo specyficznych środowisk 
projektowych. 


Radosław Pelc 
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Krótkie testy: edytory HTML 


CorelWEB.DESIGNER 1.0, 


CorelWEB.DATA 6.0 


Łeh w Web z Gorelem 


azdy, kto miał choć trochę 

do czynienia z administro- 
waniem serwerów WWW lub 
przynajmniej samodzielnie 
tworzył strony WWW, wie, ja- 
kim problemem jest dobór od- 
powiednich narzędzi. Zarów- 
no wsieci Internet, jak i na ryn- 
ku komercyjnym można ich bo- 
wiem znaleźć bardzo wiele. 
Rzadko jednak trafiają w czę- 
sto wybredne gusta projektan- 
tów dokumentów HTML. 
Dość uniwersalnym rozwiąza- 
niem mogą okazać się dwa naj- 
nowsze produkty fir- 
my Corel, wspoma- 
gające projektowanie 
i publikowanie doku- 
mentów WWW. 

CorelWEB.DESI- 
GNER oraz Corel- 
WEB.DATA stanowią 
osobne, choć uzupeł- 
niające się pakiety, 
dostarczane na 
płytach CD-ROM. 
Pierwszy to profesjo- 
nalny edytor doku- 
mentów WWW, pracujący 
w trybie WYSIWYG, dysponu- 
jący praktycznie wszystkimi 
opcjami, których nie powinno 
zabraknąć w tego typu aplika- 
cjach. Bardzo istotny jest przy 
tym fakt, że strony WWW mo- 
gą być tworzone także przez 
użytkowników w ogóle nie 
mających pojęcia o elemen- 
tach języka HTML. 

Edycja odbywa się w bar- 
dzo podobny sposób, jak 
w zwykłym edytorze tekstu. 
Dodatkowo wspierana jest 
ona funkcjami korekty pisow- 
ni (tylko angielskiej) oraz 
kontroli poprawności składni 
komend HIML. Każdemu 
zaznaczonemu tekstowi moż- 
na przypisać styl, typ i wiel- 
kość czcionki oraz wiele in- 
nych atrybutów standardu 
HTML. W bardzo prosty spo- 
sób można również — co jest 
mocną stroną programu — 
umieszczać w tworzonych do- 
kumentach formularze oraz 
obrazki, korzystając przy tym 





cards.h era; 
File Edit View Insert Formal 


ojejaj al>| aj el zie =|e| 
EJ m 


z bogatej biblioteki „clipar- 
tów” oraz zestawu instalowa- 
nych na dysku stron wzorco- 
wych. Do poważnych manka- 
mentów programu należy jed- 
nak brak obsługi tabel oraz 
ram, obecnie niewątpliwie 
królujących na większości 
stron WWW. 

Na CD-ROM-ie, na którym 
dostarczany jest _ Corel- 
WEB.DESIGNER, znalazły się 
także dwie wspomagające De- 
signera, bardzo interesujące 


aplikacje: CorelWEB. GALLERY 


























CorelWEB.DESIGNER 1.0 
E- edycja w trybie WYSIWYG 


EJ ogromna liczba clipartów, 
zdjęć i stron wzorcowych 


[7 pomocne aplikacje 
wspomagające 


FP” brak obsługi tabel i ram 
|” brak wersji polskiej 


CorelWEB.DATA 6.0 


EJ szeroka gama obsługiwa- 
nych formatów baz danych 


E7 elastyczność konwersji 
]” brak wersji polskiej 


edytorów tekstu (Word, Word- 
Perfect, Ami Pro oraz RIF) na 
format H[TML. Do ciekawych 
funkcji tego programu należy 

automatyczne generowanie 





UIELULNIE 
GorelWEB.DESIGNER 1.0, 
GorelWEB.DATA 6.0 


Wymagania: PC 386; napęd CD-ROM; 
4 MB RAM, Windows 3.1x i ok. 18 MB 
na dysku (WEB.DESIGNER); 

8 MB RAM, Windows 95 

i ok. 7 MB na dysku (WEB.DATA) 


Producent: Corel Corporation, 
Kanada, http://vww.corel.com 
Dostarczył: Magit, Wroclaw, 

tel. (0-71) 48 27 04, 

fax (0-71) 48 34 67, 

e-mail: magit©zalbix.wroc.pl 

Cena: ok. 500 zł (WEB.DESIGNER); 
ok. 500 zł (WEB.DATA) 





Z, dostępnych formatów da- 
nych jest w stanie zaakcepto- 
wać bazy Accessa, dBASE'a, 
FoxPro, Paradoxa, Oracle'a, 
arkusze Lotusa 1-2-3 i Excela, 
a także formatowane pliki tek- 
stowe oraz pliki *.SQL po- 
przez interfejs ODBC. 





>] |DefauttFon 





J Fa ut] B|z|u|B e|=|=| =|=| sl 
sb|so| sr] 





























GorelWEB.DESIGNER: bardzo 
hogaty zbiór szablonów 
umożliwia szybkie tworzenie 
atrakcyjnych „publikacji 
internetowych” 





oraz CorelWEB. TRANSIT. 
Pierwsza, jak sama nazwa 
wskazuje, może z powodze- 
niem być utożsamiana z praw- 
dziwą galerią kilku tysięcy ob- 
razków oraz kilkuset zdjęć, 
które mogą być umieszczane 
„na łamach” WWW. Znajdują 
się one w tematycznie posegre- 
gowanych albumach oraz po- 
dalbumach, układanych na 
specjalnych „półkach” (book- 
shelves). Zarówno albumy, jak 
i półki można dowolnie kon- 
figurować, ' rozbudowywać 
i archiwizować. Dzięki możli- 
wości przypisywania poszcze- 
gólnym zasobom słów kluczo- 
wych, w łatwy sposób można 
odnaleźć potrzebne pliki. 
CorelWEB.TRANSIT jest 
uniwersalnym konwerterem 
dokumentów utworzonych 
za pomocą popularnych 
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FF Select Database 
Publishing Options | 
Record Selection 
Record Sorting 


with this button, you decide which 
fields you want published and in what 
order. Specifying which fields to use in 
the document body, headings and 
subtotals are only a few of the choices 
available. You can also apply 
document and heading controls such 
as record and interyal counters. 


Field Selection 
Field Attributes 
| Global Attributes 


Dutput Setup 


Process 


HTML 


GorelWEB.DATA: komfort 
ohstugi ujawnia Się w pro- 
stocie interfejsu oraz dużej 
elastyczności w zakresie 
konwersji plików baz danych 
na dokumenty HTML 


wielu dokumentów powiąza- 
nych ze sobą odpowiednimi od- 
syłaczami typu „back” oraz 
„forward”, a także spisów tre- 
ści (Iable of Contens). 

Często się zdarza, że dane, 
które chcemy posłać w świat, 
nie znajdują się w dokumen- 
tach tekstowych, lecz w for- 
mie baz danych. W takiej sy- 
tuacji pomocny jest wspo- 
mniany już CorelWEB.DATA, 
pracujący, w przeciwieństwie 
do swojego poprzednika, wy- 
łącznie pod systemem Win- 
dows 95. Charakteryzuje się 
bardzo prostą obsługą i jedno- 
czenie dużą funkcjonalnością. 






Efekty pracy programu, 
które pojawiają się w oknie 
przeglądarki WWW, przy- 
bierają postać tabel lub 
struktury definiowanej in- 
dywidualnie przez użytkow- 
nika. Program został wypo- 
sazony w bogaty zestaw 
funkcji _ selekcjonujących 
oraz sortujących poszcze- 
gólne rekordy według prze- 
różnych kryteriów. Bardzo 
ważną rolę odgrywają tutaj 
słowniki (ang. dictionaries). 
Są one odpowiedzialne za 
powiązania tabel danych po- 
między sobą, mechanizmy 
zastępowania słów i rekordów, 
zasady sortowania, obsługę 
wyjątków itd. 

Obydwa prezentowane na- 
rzędzia oferują użytkownikom 
bogate możliwości w zakresie 
tworzenia atrakcyjnych stron 
WWW. Kazdy, kto chciałby je 





wypróbować, może sobie 
„ściągnąć z serwisu WWW 
firmy Corel ich 


30-dniowe wersje testowe lub 
też skorzystać z oferty naszego 
BBS-u. Kto jednak ma o wiele 
większe aspiracje jako „inter- 
netowy wydawca”, może po- 
czekać na zapowiedzianą na je- 
sień nową wersję pakietu Corel 
Ventura Publisber 7.0, który ma 
być wyposażony w jeszcze bar- 
dziej zaawansowane funkcje 
eksportu do plików HTML. 


Bartosz Potoczny 
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Okienk6 


Kilkanaście lat temu stero- 
wanie komputerem za po- 
mocą ludzkiego głosu było 
możliwe tylko w filmach s-f. 
Dziś pierwszy system ope- 
racyjny oferuje rozpozna- 
wanie mowy jako swoje 
standardowe wyposażenie. 


p o ukazaniu się pakietu Windows 95 
wielu użytkowników z dużym zain- 
teresowaniem oczekiwało na „odpo- 
wiedź” w postaci następcy OS/2 Warp. 
Zapowiadany na lato 1996 r. Merlin (na- 
zwa kodowa następcy OS/2 wersja 3) po- 
jawi się na rynku najprawdopodobniej do- 
piero jesienią, ale już dziś możemy uchylić 
rąbka tajemnicy i zaprezentować jego no- 
we oblicze. W porównaniu z poprzednimi 
wersjami systemu na uwagę zasługuje 
znacznie łatwiejszy proces instalacji, ob- 
sługa urządzeń typu Plug and Play, krojów 
pisma True l[ype, rozpoznawanie mowy 
i odnowiony interfejs użytkownika. 


W stylu Windows 95 

WarpCenter, wywodzący się ze Smart- 
Center firmy Lotus, wygląda na pierwszy 
rzut oka jak pasek startowy w Windows 


95, lecz posiada znacznie więcej możliwo- 
ści. Użytkownik może z niego nie tylko 
uruchamiać programy, ale również (tak, 
jak jest to w Wyrzutni — LaunchPad) skła- 
dować tam obiekty i przeglądać albo uru- 
chamiać je pojedynczym kliknięciem my- 
szy. W przeciwieństwie do SmartCenter 
Lotusa, WarpCenter pozwala na zakłada- 
nie nowych szuflad (Irays) z własnymi 
obiektami i dowolną ich segregację. Poza 
tym program śledzi obciążenie procesora 
albo pokazuje ilość wolnego miejsca na 
twardych dyskach komputera. 

Na uwagę zasługuje napisany praktycz- 
nie od nowa system pomocy, a szczególnie 
jego moduł główny, nazwany Assistance 
Center. Znaleźć tu można m.in. ułatwiają- 
cy konfigurację systemu podręcznik użyt- 
kownika (WarpGuide) i skróty do nie- 
których stron WWWY zawierające uaktual- 
nienia i informacje o produktach IBM. 


Sterowanie głosem 

Aby konkurować na rynku systemów 
operacyjnych z Windows (95 i NT) trze- 
ba zaprezentować coś naprawdę niezwy- 
kłego. Najbardziej spektakularną nowość 
stanowi z pewnością rozpoznawanie mo- 
wy. W przeciwieństwie do dostępnych na 
rynku produktów (m.in. produkcji IBM-a), 
moduł Voicel[ype zaimplementowany 
w Merlinie nie wymaga specjalnych roz- 
wiązań sprzętowych i funkcjonuje na 


16-bitowych kartach dźwiękowych. Prze- 
prowadzone testy z kartą Sound Blaster 
16 wykazały zaskakująco wysoką sku- 
teczność rozpoznawania mowy docho- 
dzącą nawet do 100%. 

Warunkiem takich rezultatów jest uży- 
cie „przyzwoitego” mikrofonu, np. dostar- 
czanego z kartą Sound Blaster AWE32. 
Mikrofony dołączane do tanich kart 
dźwiękowych i wbudowane w notebooki 
nie nadają się do tego celu ze względu na 
niską jakość komponentów i słabe tłumie- 
nie szumów pochodzących z komputera. 

Za pomocą systemu Voice lype Navi- 
gation można sterować całym interfejsem 
użytkownika. Nieocenioną pomoc na po- 
czątkowym etapie korzystania z rozpo- 
znawania mowy stanowi lista dostępnych 
rozkazów dla aktualnie otwartego okien- 
ka. Istnieje możliwość dowolnego rozsze- 
rzania i dopasowywania zestawu rozka- 
zów. Voicelype nie wymaga wprawdzie 
treningu, ale utworzenie własnego profi- 
lu użytkownika zwiększa skuteczność 
rozpoznawania poleceń, ponieważ sy- 
stem „dopasowuje się” do mówcy. 

Aby skorzystać z usług drugiej aplikacji 
opartej na rozpoznawaniu mowy (Voice- 
Type Dictation) wystarczy wydać polece- 
nie Begin Dictation i ...zacząć dykto- 
wać. Co ciekawe, program za pomocą 
modułu sztucznej inteligencji nie tyle sta- 
ra się zrozumieć pojedyncze słowa, co 
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próbuje uchwycić sens całego zdania 
i rozpoznać dwuznaczności. O ile kolejne 
słowa zmieniają kontekst wypowiedzi, to 
w zależności od potrzeb korygowane są 
poprzedzające je wyrazy — w czasie dyk- 
towania i bez udziału mówcy. 
Obiektowość Merlina pozwala na bez- 
pośrednie wywoływanie funkcji za pomo- 
cą komend głosowych („skróty głosowe”) 
bez konieczności „biegania” po opcjach 
menu. Nie zachodzi nawet konieczność 
sprawdzania, czy dana aplikacja została 
już uruchomiona. Wszystko odbywa się 
automatycznie, łącznie ze startowaniem 
odpowiednich programów. 
Najważniejsze, że komfortu obsługi za 
pomocą mowy nie musi poprzedzać dłu- 
gie przygotowanie, gdyż Merlin nie wy- 
maga  „przyuczenia”, czyli treningu 
wstępnego. Bilet wstępu, to Pentium 
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W Merlinie 
wprowadzono 
kolorowe zakiadki 
w stylu Lotus 
SmartSuite 


WarnGenter, czyli 


z największych udogod- 
nień nowej wersji 0S/2 





(min. 90 MHZ) i 16 (lepiej 32) MB RAM. 
Skuteczność rozpoznawania komend jest 
szokująco wysoka, a dodatkowy trening 
może ją jeszcze poprawić. 


Nowa kolejka 
komunikatów 
Najważniejszą nowinkę techniczną stanowi 
korekta centralnej kolejki komunikatów. 
Podobnie jak w innych systemach operacyj- 
nych aplikacje użytkowe i OS/2 komuniku- 
ją się ze sobą poprzez tzw. kolejki. Do tych 
ostatnich komunikaty wysyłane są wtedy, 
gdy użytkownik naciska klawisz, ekran lub 
jego część wymaga „odświeżenia”. 
Poprzednie wersje OS/2 wykorzysty- 
wały do tego celu pojedynczą kolejkę dla 
wszystkich okienek; pozytywnie wpływa- 
ło to na wydajność, ale w przypadku „za- 
wieszenia się” okienka aplikacji następo- 


pasek startowy, to jedno 
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wało zablokowanie całego interfejsu 
użytkownika. Fakt, że system działał da- 
lej przestawał w tym momencie mieć ja- 
kiekolwiek znaczenie. 

Nowy OS/2 (podobnie jak OS/2 Warp 
z zainstalowanym FixPakiem 17) skutecz- 
nie radzi sobie z opisaną trudnością. Zle 
napisany program, nie zwalniający kolej- 
ki komunikatów, nie może już zawiesić 
całego interfejsu uzytkownika, ponieważ 
system sam sprawdza, czy poszczególne 
aplikacje nie uległy „zawieszeniu” i w ra- 
zie potrzeby zawiesza dany proces, a ko- 
lejkę przekazuje następnej aplikacji. Opi- 
sana metoda nie rozwiązuje problemu 
w całości, ale w większości przypadków 
okazuje się wystarczająca. 


zaplątani w sieci 

Do mocnych stron Merlina należy rów- 
niez praca w sieci. Po rozpoznaniu przez 
program instalacyjny karty sieciowej i jej 
automatycznym skonfigurowaniu oraz 
podaniu w przypadku NetBIOS-u nazwy 
komputera i domeny, a w systemie Net- 
Ware nazwy preferowanego serwera, po- 
winno nastąpić automatyczne podłącze- 
nie do sieci. Niestety, program instalacyj- 
ny nie zawsze staje na wysokości zadania. 
O ile połączenia TCP/IP i NetBIOS (SMB) 
obsługiwane są bez zarzutu, to w przypad- 
ku NetWare i protokołów IPX/SPX nie 
zawsze uda nam się znaleźć w sieci. 

W ramach konfiguracji TCP/IP wy- 
starczy podać adres serwera DHCP (Dy- 
namic Host Configuration Protocol) i od 
tej chwili dostępne są wszystkie zasoby 
sieciowe. Nie ma znaczenia czy serwer to 
NT Server, NetWare, Unix, czy Warp (al- 
bo LAN) Server. W folderze sieciowym 
przez kliknięcie myszą staje się dostępny 
każdy serwer i drukarka. 


Nadzieja na nowy 
software 
Merlin zapewnia obsługę aplikacji: 16- 
i 32-bitowych OS/2, DOS, Windows 
3.x oraz Win32s. IBM nie wyklucza „wbu- 
dowania” obsługi aplikacji Win32 (napisa- 
nych dla Windows 95 i NT) w przyszłości, 
a póki co oferuje programistom DAPIE 
(Developer API Extensions), czyli rozwią- 
zanie ułatwiające przenoszenie aplikacji 
napisanych dla Windows 95 do OS/2. 
IBM zaimplementował w OS/2 32-bito- 
wy Windows API, dzięki któremu progra- 
my napisane dla systemów Windows 95 
i NI, po rekompilacji, będą działać w OS/2. 
Dodatkowego programowania wymaga 
tylko wykorzystanie właściwości OS/2 nie- 
dostępnych w Windows 95 i NI. DAPIE zo- 
stał zrealizowany w postaci dynamicznie 
dołączanych bibliotek DLL. I[mplementują 
one podzbiór funkcji Win32 i realizują je za 
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pomocą operacji dostępnych w OS/2. Roz- 
wiązanie to działa bez zarzutu, bo systemy 
OS/2 i Windows są bardziej do siebie 
podobne niż to się wydaje większości użyt- 
kowników. DAPIE funkcjonuje, podobnie 
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Opracowany ou nowa system pomocy 
został napisany z myślą 0 początkują- 
cych użytkownikach 


Hardware Manager 
w przejrzysty sposób 
informuje o aktualnej 
konfiguracji sprzęto- 
wej komputera 


Displaying pop-up menus 
Button 1 e Single-click 
Double-clic 


czzd _ Folder 
A || BĆ Hardware Manacjer 
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do Win32s z poszerzonym zakresem funk- 
cji. Obejmuje wielowątkowość, ale brakuje 
w nim obsługi: Unicodeu (16-bitowego 
standardu kodowania znaków), OLE 2 
i nowych funkcji Windows 95. 
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Hi okus pokus 
Na nic zdadzą się magiczne zaklęcia, je- 
żeli na rynku nie pojawi się więcej opro- 
gramowania dla OS/2. Wprawdzie „ofi- 
cjalnie” nie planuje się obsługi aplikacji 
napisanych dla Windows 95, realizacja 
tego zadania może okazać się nieunik- 
niona. Na razie możliwe jest łatwe prze- 
noszenie do OS/2 aplikacji typu Win32 
(napisanych dla Windows 95 i NT) i wy- 
korzystywanie wbudowanego w system 
standardu OpenDoc (CHIP 1/96, s. 64) 
do emulacji OLE 2. Dzięki temu ostat- 
niemu rozwiązaniu istnieje możliwość 
równoczesnej współpracy między aplika- 
cjami Windows wykorzystującymi OLE 2 
oraz programami OS/2, opartymi na 
standardzie OpenDoc. Czas pokaże jak 
wiele firm software owych skorzysta z 
oferowanych udogodnień i zaprezentuje 
Warpowe wersje aplikacji Windows 95. 
Wprowadzone w Merlinie nowocze- 
sne rozwiązania, w szczególności techno- 
logia rozpoznawania mowy, zasługują na 
duże uznanie. Prawdopodobnie śladami 
firmy IBM pójdą wkrótce inni producen- 
ci systemów operacyjnych, ale w chwili 
obecnej Merlin, jako jedyny produkt 
w swojej kategorii, oferuje możliwości 
nawet nie zapowiadane przez innych. 
Robert 1. Bielecki 
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ya bin prenumeratorem 
Magazynu komputerowego 


CHIP 


UWAGA 

Z dniem 1 października 1996 r. ulega podwyższeniu 
cena Magazynu komputerowego CHIP bez CD-ROM-u 
w prenumeracie. Jeden egzemplarz bez CD-ROM-u'.od 
numeru 11/86 kosztować będzie 4,5 zł 





UWAGA! W prenumeracie taniej! 


Prenumerata roczna CHIP-a bez CD-ROM-u 
to dwa numery za darmo: 

4,50 zt x 10 = 45 zł, rzeczywista cena wynosi 
tylko 3,75 zł za 1 egzemplarz. 


Prenumerata półroczna CHIP-a bez CD-ROM-u 
to jeden numer za darmo: 

4,5 złtx5 = 22,50 zł, rzeczywista cena wynosSi 
tylko 3,75 zł zł za 1 egzemplarz. 


Warunki prenumeraty CHIP-a z CD-ROM-em 
zamieścimy w następnym numerze. 


Dlaczego warto prenumerować CHIP-a 
p dwa numery CHIP-a bez CD-ROM-u 
w prenumeracie rocznej otrzymasz za darmo 
> jeden numer za darmo w prenumeracie półrocznej 
b bezpłatnie zamieścisz jedno ogłoszenie 
w Giełdzie CHIP-a 
b będziesz miał o 15 minut dłuższe połączenie 
z BBS-em CHIP-a 
e, CHIP Hot-line - bezpłatne porady w każdy poniedzia- 
łek od 8.00 do 11.00 
b, 20% taniej kupisz w 1996 r. 
zeszyty specjalne CHIP-a 
p weźmiesz udział w konkursach 
p, liczne oferty specjalne tylko dla prenumeratorów 


Wydawnictwo Vogel Publishing informuje, że nie 
posiada w sprzedaży następujących zeszytów 
specjalnych: 

Hitware 1 

Windows 95 

Internet 

Nakład powyzszych zeszytów został wyczerpany. 


Zakończył się pierwszy etap naszej akcji 
„Pomóż Dziecku”. 
Dochód ze sprzedaży numerów archiwalnych CHIP-a został przekazany 


Towarzystwu Przyjaciół Dzieci. 
Wśród osób, które dokonały zakupu, rozlosowano nagrody: 


Radiomagnetofon: Joanna Kubiszyn, Wrocław ul. Stalowa 63/4. 
Aparat fotograficzny: Sławomir Gołgyś, Paszowice 39. 

Czajnik bezprzewodowy: Halina Dadas, Jawor ul. Kwiatowa 37. 

Zegarek ręczny: Marta Kozica, Wrocław ul. Drzewieckiego 32/14. 


Irena Bulska, Wrocław ul. Kościuszki 7/13. 
Ewa Dymkiewicz, Wrocław ul. Krasińskiego 26/8. 
Pióro: Bożena Mycek, Paszowice 104. 
Katarzyna Pokora, Piława Górna ul. Stawowa 6/4. 
Paweł Niedźwiecki, Paszowice 104. 
Piotr Mrówczyński, Wrocław ul. Jabłeczna 7/1. 
Myszkę do komputera: Paweł Matwiej, Jawor ul. Mickiewicza 10/3. 
Radosław Rusnak, Wrocław ul. Przedwiośnie 75a. 
Książkę o tematyce ; 
informatycznej: Eugenia Kacprzyńska, Wrocław ul. Żelazna 47/12. 
Paweł Matwiej, Jawor ul.Mickiewicza 10/3. 
CHIP Special z 300 grami 
na CD-ROM-ach: Grzegorz Kubiszyn, Wrocław ul. Stalowa 63/4. 
Krzysztof Kozioł, Wrocław ul. Drukarska 10 m.1 


Nagrody ufundowali: 

Firma Commpol S.A z Krakowa; 

Firma Comes z Wrocławia; 

Komputerowa Oficyna Wydawnicza Help z Warszawy. 
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Winciows 96 ? 


Na pierwszy rzut oka różnice pomiędzy Windows 95 a no- 
wym systemem NT 4.0 są niemal niedostrzegalne. Jednak 
dzięki odmiennej architekturze, w Windows NT nie wystę- 

puje wiele problemów znanych z Windows 95. 


odczas inauguracji Windows 95 wie- 

le osób nie kryło rozczarowania: 
Czy tak właśnie ma wyglądać 32-bitowy 
system operacyjny? Zawiesza się równie 
chętnie jak jego poprzednik, wciąż do- 
stępne jest środowisko DOS, a w wielu 
sytuacjach działa wolniej niż Windows 
3.1. Znacznie większe możliwości posia- 
da inny produkt Microsoftu — Windows 
NT 3.51. Przez wielu użytkowników uwa- 
zany jest za jedyny prawdziwy system Win- 
dows, który pod względem technologii 


i bezpieczeństwa „bije na głowę” swojego 
mniejszego i zawodnego brata. 

Miłośnicy Windows NI, choć zwykle 
nie przyznawali się do tego głośno, zazdro- 
ścili trochę systemowi Windows 95 nowe- 
go interfejsu użytkownika i kilku udanych 
innowacji. Niejeden z zagorzałych zwolen- 
ników systemu NI — chcąc tylko zamienić 
menedżera programów na menu startowe 
i „ożywić” prawy klawisz myszki — musiał 
w domowym zaciszu zmagać się z pojawia- 
jącymi się błędami ochrony lub całkowity- 








mi „padnięciami” systemu. Już od najbliż- 
szej jesieni tego rodzaju kłopoty mogą się 
skończyć. Nowa wersja 4.0 Windows NT 
nie tylko swoim wyglądem przypomina sy- 
stem Windows 95, lecz posiada także jego 
„ducha”. Od razu więc nasuwają się nastę- 
pujące pytania: Czy nowy Windows NTI 
jest zasadniczo lepszy od Windows 95? 
Czy jest to może Windows 96? Czy ozna- 
cza to koniec kariery Windows 95? 


zasadnicze różnice między 
systemem NT 4.0 a Win- 
dows 95 

Chociaż Windows 95 i nowa wersja syste- 
mu NT na pierwszy rzut oka wyglądają 
niemal identycznie (podobnie jak Win- 
dows 3.x i NI 3.x), jednak ich wnętrza 
kryją w sobie bardzo różne rozwiązania 
techniczne. Jest to w dużej mierze spowo- 
dowane odmiennymi założeniami projek- 
towymi obu systemów. W przypadku 
Windows 95 Microsoft położył szczegól- 
ny nacisk na kompatybilność z Windows 
3.x oraz DOS-em. Dzięki temu system mo- 


że praktycznie bez kłopotu współpracować > 100 
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z całym istniejącym sprzętem, nawet jeśli 
byłaby to przestarzała karta dźwiękowa 
czy nietypowy skaner. 

Aby uzyskać takie możliwości należało 
jednak połączyć nowoczesną architekturę 
32-bitową z 16-bitowym jądrem, kompa- 
tybilnym ze środowiskiem Windows 
3.x i DOS. Ucierpiała przede wszystkim 
stabilność systemu — głównie z tego po- 
wodu, że starym programom trzeba było 
zapewnić taką samą swobodę, jak w Win- 
dows 3.x lub DOS-ie. Niezawodność sy- 
stemu ograniczają ponadto bezpośrednie 
odwołania sprzętowe (np. gry dosowe 
często zapisują dane w pamięci karty gra- 
ficznej) oraz wspólne wykorzystywanie 
tej samej przestrzeni adresowej (16-bito- 
we programy dla Windows 3.x). Z. tego 
względu także w Windows 95 zawiesze- 
nie pojedynczego programu może spo- 
wodować zablokowanie całego systemu. 

Trochę mniej destrukcyjnie zachowują 
się jedynie klasyczne programy 32-bito- 
we (np. z pakietu Office 95). Konieczność 
zachowania kompatybilności ze starszymi 
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programami wpłynęła niekorzystnie rów- 
nież na wydajność Windows 95. Cierpi 
na tym między innymi multitasking, gdyż 
16-bitowe odwołania systemowe powo- 
dują krótkie przerwy w pracy działają- 
cych równolegle aplikacji. 

W przypadku systemu NT sytuacja wy- 
gląda zupełnie inaczej. Głównym założe- 
niem projektowym nie było zachowanie 
kompatybilności ze starymi aplikacjami, 
lecz kwestia stabilności i bezpieczeństwa. 
Nowy Windows NT ma bowiem (w za- 
mierzeniu Microsoftu) stopniowo wy- 
pierać z rynku systemów sieciowych do- 
tychczasowego lidera — pakiet Novell 
NetWare. O takim sukcesie nie można 
więc nawet marzyć, jeśli serwer sieciowy 
nie pracowałby niezawodnie. 

Ważnym elementem wpływającym na 
stabilność systemu jest tzw. preemptive 
multitasking (wielozadaniowość z wy- 
właszczaniem). Mechanizm ten zmusza 
procesor, aby swoją moc obliczeniową 
poświęcał kolejno wszystkim uruchomio- 
nym aplikacjom. lIechnikę preemptive 


Na pierwszy rzut 
oka Windows NT 4.0 
nie różni się prawie 
od Windows 95. 
W nowym systemie 
wykorzystano rów- 
=" nież te same me- 
A chanizmy obsługi 
oraz wiele 
podstawowych 
elementów (np. 
centralny sterow- 
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Computer: 
x86 Family 6 Model 1 Stepping 1 
AT/AT COMPATIBLE 
64,348 KB RAM 





0 Command Prompt nik modemu) 
ŚB Microsoft Exchange 
; 2j Windows NT Explorer 
BJ Administrative Tools [Common] 
BJ Microsoft Internet Server [Common] 
JEJ Startup 
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Version Numbers: 1.10, 4.0.0 
Current Files: 


Adapter Information 

Chip Type: MGA-2054w 
DAC Type: TI TYP3026 
Memory Size: 4 MB 
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jeszcze dość uboga 
— braki te powinni wkrótce uzu- 
petinić producenci sprzętu 


mgqa_mil. sys, mga.dll 





EJ Choose the manufacturer and model of your display adapter. If your display 
adapter came with an installation disk, click on HaveDisk. 


Manufacturers: 
Orchid Technologies 


Display: 
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Co się dzieje z Windows 96? 


Microsoft nie jest specjalnie zainte- 
resowany wyjaśnianiem zamiesza- 
nia związanego z wprowadzaniem 
na rynek nowych wersji Windows. 
W chwili obecnej znane są jednak 
następujące informacje: 

Windows 96 nie istnieje i nie bę- 
dzie istniał — tak twierdzi Microsoft. 
Jest to dość prawdopodobne, zwa- 
Żywszy na fakt, że upłynęło już po- 
nad dwie trzecie 1996 roku. 

Na rynku mógłby się pojawić sy- 
stem Windows 97. Bardzo możliwe, 
że bytby on identyczny z istniejący- 
mi już wersjami beta, znanymi pod 


roboczą nazwą Nashville. W nowym 


systemie wprowadzono jednak 
głównie kosmetyczne zmiany inter- 
fejsu użytkownika oraz dodano kil- 
ka programów dodatkowych, np. 
moduł Athena (Personal Informa- 
tion Manager). 

Windows 95 będzie nadal dostęp- 
ny na rynku (pod nazwą „Windows 
97”, „95.1 lub jeszcze inną); w dal- 
szym ciągu będzie to 16/32-bitowy 
system z własnym modułem MS- 
-DOS. Według zapowiedzi Microso- 
ftu NT 4.0 będzie oferowany obok 
Windows 95 jako system operacyj- 
ny dla zastosowań sieciowych i pro- 
fesjonalnych. 





multitasking wykorzystuje już wprawdzie 
Windows 95, ale może ona funkcjonować 
tylko wtedy, gdy uruchamiamy wyłącznie 
programy 32-bitowe. 

W celu zachowania kompatybilności 
z aplikacjami 16-bitowymi Windows 95 
korzysta jednocześnie z mechanizmu co- 
operative multitasking (wielozadanio- 
wość bez wywłaszczania), odziedziczone- 
go po wersjach 3.x. W tym przypadku ak- 
tywne aplikacje same decydują o tym, jak 
długo będą obciążać procesor i kiedy 
zwolnią go dla potrzeb następnego pro- 
gramu. Przy takiej organizacji zawieszony 
program zwykle nie jest w stanie prawi- 
dłowo przekazać kontroli nad systemem 
do następnego programu, co powoduje 
całkowite zablokowanie Windows. Win- 
dows 95 wykorzystuje mechanizm coo- 
perative multitasking zawsze wtedy, gdy 
uruchamiany jest program 16-bitowy. Sy- 
stem NT „tłumaczy” natomiast aplikacje 
16-bitowe na odpowiednie zadania 32- 
-bitowe, co umożliwia zastosowanie tech- 
niki preemptive multitasking. 

Kolejnym elementem Windows NTI 
zwiększającym zarówno niezawodność, 
jak i szybkość pracy, jest system plików 
NTFS. Pod wieloma względami deklasu- 
je on najpopularniejszy do tej pory sy- 
stem FAT (wykorzystywany również 
w Windows 95): NIFS pozwala na two- 
rzenie większych partycji dyskowych — 
o wielkości nawet 17 miliardów GB (!) — 
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— podczas gdy w Windows 95 maksymal- 
ny rozmiar dysku to 4 GB. 

Dzięki zastosowaniu mniejszych kla- 
strów znacznie lepiej wykorzystano po- 
wierzchnię dysku. Maksymalna wielkość 
klastrów w systemie FAT wynosi 32 KB, 
natomiast w NTFS — 4 KB. 

System NIFS działa szybciej niż FAT. 
Katalog plików NIFS — w przeciwień- 
stwie do swego konkurenta — jest inde- 
ksowany i nie musi być całkowicie prze- 
szukiwany przy kazdym odwołaniu do 
pojedynczego fragmentu pliku. NIFS 
znajduje się ponadto w środku dysku, co 
znacznie skraca drogę, którą muszą prze- 
być głowice zapisująco-odczytujące. 

NTFS posiada własny mechanizm ko- 
rekcji błędów. System ten w trakcie nor- 
malnej pracy wykrywa i oznacza uszko- 
dzone sektory, a znajdujące się tam dane 
przenosi w bezpieczne miejsce. 


To nie programy są nieza- 
wodne, lecz system 

Jednym z ważniejszych argumentów prze- 
mawiających za przejściem na Windows 
NT 4.0 jest szeroko reklamowana przez 
producenta niezawodność tego systemu. 
Nie jest jednak prawdziwe twierdzenie, 
jakoby programy pracujące w środowisku 
NT były bardziej stabilne. Błąd programo- 
wy w danej aplikacji pozostaje bowiem ta- 
kim samym błędem również w systemie 
NT. Z uwagi na całkowite odseparowanie 
od siebie poszczególnych obszarów pa- 
mięci i podział wykonywanych równole- 
gle zadań pomiędzy różne, symulowane 
„komputery wirtualne” jest praktycznie 
niemożliwe, aby jakaś aplikacja mogła 
unieruchomić cały system operacyjny. 
Gdy dany program wpadnie w „martwą 
pętlę”, wystarczy po prostu usunąć odpo- 


wiednie zadanie z pamięci; nie ma to żad- 
nego wpływu na pozostałe aplikacje. Jeśli 
jakiś program spróbuje np. odwołać się do 
kontrolera przerwań lub pamięci karty 
graficznej, system NT natychmiast zablo- 
kuje taką operację. Do sterowania zainsta- 
lowanymi urządzeniami peryferyjnymi 
dopuszczone są bowiem wyłącznie ste- 
rowniki Windows NI. 

Użyte w Windows NI 4.0 sterowniki 
SCSI i kart sieciowych są wprawdzie kom- 
patybilne ze swoimi odpowiednikami 
z Windows 95, jednak w przypadku pozo- 
stałych urządzeń nie ma już takiego udo- 
godnienia. Oznacza to, że do kazdej karty 
graficznej lub dźwiękowej potrzebny jest 
specjalny sterownik NI. Dotychczasowa 
oferta w tym zakresie jest jednak dość 
skromna. W wersji beta 2 systemu NT li- 
sta dostępnych sterowników graficznych 
obejmowała wprawdzie najpopularniejsze 
modele kart i układów, ale i tak była dwu- 
krotnie mniejsza od analogicznej listy 
w Windows 95. W przypadku kart dźwię- 
kowych sytuacja wyglądała jeszcze gorzej: 
wersja beta zawierała wyłącznie sterowni- 
ki dla oryginalnych kart Soundblaster fir- 
my Creative Labs. Z, pewnością ostateczna 
wersja Windows NT 4.0 będzie dyspono- 
wała bogatszym zestawem sterowników; 
również wielu producentów hardwa- 
re u powinno w międzyczasie opracować 
własne sterowniki dla NI. Przed zainstalo- 
waniem Windows NT 4.0 warto jednak 
dokładnie sprawdzić, czy dla posiadanych 
komponentów hardware'owych uzyska- 
my odpowiednie sterowniki. 


Nowe perspektywy dla 
komputerowych graczy 
Jak już wspomniano, miłośnicy gier doso- 
wych nie będą mieli wielkiego pożytku 


Bezpośrednie porównanie możliwości Windows 95 i NT 4.0 


386DX 


486DX2/66 





Procesor Intel (minimum) 





Procesor Intel (zalecany) 486DX4/100 lub lepszy 


Pentium 90 lub lepszy 





Inne procesory 


Odpowiednie modele Cyrixa lub AMD 


Odpowiednie modele Cyrixa lub AMD, 
Pentium Pro, DEC Alpha, PowerPC 











RAM (minimum) 8 MB 16 MB 
RAM (zalecane) 16 MB lub więcej 32 MB lub więcej 
Zajętość twardego dysku 60-90 MB 100 MB 


Programy użytkowe 
programy Windows 3.x, 


32-bitowe aplikacje Windows, 


programy dosowe 


Wszystkie standardowo napisane 


32-bitowe aplikacje Windows, 
programy Windows 3.x i dosowe — 
bez możliwości bezpośredniego 
dostępu do sprzętu 





Gry komputerowe 


w trybie dosowym) 


Wszystkie gry dla Windows, większość 
gier dosowych (w oknie DOS-a lub 


Nowe gry windowsowe oparte na technice 
Direct X, niektóre gry dosowe 





Hardware 


Większość dostępnych na rynku 
rozszerzeń hardware'owych, w razie 


Wymagane specjalne sterowniki NT, 
jak dotąd ich wybór jest dość skromny 


potrzeby — z wykorzystaniem sterowników 


Windows 3.0 lub dosowych 


Funkcja serwera sieci 


prosty system haseł dostępu 


Wyłącznie sieci peer-to-peer, brak 
możliwości administrowania użytkownikami, 


Sieci peer-to-peer z możliwością administro- 
wania użytkownikami (stacja robocza NT), 
kompletny serwer sieciowy (serwer NT) 





Funkcja klienta sieci 


Klient wszystkich standardowych sieci 


Klient wszystkich standardowych sieci 





Dostęp zdalny (remote access) 
w pakiecie Plus 


Tylko jako klient, moduł serwera 


Pełne możliwości zdalnego dostępu 





Współpraca z modemem 
HyperTerminal 


Centralny sterownik Unimodem, 


Centralny sterownik Unimodem, 
HyperTerminal 
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z systemu NI 4.0. Wynika to z faktu, że 
niemal wszystkie nowoczesne gry wyko- 
rzystują — za pośrednictwem rezydentne- 
go modułu dosowego — tryb chroniony 
procesora (protected mode), co umożli- 
wia swobodne adresowanie całej pamięci 
roboczej. Ponadto takie programy odwo- 
łują się bezpośrednio do różnych urzą- 
dzeń peryferyjnych, zwłaszcza do karty 
graficznej i dźwiękowej. Zadna z tych 
dwu procedur nie jest możliwa w syste- 
mie NI. Dla miłośników komputero- 
wych rozrywek są jednak i dobre wiado- 
mości: Windows NT 4.0 będzie zawierać 
moduł Direct-X, czyli specjalny zestaw 
sterowników do gier i programów multi- 
medialnych (moduł ten jest również do- 
stępny dla systemu Windows 95). 

Z, uwagi na fakt, że technika Direct-X 
w bardzo szybkim tempie opanowuje ry- 
nek gier komputerowych, niekompaty- 
bilność Windows NT z grami dosowymi 
nie powinna mieć negatywnego wpływu 
na popularność nowego systemu. 


Komu jaki Windows? 

Na to pytanie nawet Microsoft nie był 
w stanie udzielić jednoznacznej odpowie- 
dzi. Gdy przed pięciu laty firma ta zapo- 
wiadała powstanie Windows NT 3.1, pla- 
nowano wówczas, ze nowy system zastą- 
pi na rynku Windows 3.1. 

Plany te trzeba było jednak zweryfiko- 
wać, gdy okazało się, że nowy Windows 
to żarłoczne monstrum o niewyobrazżal- 
nym jak na ówczesne czasy zapotrzebo- 
waniu na pamięć. Odtąd Windows NI 
uważany był za system operacyjny dla 
profesjonalnych aplikacji i dziedzin wy- 
magających całkowitej niezawodności. 
W tym też kierunku poszedł dalszy roz- 
wój tego systemu, natomiast na bazie 
Windows 3.1 powstał Windows 95. 

W międzyczasie zmieniły się też ogólne 
warunki działania systemów operacyj- 
nych. Obszar 16-32 MB RAM ii procesor 
Pentium, gwarantujące sprawne funkcjo- 
nowanie systemu NI 4.0, stanowią rów- 
nież optymalne warunki do pracy „kla- 
sycznego” Windows 95. Na korzyść tego 
ostatniego przemawia już tylko kompaty- 
bilność ze starymi aplikacjami i grami do- 
sowymi oraz znacznie większe możliwości 
współpracy z różnymi peryferiami. Jeśli 
więc nie jesteśmy fanatykami gier kompu- 
terowych, nie musimy ograniczać się do 
starych programów Windows 3.x i wiemy, 
że Microsoft albo producent naszej karty 
graficznej czy dźwiękowej zapewnia od- 
powiednie sterowniki dla Windows NT 
4.0, a my możemy spokojnie zastanowić 
się nad „przesiadką” na nowy system. 


oprac. Marcin Pawlak (sw) 
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Microsoft stanął do wyści- 
gu nie tylko na polu prze- 
glądarek WWW. Nowy 
edytor HTML FrontPage 
nie jest bowiem zwykłym 
narzędziem do tworzenia 
stron WWW. Dzięki pomo- 
cy dostępnych tu licznych 
kreatorów edycja stron in- 
ternetowych stala się dzie- 
cinnie prosta. 


zy można zaprojektować skompliko- 

waną stronę WWW nie korzystając 
z języka HIML? Do niedawna było to 
praktycznie niemożliwe. Pod nazwą 
HIML (Hyperlext Markup Language) 
kryje się bowiem język programowania, za 
pomocą którego tworzone są strony 
WW/W. Jeśli na projektowanej przez siebie 
stronie nie chcieliśmy mieć tylko zwykłego 
tekstu o standardowym układzie, lecz 
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także atrakcyjne tabele lub elementy Shock- 
wave, musieliśmy dotychczas dokładnie 
zgłębiać tajniki języka HTML. Idąc z du- 
chem czasu Microsoft wypuścił na rynek 
nowy edytor FrontPage, umożliwiający nie 
tylko błyskawiczne tworzenie całych stron 
internetowych, ale dysponujący także ser- 
werem WWW do ich udostępniania w sie- 
ci. Zadanie, jakie postawili sobie projek- 
tanci programu, polegało na skonstruowa- 
niu prostego w obsłudze edytora, który 
posiadałby jednocześnie wszystkie funkcje 
niezbędne do profesjonalnych zastoso- 
wań. Po porównaniu FrontPage 'a z odpo- 
wiednimi produktami innych firm można 
stwierdzić, że cel wyznaczony przez twór- 
ców programu został osiągnięty. 
FrontPage jest jednym z pierwszych 
programów tego typu dostępnych w Śro- 
dowisku Windows. Właściwym twórcą 
pakietu była firma Vermeer, specjalizują- 
ca się w aplikacjach internetowych, którą 
niedawno wykupił Microsoft. Podobny 
system projektowy firmy Corel również 
będzie prezentowany na łamach CHIP-a. 
W aktualnej wersji 1.1 edytor Front- 
Page zawiera wiele funkcji, których 
można od profesjonalnych narzędzi tego 





k z 
. 1. 
SE 2 z 
e „ 
= Salla FAL 


pz | 


Deutsches Museum/ drukarnia książek ok. 1580 r. 





rodzaju. W skład stosunkowo niedro- 
giego (ok. 250zł) programu wchodzą 
mechanizmy pozwalające na dołączanie 
zdjęć, tła i przycisków graficznych oraz 
umożliwiające pracę z tabelami, szablo- 
nami i ramkami. Z tego też względu 
FrontPage może szczególnie zaintereso- 
wać tych wszystkich, którym nie wy- 
starczają już możliwości dotychczaso- 
wych edytorów WWW. W przypadku 
standardowych zadań program pozwala 
zapomnieć użytkownikom o skompli- 
kowanych instrukcjach HIML i CGI 
(Common Gateway Interface), gdyż 
procedury te generowane są automa- 
tycznie. 

O ile wiele tanich i popularnych edy- 
torów WWW oferuje jedynie projekto- 
wanie pojedynczych stron, to FrontPage 
posiada już znacznie większe możliwo- 
Ści. Pozwala obsługiwać całe aplikacje 
internetowe, a po ich przygotowaniu — 
korzystając z odpowiedniego interfejsu 
— może je także przesłać do podanego 
serwera WWW. 

Program umożliwia kilku osobom 
równoczesną pracę nad jedną aplikacją 
WWW. Dostęp do poszczególnych 
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elementów projektu kontrolują wówczas 
specjalne funkcje administrujące (istnieje 
możliwość wprowadzenia systemu haseł). 

Do tworzenia powiązań w ramach 
aplikacji WWW służy moduł FrontPage 
Explorer. Możemy także skorzystać z po- 
mocy kreatora, który sam wygeneruje 
standardowe powiązania między strona- 
mi, oferując przy tym różne warianty roz- 
wiązań: począwszy od modelu „private 
homepage”, az po kompletną prezentację 
firmy lub forum dyskusyjne. Kreator nie 
tylko automatycznie tworzy powiązania 


$ FrontPage Explorer - company (http:/7102212,554/company) 


File Edt View Tools Help 
olż| ©|e| x | [BBE EJ | 
_| Link View: 


Qutline View: A 
E A) ACME Home Page 
ONEJ web Colors 
EJ images/blutztr1. jpg 
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Eb web Colors 
3] images; blutxtr1 jpg 
8] images/logo.gif 
3] images/hhome.gif 


"24 7 Included 
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WADE Links 
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EJ) images/div.gif 
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mailto: webmaster(Qyourcompany. com 


mailto: webmaster(Qyourca 


ACME Home PageNigsl * 





mpany.com 


/ <] web Colors 
/ ; <[H images+blutxtr1.jpq 
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[7] images/div.gif 
FH] images/div.gif 
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4 »[=] mailto: webmastei rvoU 
EE] mailto: webmaster(©you 


powiązania z innymi stronami mozemy tu 
wprowadzać samodzielnie lub korzystać 
z pomocy kreatorów. Edytor pozwala na 
wykorzystanie wszystkich rozkazów języ- 
ka HTML 2.0 i 3.0 oraz niektórych do- 
datkowych funkcji pakietu Netscape. 

W przypadku importu plików Front- 
Page umożliwia automatyczną konwersję 
zbiorów tekstowych ASCII i RTF oraz 
graficznych w formatach GIF i JPG. Wraz 
z programem FrontPage na rynku pojawił 
się również dodatkowy moduł, dzięki które- 
mu można dołączyć opracowane przez 


Wzorowa przejrzystość 
projektu: w lewym oknie 
Frontpage Explorera 
prezentowana jest struk- 
tura plików danej aplikacji 
WWW, w prawym — 
powiązania i pliki graficzne 
umieszczone na wybranej 
stronie 


gif 


mpany.com 


Urcompany. com 


r 


E | Start | EE Paint Shop Pro ©) FrontPage Explorer - ... Ry Web Server idle | 





BZĘ 11:41. 





|) File Edit View Insert Format Tools Table window Help 
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Step 1 of 3 
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Koniec kiopotów z językiem 
= HTML: dzięki pomocy oupo- 
wiedniego kreatora Front- 


| The Calendar Page wizard will guide you through the process 


| of creating a web page with a calendar for a given month. 





| the FrontPage Editor. 





JĄ Start | EE Paint Shop Pra Ko web Server idle | » FrontPage Editor - [Juni] 


między stronami — kontroluje także ich 
poprawność i aktualizuje je w przypadku 
wprowadzenia zmian. 

Gdy zostanie w ten sposób przygoto- 
wana cała aplikacja (tzw. website), kolej- 
ny moduł programu FrontPage utworzy 
automatycznie specjalną listę roboczą. 
Zostaną w niej umieszczone informacje 
o tym, które zdjęcia i teksty — dla których 
zostało zarezerwowane miejsce na stro- 
nach — wymagają odpowiedniej obróbki. 

Najważniejszym elementem całego 
programu FrontPage jest edytor, umożli- 
wiający tworzenie poszczególnych stron 
WWW w standardzie WYSIWYG („What 
You See Is What You Get”, czyli „otrzy- 
mujesz to, co widzisz”). lekst, grafikę, 
przyciski, pola dialogowe, ramki lub 


| First you will select a month and year. Then the wizard will 
| generate a calendar page as an HTML table and load it inta 





page ułatwia użytkownikowi 
konstruowanie skompliko- 
wanych tabel (np. przedsta- 
wionego na ilustracji 
kalendarza) 


<EE3 08:04 


Microsoft specjalne mechanizmy interne- 
towe ActiveX-Controls. Zapowiadany 
jest także kolejny moduł, umożliwiający 
współpracę z językiem Java. le dodatko- 
we elementy programu FrontPage są do- 
stępne na internetowym serwerze Micro- 
softu (http://www.microsoft.com). 

Pakiet Microsoftu posiada też dość bo- 
gaty zestaw narzędzi umożliwiających 
dołączanie zdjęć i przycisków graficz- 
nych. Za pomocą odpowiednich kreato- 
rów można również łatwo konstruować 
i osadzać na stronach WWW różne tabe- 
le i formularze. Obsługa poszczególnych 
narzędzi programu FrontPage jest bardzo 
intuicyjna; w każdej chwili możemy też 
skorzystać z pomocy wielostopniowej 
funkcji Undo (cofnij). 


Specjalną funkcję w programie speł- 
niają tzw. funkcje Bots. Są to pomocnicze 
aplikacje, umożliwiające automatyczne 
generowanie spisów treści, dołączanie 
bieżącej daty lub wbudowywanie wła- 
snych sekwencji HIML. Bots tworzą tak- 
że interfejsy do aplikacji serwera WWW, 
pozwalające na zadawanie pytań infor- 
macyjnych oraz konwersję wprowadza- 
nych przez użytkownika wartości na pola 
bazy danych. Bez pomocy funkcji Bots za- 
dania te trzeba byłoby samodzielnie 
oprogramować w interfejsie CGI. 

Wśród mechanizmów, które można 
wykonać dzięki funkcjom Bots, warto 
wymienić system wyszukujący dane hasła 
na całym serwerze WWW oraz licznik 
pokazujący częstość odwołań do danej 
strony. Bots pozwalają także na szybkie 
generowanie i osadzanie na serwerze do- 
wolnego forum dyskusyjnego. 

Te specjalne mechanizmy — wraz z do- 
datkowymi modułami  serwerowymi 
FrontPage a — są automatycznie imple- 
mentowane na serwerze docelowym. 
Program Microsoftu zapewnia przy tym 
nie tylko komunikację z „własnym” ser- 
werem NI, ale umożliwia także współ- 
pracę z wieloma popularnymi systemami 
(włącznie z freeware owymi aplikacjami 
unixowymi). 

Warto wspomnieć także o możliwości 
integrowania w ramach pakietu Micro- 
soft Office aplikacji FrontPage. Jeśli więc 
zaimportujemy plik utworzony za pomo- 
cą dowolnego programu MS Office, zo- 
stanie automatycznie uruchomiona od- 
powiednia aplikacja. Na stronie WWW 
Microsoftu dostępne są dodatkowe kon- 
wertery dla Worda, Excela, Powerpointa 
i Accessa (w wersji angielskiej), tłumaczą- 
ce odpowiednie dokumenty na format 
HTML i zapisujące tak zmodyfikowane 
dane do plików. 

W przypadku innych aplikacji można 
skorzystać z pomocy sterownika drukar- 
ki HTML z pakietu Powertools, który 
również można znaleźć na internetowej 
stronie Microsoftu. 

Aby przetestować zaprojektowaną 
przez siebie aplikację WWW musimy dys- 
ponować internetową przeglądarką — np. 
Internet Explorerem lub Netscape Navi- 
gatorem. Efekty uzyskane za pomocą tych 
przeglądarek mogą być jednak odmienne. 
Ze względu na stosowane w browserach 
WWW mechanizmy kontroli syntaktyki 
wszelkie nieznane elementy stron są przez 
nie ignorowane. 

Podczas testów okazało się jednak, że 
program FrontPage nie sprawia żadnych 
problemów tylko wtedy, gdy wśród 
protokołów sieciowych Windows do- 
stępny jest także standard TCP/IP. Jeśli 
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w parametrach sieci rozległej lub lokal- 
nej będzie podany adres ICP/IP, to zo- 
stanie on automatycznie uwzględniony 
przy instalacji FrontPage 'a. 


Developer Kit 

Podobnie jak w przypadku innych pakie- 
tów projektowych, także i do programu 
FrontPage Microsoft dołącza specjalny 
moduł Developer Kit. Znajdziemy w nim 
np. obszerny opis programowania aplika- 


Plik, w którym zapamiętany ma być taki 
wzorzec, nie musi — poza specjalnym za- 
kończeniem — spełniać zbyt wielu dodat- 
kowych wymogów. 

Kolejnym sposobem na rozszerzenie 
możliwości FrontPage'a jest użycie do- 
datkowego modułu ActiveX, pozwalają- 
cego nie tylko na dołączanie do stron 
HTML prostych okienek, ale na zaawan- 
sowane projektowanie ramek. la nowa 
technika, wchodząca już w skład standar- 





NEUE UZYC u MENEM: 


Select a frame set layout from the list of templates below. 


Layout: 


Banner with nested T able of Contents 


Malin document plus footnotes 
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Top-down three-level hierarchy 
Nested three-level hierarchy 
Simple Table of Contents 


Description 


Specjalny kreator Front- 
page'a umożliwia łatwe 
tączenie pojedynczych 
stron WWW w jeden 
zestaw złożony z kilku 
ramek 


Creates static navigation bars at the top and bottom, 
with an interior Table of Contents for the main frame. 


< zuriick |[_wste | Abbrechen | 
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[Bewe| © JPEG 
[6 Background Image: 
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[Use Custom Link C 


[7 Use Custom Visited 
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[7 Use Custom Text Color 


Border thickness: 


[7 Use Custom Active Link Color 


Base URL (oplional): Default Link: 


Default Target Frame [optional]: 
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344 Start | EŻ Paint Shop Pro |[$ FrontPage Editor - [M... |--, Thumbs in ThumbsPlus 


cji WWW za pomocą CGI, C++ lub V;- 
sual Basica. Moduł ten jest jednak rów- 
nież bardzo przydatny dla użytkowników, 
którzy nie zamierzają zagłębiać się w naj- 
drobniejsze szczegóły kodu programu. 

Osoby projektujące aplikacje interne- 
towe przywiązują zwykle dużą wagę do 
ogólnego wyglądu swojego dzieła. Ła- 
twiej jest uzyskać dobry efekt wizualny, 
gdy zdefiniuje się najpierw ogólny układ 
stron WWW i ich wzajemne powiązania. 
W module Developer Kit znajdziemy 
szczegółowe informacje, jak należy zor- 
ganizować strukturę własnych stron 
(włącznie z elementami graficznymi), aby 
można ją było później wykorzystać do in- 
nych prac projektowych. 

Raz utworzony wzór tła, logo firmy, 
tabela lub inny element wzbogacający 
stronę WWW można zapisać na dysku 
i wykorzystywać w kolejnych projektach. 
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Wszystkie funkcje definiu- 
jące wygląd stron WWW 
można obsługiwać za 
pomocą systemu menu 
oraz pól dialogowych 


ILU Cancel 
ś) 
Help 


= 





Zad 12:08 


du HTML 3.2, umożliwia projektowanie 
okien pozbawionych ramek i pasków 
przewijania. 

Najprostsze rozwiązanie wykorzystu- 
jące tę technologię pozwala na włączenie 
jednej strony WWW do innej. Owa tech- 
nika, określana przez firmę Microsoft 
mianem „floating frames”, dysponuje je- 
szcze większymi możliwościami: projek- 
towane strony internetowe mogą uzyskać 
wygląd typowy dla książek lub dokumen- 
tów DTP. Użytkownik może również sko- 
rzystać z pomocy rozbudowanych funkcji 
umożliwiających wstawianie ramek, tabel 
i różnych krojów pisma (z fontami True- 
Type włącznie). 

Wychodząc na przeciw najnowszym 
tendencjom zmierzającym do jak najszer- 
szego wykorzystania multimediów w In- 
ternecie (czy to ma sens, to zupełnie inna 
sprawa), możemy do strony WWW dołą- 
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czyć również muzykę lub sekwencję wi- 
deo. Wielki wirtualny sklep z melodyjny- 
mi utworami kusi bogatą ofertą. lego ro- 
dzaju funkcjami multimedialnymi dyspo- 
nuje już coraz więcej modułów progra- 
mowych, dostępnych w internetowej 
ofercie Microsoftu. Narzędzia te wyma- 
gają jednak od użytkownika dość solidnej 
znajomości języka HIML. 

Naprawdę komfortową obsługę tych za- 
awansowanych funkcji zapewnia dopiero 
pakiet Internet Studio, który powinien po- 
jawić się na rynku pod koniec roku. Pew- 
ne elementy technik FrontPage a można 
spotkać również w systemie Nashville, na- 
stępnej wersji Windows 95. Mają one po- 
móc w dostosowaniu wyglądu środowiska 
systemowego do indywidualnych potrzeb 
użytkowników oraz ułatwić redagowanie 
poczty internetowej. 

Podsumowując, program FrontPage 
oferuje rzetelną platformę projektową 
przy wyjątkowo korzystnej relacji ceny 
do wydajności. W razie potrzeby istnie- 
je możliwość ściągnięcia poprzez Inter- 
net dodatkowych modułów rozszerzają- 
cych. Pod względem wydajności i funk- 
cjonalności, FrontPage'a można umie- 
ścić pomiędzy kreatorem internetowym 
dla Worda (dostępnym bezpłatnie w sie- 
ci) a programem Internet Studio. len 
ostatni został już wprawdzie oficjalnie 
zaprezentowany przez Microsoft, ale 
z uwagi na wprowadzane jeszcze mody- 
fikacje jego ponowna premiera ma 
odbyć się dopiero pod koniec roku. 
Wspomniany profesjonalny edytor in- 
ternetowy będzie już w stanie automa- 
tycznie przetwarzać wszystkie funkcje 
modułu ActiveX. 

W programie FrontPage brakuje nato- 
miast bogatej biblioteki elementów gra- 
ficznych. W skład pakietu wchodzi jedynie 
kilka prostych wzorów tła, przycisków 
oraz elementów podziału strony. Nie musi 
to jednak być koniecznie wadą programu, 
gdyż użytkownik chcący uzyskać niepo- 
wtarzalny wygląd swoich projektów musi 
i tak tworzyć własne elementy graficzne. 


oprac. Marcin Pawlak (gb) 


UBELULNIE 


Microsoft FrontPage 1.1 
Wymagania: 

PC 486; 15MB RAM; Windows NT/95; 
15 MB na dysku 

Producent: Microsoft, USA 


Dostarczył: Microsoft Sp. Z 0.0. 
Warszawa, ul. Grzybowska 80/82 
tel. (0-22) 661-54-05 

fax.(0-22) 661-54-34 
http://www.microsoft.com/poland 
Cena: ok. 350 zł 
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Narzędzia internetowe 


Utensylia 
dla internautów 





Programy internetowe mogą wiele, ale nie wszystko. 
Jeśli chcemy zaimportować odwołania (bookmarks) 
Netscape Navigatora lub obsługiwać różne biblioteki 
Winsock, musimy skorzystać z pomocy narzędzi share- 


ware owych. 


/ 4 

wiatowa pajęczyna” jest na tyle 

skomplikowana, że bardzo łatwo 
można się w niej zaplątać. Jeśli więc ko- 
rzystamy równocześnie z kilku przegląda- 
rek WWW, np. Netscape Navigatora i In- 
ternet Explorera, zetkniemy się nie- 
uchronnie z paroma dość uciążliwymi pro- 
blemami. Jak bowiem przekształcić zdefi- 
niowane w Navigatorze odwołania do ulu- 
bionych stron WWW na ich odpowiedni- 
ki „strawne” dla Internet Explorera? 

Co zrobić w sytuacji, gdy musimy wy- 
korzystywać różne biblioteki Winsock, 
z których każda jest przeznaczona do 
współpracy z innym operatorem Interne- 
tu? Takie serwisy sieciowe jak Compuse- 
rve, AOL oraz I-Online oferują bowiem 
dostęp do Internetu za pośrednictwem 
własnych bibliotek Winsock. 

W takich właśnie sytuacjach nieocenio- 
na okazuje się pomoc programów freewa- 
re owych i shareware owych, które oferu- 
ją funkcje niedostępne w standardowych 
przeglądarkach. Wiele 








takich _ narzędzi 
mozna Juz 
obecnie 

„złowić” 







w Internecie oraz bibliotekach innych ser- 
wisów sieciowych. Zestawiliśmy najcie- 
kawsze programy tego typu, klasyfikując 
je jednocześnie na następujące kategorie: 
e odwołania i adresy internetowe, 

e programy Cache Manager, 

© narzędzia typu Winsock i TCP/IB, 

e narzędzia na każdą okazję. 





Odwołania i adresy internetowe (URL) 


Bookmark Importer 4BBS' 
Program Bookmark Importer przezna- 
czony jest dla tych użytkowników, którzy 
korzystają jednocześnie z obu popular- 
nych przeglądarek WW/W: Netscape Na- 
vigatora i Internet Explorera. 

Narzędzie to odczytuje plik odwołań 
(bookmarks) programu Navigator 
2.x i przekształca go na odpowiednie 
skróty (shortcuts) dla Internet Explorera 
(umieszczone w folderze Ulubione 
Windows 95). Użytkownik może przy 
tym określić czy ma zostać zachowana 

hierarchia odwołań 

Navigatora, czy 
też wszystkie 
adresy mają 
pojawić się 
na jednej 
wspólnej 
liście. 
Freeware do 31 

" października 1996, 
0 WehObj Technology, 
http://www.wehobj.com/ 
bookmark 


W. _ przeciwieństwie 
do Bookmark Impor- 
tera program Book- 
mark Manager 
(a właściwie jego wer- 


pom  ..___sja beta) działa w obu kie- 





runkach i pozwala również 
przekształcać pozycje Favorite Places 


Bookmark 
Manager 4BBS' 


(Explorer) na odwołania typu Bookmark 
(Navigator). Przyszłe, licencjonowane 
wersje tego programu mają już dyspono- 
wać funkcją automatycznego łączenia 
oryginalnych i zaimportowanych odwo- 
łań oraz mechanizmem tworzenia struk- 
tur katalogów. 

Freeware, Edgar M. Hofer, 
http://ourworid.compuserve.com/homepages/Edgar_Ho- 
fer/BookMM.htm 


internet Address 
Keeper 1.4 1BBS' 
Wersja beta programu Internet Address 
Keeper umożliwia zapamiętywanie inter- 
netowych adresów stron WWW, adresów 





roE-T EELS _ || x) 


Program Internet File Edit Help 
Address Keeper 
umożliwia upo- 
rządkowanie 
wszystkich posia- 
danych adresów 
internetowych 

w postaci list. Na 
zdjęciu widzimy 


Lizt By___ 
E-Mail-Adrezzen 





Borner. Tilman 
Dietrich. Amy 
Geizel_ Jens 
Hartmann % Lotz 
Kmzzewzki_ Peter 





krause_ Kal 
kuzche_ Gerald 


[| Show Address 
[ Unique Only 


E 









przykładową IiStĘ _ |Negroponte, Nicholas 
adresatów poczty Pfeiffer, Hikola [Freundin)] 
E * RueB, Tom 
elektronicznej TU Munchen. webmazter 





Lizt count 13 





FIP i Telnet-Sites w postaci dowolnie de- 
finiowanych list (kazdy adres musi zostać 
przypisany do jednej z nich). Okno pro- 
gramu pozostaje stale na pierwszym pla- 
nie, umożliwiając w ten sposób łatwy do- 
stęp do zgromadzonych adresów. Dodat- 
kowe rozwijane menu pozwala na szybką 
zmianę bieżącej listy. 

Shareware, od 25 dolarów, Glaire Walters, Windsorware, USA, 
http://pluto.njec.com/—clairew/ 


Surfsilly 
Bookmark Bar 3.0 śBBS' 
Surfsilly przyjmuje postać listwy menu 
ukrytej przy krawędzi ekranu i może być 
uaktywniany za pomocą kursora myszki 
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(podobnie jak belka startowa Windows 
95). Poszczególnymi adresami URL mo- 
zemy tu wypełnić maksymalnie pięć róż- 
nych listw menu. 

Shareware, 24 dolary, Viable Software Alternatives, USA, 
http://viablesoftware.com 


Programy Cache Manager 


Netscape Cache 
Explorer 1.20 





B PROGRAM 


Równiez ten program jest wzorowany 
na Ekploratorze Windows 95. Umożli- 


wia odkodowanie niezrozumiałych 
nazw plików, którymi Navigator 
2.x oznacza zbiory przechowywane 
w katalogu Cache. W lewej części okna 
Cache Explorera wyświetlane są odwo- 
łania do stron WWW, natomiast z pra- 
wej — odpowiadające im pliki HTML 
i graficzne (wraz z oryginalnymi nazwa- 
mi oraz kodami Navigatora). Cache 
Explorer może współpracować wyłącz- 
nie z 32-bitową wersją przeglądarki 
Netscape Navigator. Gdyby program 
ten potrafił jeszcze konwertować wy- 
świetlane pliki do lokalnej aplikacji 


w przypadku Netscape Cache Explorera, 
ale po krótkim czasie można się do nie- 
go przyzwyczaić. Unmozify występuje 
zarówno w wersji 16-, jak i 32-bitowej; 
dostępna również jest wersja współpra- 
cująca z przeglądarką Mosaic. 

Shareware, 15 funtów, Evolution, Wielka Brytania, 
http://www.evolve.co.uk/unmozify 


indexer 1.21 4BBS' 


Program przeszukuje katalog Cache wy- 
korzystywany przez przeglądarki Netsca- 
pe 1.x, a następnie wyświetla wszystkie 
znalezione pliki — wraz z ich oryginalny- 
mi nazwami — w postaci dokumentu 
HTIML. Nazwy te występują w postaci 
odwołań (links) i wskazują bezpośrednio 
odpowiednie pliki typu MOZ, zapisane 
w katalogu Cache. 

Freeware, Anders Lindh, Uvailanti, Finlandia, 
http://spider.compart.fi/-— anders 


Narzędzia typu Winsock i TCP/IP 


CT Swapper 16 1BBS' 


Tlen 16-bitowy program przeznaczony 
dla Windows 3.x umożliwia zarządza- 
nie maksymalnie trzema 


I. Netscape Cache Explorer - Unregistered Version 
File Edit View Tools ? 


[e| Es] ale|a| o|x|=| |>| Ela|a| 
AllFolders || Contents of wwwiw.chip.de' 


($ Netscape Cache 
0] ad.doubleclick.net 

























sx] welcome to C... text/html http: /fwww....  MOOU2HO3 







(Ez | users.aimneł.com Ex] CHIP Headers text/html http: ZPwwww....  MOOUZHO7... 4KB 
| www. chip.de, z] headers1.html text/html http://www... MOODU2HOG... 1 KB 
(I www.gamelan.com Ea] welcome to C... text/html http://www... MODU2HQ9.. _ 4KB 
JJ Se zo Ef 104.gif image/gił http://www...  MOOU2HQ... 2KB 
- rio  a01.gif image/gił http://www... MODU2HGI... _ 2KB 
= Wie 6 s bO1.gif image/agif htip://www... MOOU2HQOL.. _ 2KB 
G waikeóć Biss EŃ c01.gif image gił http: /fwww.... - MODU2ZHO... 2KB 
G OWU h a EĄ pO1.gif image. gif http://www... - MOOU2HO... 1 KB 
CJ wwwr-elec.enst.fr A) 103.jpg image/|peg http: www... MOOUZHO... 8KB 
e) 02. gif image/gif http://www... - MOOU2HRO... 6 KB 

SĄ ac.gil image+gif http: /fwww....  MODUZHRT... 2KB 

Sf d01.gif image/gif http: /fwww.... - MOOU2ZHR2... 1 KB 

s (01.gif image gif http: /fwww.... - MOOL2HR... 2 KB 

http: / "www... - MOOU2HR... 2KB 


S] g01.gif image/gif 


image. gif http: /fwww.... - MOOLU2HR... 2 KB 









16 Object(s] 
Netscape Gache Explorer wyświetla 
poszczególne odwotania do stron WWW 
oraz odpowiadające im pliki HTML i gra- 
ficzne (wraz z oryginalnymi nazwami 
i kodami Navigatora) 


38,8 KB [39.759 Bytes] 


connect- 
WSOCK32 v2.01 


WWW, można byłoby uznać go za ideal- 


różnymi bibliotekami Win- 
sock. Jeśli więc korzystamy 
z usług różnych operato- 
rów Internetu, CI Swapper 
uwolni nas od konieczności 
ciągłego przekopiowywa- 
nia różnych plików Win- 
sock. Musimy tylko nadać 
poszczególnym _ bibliote- 
kom inne rozszerzenia 
i skopiować je do katalogu 
Windows. W okienku pro- 
gramu CT Swapper będzie- 
my mogli wówczas szybko 
wybierać odpowiednią 
wersję pliku Winsock. 


Shareware, 10 dolarów, CT Software, USA, 
tel. (0-01-800) 617-7740, 
http://members.aol.com/ron2222 
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nego Cache Managera. 
Shareware, 29 marek, Matthias Wolf, 
http://ourworld.compuserve.com/Homepages/M_Wolf 


Unmozify 5.3.1 4BBS' 
To, czego nie jest w stanie wykonać Net- 
scape Cache Explorer, potrafi Unmozify. 
Program ten pobiera pliki umieszczone 
przez Netscape Navigatora w katalogu 
Cache i przekształca je w taki sposób, 
aby odpowiadające im strony WWW 
można było wygodnie przeglądać z po- 
ziomu lokalnego dysku. Interfejs użyt- 
kownika nie jest niestety tak prosty, jak 


Program ten pozwala na dokonanie nie- 
wielkich, ale przydatnych „operacji pla- 
stycznych” na plikach Winsock. Umożli- 
wia on bowiem 16-bitowym bibliote- 
kom Winsock współpracę z 32-bitowy- 
mi programami internetowymi. Za jego 
pomocą można więc np. korzystać 
z usług internetowych AOL (America 
OnLine), używając jednocześnie prze- 
glądarki Internet Explorer. 

Program ten podmienia oryginalną bi- 
bliotekę Windows 95 6 WSOCK32.DLL, 
po czym „dopasowuje” 16-bitowy plik 
Winsock do 32-bitowej przestrzeni 


KOMUNIKACJA EEEEEEEEEKEEEEEEKEEEEEEEEEEEENENENNNNNNNNMM 
Narzędzia internetowe 


adresowej Windows 95. Nie ma przy tym 
zadnego znaczenia, czy dana biblioteka 
zapewnia dostęp do serwisu Irumpet, 
AOL, T-Oaline czy Compuserve. 
Shareware, 30 marek, Eric Friedrich, An den Dreissigruten 51, 
64572 Buettelborn, 

http://cinetic.de/connect/wsock32d.htm 


Narzędzia na każdą okazję 
Dimension 4 4.1 4BBS' 


Jeśli chcemy w naszym pececie zmienić 
czas systemowy, a nie dysponujemy ze- 
garkiem, lecz dostępem do Internetu, 
możemy z powodzeniem wykonać tę 
operację. Zadanie przestawienia czasu 
systemowego można bowiem śmiało zle- 
cić internetowemu hostowi. 

W tym celu powinniśmy jednak sko- 
rzystać z pomocy programu Dimension. 
Mamy tu do dyspozycji listę dostępnych 
na Świecie serwerów zegarów atomo- 
wych, z której należy wybrać jednego 
hosta. Pozostałe czynności wykona już 
program Dimension, dzięki czemu czas 
systemowy naszego peceta zostanie 
zsynchronizowany z sygnałem emitowa- 
nym przez wybrany serwer. Program 
funkcjonuje w środowisku Windows 95 
oraz NT 4.0. 

Freeware, Rob Chambers, Thinking Man Software, 
http://www.thinkman.com/-- thinkman/ 








WS-FTP 32 iBBS' 


Bardzo funkcjonalny, 32-bitowy klient 
FIP (File Transmission Protocol). Po- 
zwala na definiowanie listy adresów 
wraz z wszystkimi parametrami połącze- 
nia. Lista obsługiwanych typów serw- 
erów FTP jest bardzo długa, co pozwala 
na połączenie się z praktycznie kazdym 
serwerem. Ważna cecha programu to 
możliwość transmisji całego drzewa 
plików z serwera, a nie, jak w przypadku 
wielu innych klientów FTP, tylko zaznac- 
zonych plików. 

Freeware, John A. Junod 

http://alfa2 it.pw.edu.pl/tucows/ftp95.html 


B PROGRAM 


WS-PING 32 
32-bitowy, okienkowy odpowiednik uru- 
chamianego z linii poleceń programu 
PING, sprawdzającego _ opóźnienia 
w transmisji pakietów TCP/IP. Dzięki 
okienkowemu interfejsowi jest znacznie 
praktyczniejszy od swojego dosowego 
odpowiednika. Ponadto w program ten 
wbudowano funkcje dosowego progra- 
mu TRACERT, służącego do śledzenia 
trasy pokonywanej przez pakiety TCP/IP 
Freeware, John A. Junod 
http://alfa2.it.pw.edu.pl/tucows/ping95.html 





oprac. Marcin Pawlak (jp) 
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SCSI - zmartwienie 
czy radość? 





Przez wielu fachowców SCSI uważany jest za najlepszy 
interfejs do twardych dysków, napędów CD i innych 
urządzeń peryferyjnych. Panuje również opinia, że za- 
równo instalacja, jak i późniejsza obsługa tego standar- 


du jest dość skomplikowana. 


becnie trudno już sobie wyobrazić 

profesjonalne urządzenia peryferyj- 
ne, które nie korzystałyby z magistrali 
SCSI. Ma to swoje dobre strony, gdyż in- 
terfejs SCSI oferuje wiele możliwości, 
których nie posiada standard E-IDE oraz 
inne magistrale systemowe. Za pośre- 
dnictwem jednej karty rozszerzającej SC- 
SI można obsługiwać do siedmiu zupełnie 
różnych urządzeń: od skanerów i napę- 
dów magnetooptycznych po rekordery 
CD i dyski wymienne. Taka uniwersal- 
ność ma jednak swoje słabe strony, gdyż 
nie każde urządzenie działa od początku 
poprawnie. 


Poprawna instalacja 
terminatorów 

Nierozpoznawanie urządzeń lub okresowe 
przerwy w komunikacji spowodowane są 
zwykle złą instalacją terminatorów. Są to ze- 
stawy rezystorów umożliwiające odpowie- 
dnie zamknięcie łączy sygnałowych pomię- 
dzy kontrolerem SCSI, a poszczególnymi 
urządzeniami. lIerminatory muszą być 
umieszczone na obu końcach magistrali. Je- 
zeli korzystamy jednocześnie z wewnętrz- 
nych i zewnętrznych urządzeń SCSI, termi- 
natory podłączamy do dwu skrajnych urzą- 
dzeń magistrali. W przeciwnym razie termi- 
nator podłączamy do ostatniego urządzenia 


w szeregu, zaś rolę terminatora na drugim 
końcu magistrali pełni kontroler SCSI. 

Większość nowoczesnych urządzeń 
(w tym również kontrolerów) SCSI mon- 
towanych wewnątrz komputera posiada 
wbudowany terminator, którego włącze- 
nie wymaga jedynie przełożenia jednej 
zworki. Niektóre kontrolery SCSI mają 
terminator włączany programowo — np. 
w przypadku kontrolera Adaptec AHA- 
-1542c wystarczy wyłączyć odpowiednią 
opcję w menu programu konfiguracyjne- 
go. Aby wywołać to menu powinniśmy 
podczas startu systemu nacisnąć sekwen- 
cję klawiszy [Ctrl] + [A]. 

Terminatory zakładane do urządzeń 
wewnętrznych mają z reguły postać rezy- 
storowych mostków koloru żółtego bądź 
czarnego, montowanych w pobliżu gnia- 
zda SCSI. Ich wyłączenie polega po pro- 
stu na wyciągnięciu z podstawki. Inny typ 
terminatora zakładany jest na taśmowy 
przewód SCSI za ostatnim urządzeniem. 
Z kolei terminatory przeznaczone dla 
urządzeń zewnętrznych mają postać 
wtyczki montowanej w wolnym gnieź- 
dzie ostatniego urządzenia w szeregu. 

Istnieją trzy różne objawy mogące 
świadczyć o nieprawidłowej instalacji ter- 
minatorów: kontroler SCSI nie odnajdu- 
je niektórych lub żadnego z istniejących 
urządzeń, programowy sterownik kon- 
trolera zawiesza się przy ładowaniu do 
pamięci albo pojawiają się okresowe za- 
kłócenia komunikacji. Jeśli więc np. nasz 
napęd SCSI-CD informuje często o błę- 
dzie odczytu, przyczyną może być niepo- 
prawne podłączenie terminatorów. Przy 
każdej instalacji nowego urządzenia nale- 
ży sprawdzać, czy terminatory znajdują 
się wyłącznie na końcach magistrali SCSI. 


Większa wydajność dzięki 
odpowiednim sterownikom 
Aby zwiększyć szybkość pracy kontrolera 
SCSI należy wczytać do pamięci kompute- 
ra odpowiednie sterowniki — nawet wtedy, 
gdy komunikacja z twardym dyskiem 
odbywa się poprzez wbudowany SCSI- 
-BIOS i nie posiadamy żadnych innych 
urządzeń SCSI. Sterowniki takie pełnią 
w praktyce funkcję software owych inter- 
fejsów — z reguły zoptymalizowanych pod 
kątem danego kontrolera. Ponadto ste- 
rowniki SCSI korzystają z szybkiej, 32-bi- 
towej pamięci roboczej, podczas gdy BIOS 
pracuje tylko w trybie 8- lub 16-bitowym. 

Aby uaktywnić sterownik dla kontrolera 
Adaptec AHA-1542, wystarczy na początku 
pliku CONFIG.SYS umieścić następującą 
deklarację: DEVICE=ASPI4DOS.SYS. 
Deklaracja ta (z reguły z dodatkowymi pa- 
rametrami) zapisywana jest przez pro- 
gram instalacyjny sterownika. 
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Wymienne dyski 

a SCSI-BIOS 

Komunikacja pomiędzy dyskami wy- 
miennymi (np. Syquest lub ZIP) a więk- 
szością kontrolerów SCSI może — podob- 
nie jak w przypadku dysków stałych — 
odbywać się za pośrednictwem SCSI- 
-BIOS-u kontrolera. Rozwiązanie to jest 
jednak dość ryzykowne, gdyż nośnika da- 
nych nie możemy wówczas zmienić po 
uruchomieniu komputera. Wprawdzie 
taki dysk po przeprowadzonej wymianie 
będzie teoretycznie funkcjonował po- 
prawnie, jednak istnieje niebezpieczeń- 
stwo całkowitej utraty danych. System 
DOS nie rozpoznaje bowiem żadnych 
wymiennych nośników danych, w związku 
z czym tablica FAT pochodząca ze starego 
dysku będzie wykorzystywana również 


2) LEN LNZEETLOY LTC 
IJnILEL IL 


Kontroler SCSI 


Urządzenie 
wewnętrzne 


Terminator 


Urządzenie 
zewnętrzne 


Terminator 


Gej ice) (-1gkS) AC] 5 


Terminator 


Kontroler SCSI 


Urządzenie 
wewnętrzne 


Terminator 


Urządzenie 
zewnętrzne 


Terminator 





w przypadku nowego nośnika — jest to 
spowodowane faktem, że SCSI-BIOS 
traktuje dyski wymienne jak dyski twar- 
de. Nie należy również posiadanemu dys- 
kowi wymiennemu przypisywać identyfi- 
katora SCSI-ID równego 0, gdyż jest on 
zarezerwowany dla dysku startowego sy- 
stemu. Powinniśmy natomiast umieścić 
w pliku CONFIG.SYS następujące de- 
klaracje sterowników ASPI4DOS.SYS 
i ASPIDISK.SYS: 
DEVICE=ASPI4DOS.SYS 
DEVICE=ASPIDISK.SYS 

Sterownik ASPIDISK.SYS umożliwia 
systemowi DOS obsługę dysków wy- 
miennych takich jak MOD czy ZIP 


Przyporządkowanie 
identyfikatorów SCSI-ID 
Poszczególne urządzenia SCSI są iden- 
tyfikowane za pomocą numerów 
z przedziału od 0 do 7, które definiuje 
się za pośrednictwem specjalnych zwo- 
rek. Wprawdzie identyfikatory SCSI- 
-ID można przydzielać w sposób prawie 
dowolny, jednak numery te określają 
również priorytet obsługi urządzeń 
w przypadku równoczesnych odwołań. 
Oznacza to, że urządzenie o identyfika- 
torze / posiada najwyższą rangę wśród 
wszystkich innych napędów, a obsługa 
urządzenia o numerze 0 może dojść do 
skutku tylko wtedy, gdy z magistrali sy- 
stemowej nie zamierza korzystać żaden 
inny napęd. Z tego też względu identy- 
fikator SCSI-ID 7 jest zawsze zastrze- 
zony dla potrzeb kontrolera. 


Magistrala SGSI musi zawsze posia- 
dać na obu końcach specjalne opor- 
niki, czyli terminatory. W niektórych 
urządzeniach oporniki końcowe mo- 
gą być również włączane przez od- 
powiednie zworki 


Poprawne podłączenie terminatora 


__ Gniazdo wtykowe 
terminatora 
w kontrolerze SCSI 





l Oznaczenie na gnieździe wtykowym 





W przypadku wewnętrznych terminatorów należy zwrócić uwagę na ozna- 
kowanie, gdyż posiadają one wspólny pin masy oraz zasilania. Jedna strona 
opornika jest zawsze specjalnie wyróżniona — przeważnie za pomocą poje- 
dynczego punktu. Także jedna strona gniazda wtykowego w każdym kontro- 
lerze SCSI posiada dodatkowe oznakowanie. Terminator należy więc zawsze 
umieszczać w gnieździe w taki sposób, aby oba oznakowania znajdowały się 


po tej samej stronie 


Słowniczek 


SCSI-1: Najstarszy standard SCSI, 
umożliwiający transmisję danych 
z maksymalną szybkością 5 MB/S, 
został już w znacznym stopniu wypar- 
ty z rynku przez specyfikację SCSI-2. 
SCSI-2: Obecnie obowiązujący stan- 
dard SCSI, posiadający dokładniej- 
sze specyfikacje urządzeń (CD- 
-ROM>y, itp.) i kompatybilny „w dół” 
z SCSI-1. Zawiera opcjonalne roz- 
szerzenia Fast-SCSI oraz Wide-SCSI. 
SCSI-3: Standard znajdujący się 
nadal w fazie projektowej; dokonuje 
rozdziału pomiędzy poszczególny- 
mi elementami specyfikacji SCSI. 
Wide-SCSI: Odmiana standardu 
SCSI-2, zapewniająca — dzięki 16- 
-bitowej magistrali danych — więk- 
szą szybkość transmisji. Wymaga 
użycia specjalnych urządzeń, kon- 
trolerów i kabli — ztego względu jest 
stosowany tylko w przypadku dys- 
ków twardych na serwerach. 
Ultra-SCSI/Fast-20: Zmodyfikowa- 
ny standard SCSI-2, umożliwiający 
— przy wykorzystaniu dotychczaso- 
wego okablowania — uzyskanie ma- 
ksymalnej szybkości 20 MB/s. 
Fiber Channel: Planowany do 
wprowadzenia w przyszłości stan- 
dard SCSI, który bardzo szybkim tą- 
czom szeregowym ma zapewnić 


szybkość transmisji do 100 MB;/s. 
Pierwotnie projektowany pod kątem 


zastosowania Światłowodów, jest 
już dostępny na rynku, ale w wersji 
wykorzystującej kable miedziane. 
FC-AL (Fiber Channel Arbitrated 
Loop): Specjalna odmiana standar- 
du Fiber Channel, wykorzystująca ja- 
ko łącza transmisyjne specjalne 
przewody miedziane. Z uwagi na wy- 
soką szybkość transmisji i atrakcyjną 
cenę ten interfejs SCSI powinien stać 
się bardzo popularny w przyszłości. 
Parity (parzystość): Mechanizm 
kontrolny stosowany w magjistra- 
lach SCSI. Jeśli kontroler SCSI po- 
siada włączoną opcję kontroli pa- 
rzystości, to wszystkie dołączone 
urządzenia muszą również praco- 
wać w tym trybie. 

ASPI: Jednolity interfejs softwa- 
reowy zapewniający dostęp do 
urządzeń peryferyjnych SCSI. Każ- 
dy producent kontrolerów SCSI do- 
tącza obecnie do swoich produktów 
odpowiedni sterownik ASPI. Takie 
rozwiązanie pozwala na wykorzy- 
stanie sterowników urządzeń i pro- 
gramów do archiwizacji pochodzą- 
cych z innych firm. 

SCSI-ID: Numer identyfikacyjny 
(od O do 7) urządzenia podłączone- 
go do magistrali SCSI; wartość 7 
jest zarezerwowana dla kontrolera. 





Jeden numer SCSI-ID nie może być 
nigdy wykorzystywany dwukrotnie. Jeśli 
dana konfiguracja urządzeń SCSI nie 
działa prawidłowo, pomocne może oka- 
zać się wypróbowanie innych układów 
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identyfikatorów SCSI-ID, gdyż zdarza się, 
że producent na stałe przypisał urządzeniu 
konkretny numer SCSI-ID. Za pośrednic- 
twem tych numerów mamy również 
wpływ na symboliczne nazwy przydzielane 
napędom. Sterowniki urządzeń SCSI przy- 
pisują bowiem kolejne litery alfabetu po- 
czynając od napędu o identyfikatorze 0. 
Z, tego też względu urządzeniom dysponu- 
jącym wieloma nazwami napędów (zmie- 
niacze CD-ROM-ów, dyski wymienne 
z kilkoma partycjami) powinniśmy przypi- 
sywać wysokie numery SCSI-ID, aby napę- 
dy te nie poprzedzały dysków twardych 
SCSI. W celu zachowania bardziej przej- 
rzystej konfiguracji napędy o większym 
znaczeniu dla systemu powinny bowiem 
posiadać niższe symbole literowe. Ponadto 
SCSI-ID 0 przypisany jest do dysku starto- 
wego systemu — nie musi to być dysk twar- 
dy, może to być również np. CD-ROM. 


Różne złącza SCSI 
O ile wewnętrzny interfejs SCSI posiada 
standardową postać 50-pinowej wtyczki, 
to w przypadku zewnętrznych urządzeń 
SCSI istnieją co najmniej cztery popularne 
typy złącz. Najbardziej rozpowszechniony 
jest 50-pinowy wtyk Amphenol, wykorzy- 
stywany np. w kontrolerach Adaptec AHA- 
-1542. Swym wyglądem przypomina 
wtyczkę drukarki, ale jest od niej trochę 
większy. W tańszych kontrolerach SCSI 
(Adaptec APA-1510/1515) stosowane są 
zwykle 25-pinowe gniazda DSUB, posiada- 
jące układ kontaktów kompatybilny ze 
standardem Apple. Z, uwagi na fakt, że in- 
terfejs ten jest często mylony ze złączem 
drukarki, należy zachować szczególną 
ostrożność. Umieszczenie w tym gnieździe 
kabla drukarki spowoduje zniszczenie kon- 
trolera, gdyż rozkład sygnałów, w tym zasi- 
lania, w obu złączach jest zupełnie inny. 
W nowszych kontrolerach można bar- 
dzo często spotkać złącza SCSI-2. Nazwa 
ta jest jednak myląca, ponieważ każdy 


1) Wtyk DSUB jest często 
mylony z popularną 
wtyczką drukarki 

2) Najpopularniejsza 
wtyczka SCSI przypomina 
złącze Gentronics, ale 
posiada od niego więcej 
pinów 

3) Wewnętrzny kabel ta- 
śmowy SGSI jest podobny 
ido kabla IDE, lecz szerszy 
od niego 

4) Wtyczkę Mini Amphe- 
nol możemy spotkać 

w nowszych typach kon- 
trolerów 


kontroler może obecnie pracować w stan- 
dardzie SCSI-2. Istnieją również dwa typy 
złącz, które — niestety — posiadają bardzo 
podobny wygląd: Mini DSUB i Mini Am- 
phenol. Oba te interfejsy występują na 
rynku również jako wtyczki High Density. 
Złącza Mini D-SUB posiadają np. CD-Re- 
kordery firmy Yamaha, natomiast złącza 
Mini Amphenol można spotkać w serwe- 
rach Compaqa. Wszystkie wymienione ty- 
py złącz oznaczają ten sam interfejs SCSI, 
stąd można spotkać kable przejściowe, np. 
pomiędzy D-SUB a Amphenol. Nie należy 
omawianych typów złącz mylić z interfej- 
sami Wide-SCSI i FAST-SCSI — oprócz in- 
nych wtyków posiadają one odmienną 
organizację elektryczną i logiczną. 


Cztery litery zarezerwowa- 
ne dla nazw napędów 

Aby w przypadku instalowanych później 
nośników posiadających więcej niż jedną 
partycję istniał dostęp do wszystkich party- 
cji, kontrolery SCSI standardowo rezerwu- 
ją cztery litery dla potrzeb dysku wymien- 
nego. Ustawienie to można jednak zmienić 
za pomocą parametru /Rx, umieszczonego 
po wywołaniu sterownika Adaptec ASPI- 
DISK.SYS. Podając odpowiednią wartość 
x określamy wówczas dokładną liczbę liter 
rezerwowanych dla kazdego napędu. 

Jeśli więc wykorzystujemy wyłącznie 
nośniki danych o jednej partycji, warto 
podać w tym miejscu wartość 1: 
DEVICE=ASPIDISK.SYS /R1 . 

Po „zimnym” starcie system nie widzi 
urządzeń SCSI. 

Niektóre urządzenia — szczególnie dys- 
ki wymienne i starsze dyski twarde — po- 
trzebują po uruchomieniu kilku sekund 
na inicjalizację. Jeśli więc mamy czasem 
problemy ze startem komputera, uaktyw- 
nijmy w setupie CMOS test całej dostęp- 
nej pamięci RAM (opcja above 1 MB me- 
mory test). Niektóre wersje BIOS-u dys- 
ponują również możliwością włączenia 
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oczekiwania podczas startu systemu. Je- 
żeli uaktywnimy tę funkcję, komputer po 
włączeniu będzie na kilka sekund prze- 
chodził w stan oczekiwania. Urządzenia 
SCSI zyskają wówczas więcej czasu na ini- 
cjalizację, dzięki czemu kontroler SCSI 
po „zimnym ” starcie systemu nie będzie 
miał już problemów z ich rozpoznaniem. 


Zakłócenia w pracy 
programu archiwizującego 
Jeśli nasz program do archiwizacji da- 
nych nierównomiernie i zbyt wolno 
odwołuje się do archiwizowanych zbio- 
rów, oznacza to, że kontroler nie pozwa- 
la magistrali na wykorzystanie maksymal- 
nej szybkości twardego dysku. W konse- 
kwencji takie ograniczenie powoduje 
zmniejszenie szybkości pracy streamera 
lub napędu dyskietek. W celu rozwiąza- 
nia tego problemu należy po umieszczo- 
nej w pliku CONFIG.SYS deklaracji ste- 
rownika ASPI4DOS dopisać parametry 
/n04 /f11: 
DEVICE=ASPI4DOS.SYS /n04 /f11. 
Marcin Pawlak (mb) 
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Wiele przedstawionych w artykule 
modyfikacji pliku CONFIG.SYS nie 
ma bezpośredniego wpływu na pracę 
Windows 95. Na przykład sterownik 
ASPI4DOS nie powoduje żadnego 
wzrostu szybkości transmisji danych 
w środowisku Windows 95. Aby 
wprowadzić do tego systemu po- 
trzebne parametry, musimy w Panelu 
sterowania uaktywnić ikonę System. 
Następnie powinniśmy wybrać odpo- 
wiednie urządzenie SCSI i kliknąć 
opcję Właściwości. Znajdziemy tu od- 
dzielną kartę umożliwiającą wprowa- 
dzenie parametrów sterownika SCSI. 
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Na rynku wciąż funkcjonuje przeko- 
nanie, że urządzenia i kontrolery SC- 
SI są zawsze szybsze od swoich od- 
powiedników IDE i E-IDE. Co naj- 
mniej od czasu pojawienia się stan- 
dardu E-IDE pogląd ten nie odpowia- 
da już prawdzie. Biorąc pod uwagę 
fakt, że urządzenia SCSI są dodatko- 
wo droższe od porównywalnych na- 
pędów E-IDE, widać wyraźnie, że 
stosowanie standardu SCSI nie 
w każdym przypadku jest opłacalne. 
Jeśli jednak zamierzamy podłączyć 
do komputera wiele różnych urzą- 
dzeń peryferyjnych, to architektura 
SCSI okazuje się najlepsza. Do jed- 
nego kontrolera można tu bowiem 
podłączyć nawet siedem różnych 
urządzeń. Ponadto istnieje możli- 
wość zainstalowania kilku kontrole- 
rów SCSI, co pozwala na zwielokrot- 
nienie liczby urządzeń. 
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Czytelnicy piszą — 


CHIP odpowiada 





> Jestem posiadaczem kom- 
putera 386 DX 40 4 MB 
RAM. Mam kilka pytań: 

— Czy jest sens zakupu kompu- 
tera Amiga 1200 z 8 MB RAM 
biorąc pod uwagę zastosowa- 
nia typu ray-tracing$ 

— Czy do komputera PC zakup 
karty dźwiękowej Wavelable 
do gier będzie dobrym posu- 
nięciem, czy też lepsza będzie 
karta dźwiękowa FM? 

— Czy to prawda, że płyty Pen- 
tium mogą obsługiwać tylko 
od 8MB RAM wzwyż? 

— Czy stary AMI BIOS może 
obsługiwać twarde dyski więk- 
sze od 500 MB? 


BUważam, że skoro posiada 
Pan komputer PC, to lepiej go 
rozbudować, niż kupować na- 
stępny. Rozbudowanie kompu- 
tera do Pentium pozwoli na za- 
jęcie się ray-tracingiem, pracą 
oraz grami. 

Karty dźwiękowe do PC wy- 
stępują w trzech wariantach — 
Wave Table, Wavelable + FM 
i FM. Najpopularniejsze (i naj- 
tańsze) są karty typu FM — np. 
Genius Sound Maker 16 (cena 
poniżej 200 zł). Są to karty, któ- 
re mają 16-bitowe przetworniki 
analogowo-cyfrowe i cyfrowo- 
analogowe z możliwością prób- 
kowania do 44 kHz. Teoretycz- 
nie, to jakość dźwięku próbko- 
wanego zbliżona do płyty CD, 
lecz dochodzą zakłócenia 


z komputera i niezbyt wysokiej 
jakości przetworniki. Zastoso- 
wanie tego typu kart jest bardzo 
szerokie: od gier po programy 
edukacyjne, jednak z tych kart 
nie uzyska się dobrego dźwięku 
MIDI. Karty typu Wave Table 
odtwarzają znakomicie dźwięk 
typu MIDI (poniewaz mają 
próbki instrumentów w pamię- 
ci i grają tymi próbkami, a nie 
generatorami FM jak karty 
FM). Przykładem takich kart 
jest Gravis Ultrasound. W no- 
wych grach posiadających opcję 
Gravis sprawuje się on znako- 
micie, dając wysokiej jakości 
dźwięk, lecz w starszych, nie 
posiadających opcji Gravis za- 
czynają się kłopoty. Ultrasound 
posiada możliwość programo- 
wej emulacji karty Sound Bla- 
ster (czyli karty FM), która cza- 
sem sprawia kłopoty. Jeśli dzia- 
ła emulacja, to może pojawić się 
problem z ilością pamięci pod- 
stawowej (emulator zabiera pa- 
mięć RAM), a czasem emulator 
nie daje się zmusić do pracy. Po- 
łączenie tych kart np. Sound 
Blaster AWE 32, czyli karta Wa- 
ve Table + FM. Zapewnia pełną 
kompatybilność ze starszymi 
grami (moduł FM), jak i nowy- 
mi (Wave Table + FM). Nowe 
gry pozwalają na wykorzystanie 
modułu FM do generowania 
strzałów, odgłosów itp, a muzy- 
ka jest zapisana jako MIDI i gra 
ją moduł Wave Iable. Pozwala 
to wykorzystywać w pełni moż- 
liwości kart typu AWE. Rozwią- 
zanie zależy od ilości pieniędzy, 
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1. Listy z problemami powinny posiadać dopisek FORUM. 
2. Redakcja nie odpowiada listownie na pytania (odpowiedzi publi- 


kujemy tylko na łamach CHIP-a). 


3. Nie odpowiadamy na pytania, na które odpowiedź można zna- 


leźć w instrukcjach obsługi. 


4. Są problemy, z którymi również my nie potrafimy sobie pora- 
dzić. Wszystkie pytania, w których będą one występować, umiesz- 
czamy w BBS-ie; może któryś z użytkowników będzie mógł na nie 


odpowiedzieć. 


5. Ze względu na dużą liczbę listów, nie na wszystkie możemy od- 
powiedzieć. Pytania mniej typowe i interesujące mniejsze grono 
czytelników są umieszczane w BBS-ie. 
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którą chcemy wydać na kartę 
dźwiękową. 

Płyty Pentium mają pamięć 
zorganizowaną w ten sposób, 
że wymagają obsadzenia dwóch 
banków PS2 (czyli 2*4 MB), 
więc minimum 8 MB. Ta wiel- 
kość pamięci jest niewystarcza- 
jąca do pracy, pod Windows 95 
polecaną wielkością jest 16 MB 
lub więcej. 

Stare BIOS-y, które nie po- 
siadały opcji LBA, pozwalają 
obsługiwać dyski większe od 
500 MB na drodze programo- 
wej. Do dysków Seagate, We- 
stern Digital, Conner dołączo- 
no taki program. Pozwala on na 
„oszukanie” BIOS-u (pokazuje 
wtedy nieprawdziwe parametry 
dysku) tak, aby był obsługiwany 
cały dysk. 





> Podczas zakupu komputera 
kilka lat temu zakupilem rów- 
nież DOS-a. Otrzymałem ten 
program na dużych dyskiet- 
kach. Przez kilka lat dokony- 
wałem różnych zmian w kom- 
puterze i w cbwili obecnej nie 
mam już takiego napędu. Po- 
stanowilem przegrać DOS na 
male dyskietki, które pasują 
do obecnie używanej stacji. 
Kiedy po jednej ze zmian 
cbciałem wgrać DOS-a okaza- 
ło się, że mi nie idzie. Co zro- 
bić, gdy ma się DOS-a na du- 
żych dyskietkacb, a nie posia- 
da się już napędu? Zazna- 
czam, że DOS, który posia- 
dam, jest licencjonowany. 


> Rozwiązanie jest następujące: 
W komputerze który ma stacje 
dysków 1,2 i 1,44 MB proszę 
uruchomić system z dużej dys- 
kietki, zrobić FORMAT 

B:/S (o ile stacja B jest 1,44 
MB) i przegrać resztę plików 
(oprócz IO.SYS , MSDOS.SYS 
i COMMAND.COM) na 








Codziennie do redakcji 
CHIP-a trafia sporo listów 
z prośbami o pomoc 

w rozwiązaniu problemów 
pojawiających się przy 
pracy z komputerem. Ru- 
bryka Forum poświęcona 
jest wszystkim czekają- 
cym na naszą pomoc; 
wszystkim, którzy nie mo- 
gą poradzić sobie z insta- 
lacją, konfiguracją i dzia- 
taniem swoich urządzeń. 
Piszcie do nas: 
Redakcja Magazynu 
komputerowego Cc 

Plac Czerwony 1/3/5 
53-661 Wrocław 





HOT-LINE: każdy poniedziałek 
od9*”do 11% 

tel. (0-71) 73 44 75 w. 50 
MASZ PROBLEM — DZWOŃ 
Internet: JarekPOchip.vogel.pl 


HOTLINE komputery 


W każdy poniedziatek i wtorek, 
w godzinach 9-10” na pytania 
Czytelników CHIP-a odpowiada 
biegły sądowy w zakresie prawa 
komputerowego — 

Andrzej Niemiec. 

tel. (0-71) 72 94 53 

fax (0-71) 48 16 60 





pierwszą dyskietkę. Przegranie 
dyskietek drugiej i następnych 
polega na skopiowaniu plików 
na odpowiadające im małe 
dyskietki. Pozostanie na nich 
wolne miejsce, ok. 240 KB. 
Aby dyskietka pozwalała na 
start systemu, musi posiadać 
system operacyjny. Mozna to 
zrobić np. formatowaniem 

z przeniesieniem plików syste- 
mowych (czyli FORMAT 
B:/S), lub poleceniem SYS B: z 
DOS-a (jeśli chcemy przenieść 
system na dyskietkę B). 


Jarosław Praczyk 
Redakcja nie ingeruje 


w treść i formę listów. 


Zastrzegamy sobie jedynie 
prawo do ich skracania. 


Październik 10/96 
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Listy do redakcji 





Odpowiedzi redakcji | 





Ludzie listy piszą... na tematy najrozmaitsze. 
Zdarzają się równiez listy od klientów firm 
komputerowych, którzy zostali przyjemnie 
zaskoczeni. Od takiego listu ze Szczecina 
zaczynamy tym razem naszą kolumnę. 


» Dziękuję redakcji za informa- 
cje nt. komputerowego systemu 
informacji prawnej Lex Poloni- 
ca(...). Firma ta zgodziła się uży- 
czyć na tydzień program, abym 
mógl się z nim zapoznać. A kie- 
dy wystąpiły problemy z zain- 
stalowaniem programu w note- 
book'u, Prezes Spółki podczas 
bytności w Szczecinie osobiście 
sprawdził poprawność działania 
programu i sam go zainstalo- 
wał. Na każdy mój faks z proś- 
bą o pomoc w obsłudze — bły- 
skawicznie otrzymywałem od- 
powiedź. Dla ludzi, którzy trak- 
tują komputer głównie jako na- 
rzędzie do pracy, taka postawa 
sprzedającego jest dużym zasko- 
czeniem, stąd też z wdzięczno- 
ścią o tym wspominam(...) 
Jerzy St.Rawski, Szczecin 


Z, satysfakcją publikujemy 
list, informując, że pochwały 
należą się firmie LEX MEDIA. 
Nie zawsze bywa jednak tak 
przyjemnie... 


> Zdecydowałem się napisać do 
Was ten list nie tyle z prośbą 
o interwencję, bo sprawę uwa- 
zam za przegraną, ale ku prze- 
strodze. Ja do dnia dzisiejszego 
nie otrzymałem od nich (KKK) 
ani dobrej dyskietki, ani nawet 
prostego przepraszam. Cale to 
doświadczenie traktuję jako na- 
uczkę, że nie wolno nigdy robić 
zakupów w formie wysyłkowej. 
Daniel Domka, 

Stalowa Wola 


b>Z zainteresowaniem prze- 
czytaliśmy kopię korespon- 
dencji opisującej przygodę na- 
szego czytelnika. Zamówił on 
książkę „Microsoft Excel 5 — 
krok po kroku” z załączoną 
dyskietką ćwiczeniową. Dys- 
kietka, którą otrzymał doty- 
czyła książki „Microsoft Excel 
4 — krok po kroku”, będącej 
już w posiadaniu zamawiające- 


go. Odesłał to, co niepotrzeb- 
ne wraz z dowodem wpłaty, 
a otrzymał zamiast dobrej dys- 
kietki... kolejną ofertę zakupu. 
Przykre, tym bardziej, że pan 
Domka należy do Klubu od 
ponad dwóch lat i zostawił 
w nim już niemało pieniędzy. 


> Zawsze byłem zdania, że do 
używania auta nie trzeba koń- 
czyć politechniki, bo w razie 
problemów pomogą mi ludzie, 
którzy pokończyli właściwe 
szkoły. Ale Polska jest i pod 
tym względem światowym wy- 
jątkiem. Przez pięć lat flirtu 
z komputerami i borykaniem 
z pojawiającymi się problema- 
mi doszedłem do wniosku, że 
jeśli nie nauczę się sam usuwać 
tych problemów, to nikt mi tak 
naprawdę nie pomoże (tu na- 
stępuje opis dramatycznych 
przejść naszego Czytelnika 
i padają nazwy komputero- 
wych firm z Bolesławca — 
KEN, Bil oraz GWA SQ). 
I w tym wszystkim nie chodzi 
mi o pieniądze (choć one są 
bardzo ważne) ale o to, że jesz- 
cze raz usiluje się zarobić na 
kliencie(...) A ponieważ Wasze 
pismo dociera do ostatniego 
ogniwa czyli konsumentów 
i wpływa na icb potrzeby oraz 
kształtuje gusta, warto byłoby 
ostrzec to ostatnie ogniwo 
przed kontaktami z tymi fir- 

mami. 
Dariusz Milczarek, 
Bolesławiec 


>W mr 5/96 na stronie 8 został 
zamieszczony krótki opis tech- 
niczny nowej drukarki Citizen 
PRINTwa 600C. Sądząc, że 
każde z nowych urządzeń opisy- 
wanych w miesięczniku jest 
przez Was testowane podjąłem 
decyzję o jej zakupie. Nabyta 
przeze mnie drukarka niestety 
nie nadaje się do zastosowań 
w poligrafii, o czym świadczy za- 
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mieszczony na drugiej stronie te- 
go pisma wydruk graficzny (nie 

mam o to pretensji do Was)... 
Stanisław Szpilka, 
Bielsko-Biała 


b Obejrzeliśmy wydruk, fak- 
tycznie — nie nadaje się. Prosimy 
jednak naszych czytelników 
o uwagę — notka w Aktualno- 
ściach to nie test! Toteż bardziej 
miarodajną opinią są jednak pu- 
blikowane co miesiąc krótkie 
testy hard- i software owe lub 
duży test porównawczy. 


>Intensywna kampania rekla- 
mowa „Optimus SA.” we 
wszystkich pismach kompute- 
rowych i w prasie codziennej 
sprawiła, że kupiłem pod ko- 
niec stycznia synowi komputer 
Harvard SH90 z procesorem 
NexGen 90. Mimo zapewnień 
o pelnej kompatybilności 
z każdym komputerem klasy 
IBM PC problemy zaczęły się 
prawie natychmiast. Komputer 
był źle skonfigurowany, brak 
było reklamowanego w ofercie 
oprogramowania (po miesiącu 
dostałem certyfikaty), nie dzia- 
łała mysz (po wymianie dwóch 
płyt głównych okazało się, że 
winne są kabelki łączące płytę 
z gniazdem portów), uszkodzo- 
na była karta grafiki (wymie- 
niono ją na nową). Oczywiście 
są to wady nie mające nic 
wspólnego z kompatybilno- 
Ścią, O czym wiem, natomiast 
problemy tego typu zaczęły się 
dopiero gdy po dwóch miesią- 
cach nieustannych napraw 
komputer sprawny sprzętowo 
wrócił z serwisu. Każde uru- 
cbomienie jakiegokolwiek pro- 
gramu testującego (Snooper, 
N.U., czy nawet PC config — 
który widzi procesor NexGen) 
powodowało wieszanie się 
komputera. Ostatnio przeczy- 
tałem w jednym z pism kom- 
puterowych, że faktycznie pro- 


SERWIS KEREEEKEKKKEKKEZZNZNKNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNMA 


gramy testujące nie rozpoznają 
tego procesora i wieszają SYys- 
tem. Niestey, to nie wszystko. 
Okazało się, że niektóre gry nie 
działają, wyświetlając infor- 
mację o potrzebie minimum 
procesora 486 (a przecież Nex- 
gen to 586) i nie pomaga na- 
wet usunięcie z gry pliku testu- 
jącego procesor a z pliku star- 
towego polecenia testowania. 
Gra rusza by za chwilę zawie- 
sić system. Miałem dla przy- 
kladu problem z grą „A.Soc- 
cer” firmy Gremlin, „Primal 
Rage” z Megapacka i z kilkoma 
innymi których nie udało się 
uruchomić, a jedynym efektem 
był napis o zbyt słabym proce- 
sorze. Jak mam wytłumaczyć 
synowi, który chce pograć 
w piłkę, że nie można go uru- 
cbomić, mimo że wydałem na 
ten komputer ponad 4000 no- 
wych złotych. Dodatkowo dzi- 
wi mnie fakt, że taka duza fir- 
ma jak „Optimus S.A.” sprze- 
daje komputery dla dzieci 
i młodzieży bez instrukcji w ję- 
zyku polskim (tak instrukcja do 
płyty głównej jak i karty grafi- 
ki), załączona książka w j.pol- 
skim jest słaba, przestarzała, 
ogólna i zupełnie nie dotyczy 
tego komputera, a o możliwości 
łatwej rozbudowy (co obiecuje 
reklama) nie ma co marzyć. 
Miesiąc temu napisałem do 
Optimusa jak do przedstawicie- 
la Nexgena — niestety bez odze- 
wu. W momencie zakupu nikt 
nie poinformował mnie o pro- 
blemach w działaniu niektó- 
rych programów, braku kopro- 
cesora, braku możliwości łatwej 
rozbudowy. W chwili obecnej 
bardzo załuję tego nieszczęsne- 
go nabytku a list ten piszę ku 
przestrodze takich samych na- 
iwnych jak ja, aby byli w pelni 
świadomi jakie mogą ich spo- 
tkać niespodzianki (...) Ponie- 
waż moje dwumiesięczne boje 
ze sprzedawcą komputera nad- 
szarbnęty moje i pewnie jego 
nerwy, swoje dane przekazują 
tylko do wiadomości redakcji. 
Rozczarowany zakupem 
Harvard 5H90 


Redakcja nie ingeruje w treść 

i formę listów. Zastrzegamy 
sobie jedynie prawo do ich 2 
skracania. r 
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Jeśli dokucza Gi Pierwsza nagroda — - 
zbyt bujna wyobraźnia, a głowa profesjonalna kolorowa 
pęka od kolorowych pomysłów, drukarka atramentowa 

koniecznie musisz wziąć udział Lexmark 2070 


w naszym konkursie. 

Pomyśl, w jaki sposób mozna 
połączyć świat barw z mozliwo- 
ściami drukarki kolorowej. 
Wykorzystaj swoją wyobraźnię. 
Pokaz nam, czym jest dla Giebie 
świat kolorowego druku. 
Wydrukuj swoje marzenia. 
Prześlij je do nas. 
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LEXMARK 


WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE 


V 10/96 <s 
1. Konkurs adresowany jest do wszystkich czytelników Magazynu komputerowego CHI. M ta py ) 
W konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy firmy PrintMark Polska sp.zo.0. 
oraz wydawnictwa Vogel Publishing. | 
2. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest nadesłanie na adres wydawnictwa | EEE -1000000-0----——— 
wydrukowanych w kolorze dowolnych motywów do tematu Kolor + Druk. Wydruk może być I Miejscowość 
dokonany na dowolnej drukarce kolorowej i dowolnym rodzaju papiem macie A4. ' Tytuł pracy 
3. Kazdy uczestnik może przesłać dowolną ilość prac. Do każdej zgłoszone ty SEE dołączyć | 
wypełniony kupon. Kupony konkursowe zamieszczone będą w numerze 10/96 i 11/96. | 
4. Nadesłane prace oceniać będzie jury wyłonione spośród redakcji Magazyn R komputerowego Bi 
CHIP oraz firmy PrintMark Polska sp. z 0.o. 
$. Prace należy nadsyłać do 31.10.96 r. (decyduje data stempla pocztowego). 
Prace konkursowe nie będą odsyłane. Organizatorzy konkursu nie odpowiadają za zniszczenie i do dyśronowśnie wydrukiem orzysłenym na korikirs Druk + 
lub zaginięcie pracy podczas przesyłki. I Kolor, w tym do jego publikacji, 


„ Rozwiązanie konkursu oraz podanie nazwiska zwycięzcy nastąpi w numerze 1/97 CHIP-a. I firmie PrintMark Polska sp. z 0.0. 


 Kzytelny podpis: 


|. | 
| Oświadczam, że przekazuję wszelkie prawa 


GN 







ANKIETA CHIP-a 


DO WYGRANIA KOMPUTER 
ORAZ 5 NAPĘDOW CD-ROM 


Wystarczy do 31.10.1996 r. 
przesłać odpowiedzi na zamieszczone 
! - ka - poniżej pytania. Jeśli odpowiesz 
KOCH Er ELSE rza gł | 5 na wszystkie pytania ankiety, 

„i "BCErEnF"f ć 0. weźmiesz także udział w losowaniu 
następujących nagród: 





© 50 książek ufundowanych przez OG oi 


Pizeeić Elyzy 


Komputerową Oficynę Wycdawniczą "Help" 


© pakiet Crayola od firmy 
Micrografx 





© 3 pakiety Cross Country - 


© 3 programy SynTalk z firmy Neurosoft 


© 10 miniodbiorników radiowych 


Ankietę można przesłać: = 


pocztą pod adresem: 
Vogel Publishing, Plac Czerwony 1/383/5, 53-661 Wrocław z dopiskiem ANKIETA 
lub faksem pod numer: 071- 55 73 61 

UWAGA! w losowaniu wszystkich nagród wezmą udział tylko ankiety przesłane 
do 31.10.96 r. (decyduje data stempla pocztowego) 














Imię Wiek: 
ma em mm jem. mm: ea: c aa tea „ema: aji m, aa. a em, mami sea, pea: ae G poniżej 18 lat 019-025 lat WU26 - 35 lat 
Nazwisko J 36 - 45 lat 046 - 55 lat U powyżej 55 lat 
Ulica nr domu Miesięczny dochód netto w gospodarstwie domowym na 1 osobę: 
mmm — uponiżej 500 zł 1500-7002 u 700 - 900 zł 
Miasto 0900 - 1.200 zt 01200 - 1500 zt  Gpowyżej 1.500 zł 
Koc Jak dużym funduszem swobodnej decyzji dysponuje Pan/Pani co 
au u aS an laa Waal ez zM a uz u JR Pza= wiam wam SM miesiąc? 


GQ poniżej 100zł 0 100 - 200 zł 0200 - 400 zł 


LJ m z «=> 
Czy jest Pan/Pani prenumeratorem CHIP-a 1400-6002! 0600-900zł  upowyżej SOO zt 


dGtak,odkiedy ______—_ 0 nie 
Wykształcenie: 
E . . Q podstawowe U średnie niepełne OU średnie 
Gdyby CHIP ukazywał się co miesiąc z CD-ROM- a Sat iEGdłęe Ów 5 


em, to dokonywałby Pan/Pani zakupu czasopisma: 
J co miesiąc Liczba osób w gospodarstwie domowym: 


k . G1-2 03 14 Q5 i więcej, ile:.... 
co 2 miesiące 









Uco kwartał Miejsce zamieszkania: 
SET P GQ wieś 
U rzadziej niż co kwartał GQ miasto do 25.000 mieszkańców 
U nie kupowałbym CHIP-a z GCD-ROM-em Gd miasto 25.000 - 50.000 mieszkańców 
GQ miasto 50.000 - 100.000 mieszkańców 
Gmiasto 100.000 - 250.000 mieszkańców 
Czy zdecydowałby się Pan/Pani na zmianę opcji  umiasto powyżej 250.000 mieszkańców 
prenumeraty na prenumeratę z CD-ROM-em: 
tak Stanowisko w firmie, zatrudnienie: 
U ta G prywatny przedsiębiorca G dyrektor, prezes firmy 
0 nie GU wolny zawód 2 inżynier 
Ż nauczyciel, lekarz U informatyk, programista 
p" - GQ pracownik fizyczny O urzędnik, pracownik umysłowy 
Jeśli tak, to jaką cenę za 1 CD-ROM byłby Q nie pracuje zawodowo Q uczeń, student 
Pan/Pani w stanie dopłacić do swojej miej ZIE SEANONEWNE NE NET EPNECRZTNEEWECCANCENZTENNEE 
PPENUmMECZCY: Jak określiłaby Pan/Pani swoją znajomość komputerów? 
NU ponizej 3,5 zł H 3,5 -Azl 04 - 4,5 zł GU jestem profesjonalistą Gd bardzo zaawansowany 
04,5-5 zł W powyżej 5 zł U zaawansowany G dość biegły 


Q początkujący 1 bardzo niski 


ANKIETA CHIP-a 


1. Od jak dawna czyta Pan/Pani miesięcznik komputerowy CHIP? 
1 poniżej 6 m-cy MG - 12 miesięcy GQ 1-2 lata Q ponad 2 lata 


o. Ile osób poza Panem/Panią czyta ten egzemplarz CHIP-a? 
Q nikt 1-2 Q 3 -4 Q 5 i więcej, ile 


3. Czy jest Pan/Pani prenumeratorem CHIP-a? 
GQ tak, od kiedy: Gd nie 


4. Jak często czyta Pan/Pani CHIP-a? 
GQ regularnie (10-12 wydań w roku) 


G często (7-9) GQ od czasu do czasu (4-6) G rzadko (1-3] 


5. Jakie dodatkowe elementy CHIP-a byłyby dla Pana/Pani szczególnie 
interesujące? 

GQ informacje dostępne on-line 

informacje zawarte na CD-ROM-ie 

infolinia poświęcona najczęstszym pytaniom i wątpliwościom 
infolinia poświęcona poszczególnym produktom 

inne, jakie 


0OLUCL 


6. Jak ocenia Pan/Pani CHIP-a ze względu na następujące kryteria? 
(proszę je ocenić w skali szkolnej 1-5, gdzie S=celujący, 1=niedostateczny] 
szata graficzna 

przydatność 

reklama... 2 ao 

zrozumiałość 

przejrzystość __ _//_ 

aktualność informacji ____//ó«ó 

cena 


7. Jak ocenia Pan/Pani następujące stałe rubryki w CHIP-ie?? 
(proszę je ocenić w skali szkolnej 1-6) 


dział ocena należy skrócić należy zwiększyć 


Hardware 
Software 
Aktualności 
Magazyn 
Zastosowania 
Komunikacja 
Serwis 








OUCLUCLCL 
OOUCLUCLCL 


8. Jakie inne czasopisma komputerowe Pan/Pani czyta? 
G PC World Komputer (AJ 

G PC Magazine po Polsku (B] 
GQ Enter (C] 

G Computerworld (D] 

GQ Bajtek (E) 

G Teleinfo (F] 

GQ Inne (GI: jakie 


3. Jak ocenia Pan/Pani czasopisma komputerowe na polskim rynku? 
(proszę je ocenić w skali szkolnej 1-6] 

PCO PCO Enter Computer Bajtek Teleinfo Inne 

World Magazine World 

szata gnaflICZma Lae aaa aaa aaa 
PrzYJACHOŚĆ:' („uaś/  wwsś  dumik wise owdsełw Mik Wade 
reklama: uuu waka lua owiakwao  odkwew luka wleóuja 
zrozuimialoóść , wiw me,  wbimk  <lakim o dóeiwu, wiami Wwiśsz 
bczejczyStość wwie gubie,  aGklisw ołikó dusi  adwdóaw  ukia 
SKktualfńośĆw awe agstę amet, wia Matej  -—auami 


10. Czy uważa Pan/Pani, że ceny czasopism komputerowych w Polsce są: 
Q na odpowiednim poziomie 
G powinny być niższe ŻG mogłyby być wyższe 


11. Co wg Pan/Pani odgrywa największą rolę przy zakupie czasopisma 
komputerowego ( 1- czynnik najmniej ważny,5S- czynnik najważniejszy) 
Q cena Q jakość części papierowej Q aktualność informacji 

G serwis on-line _ szata graficzna G dołączany CD-ROM 

Q inne, jakie: 


12. Z jakich źródeł czerpie Pan/Pani informacje o nowych produktach 
komputerowych? 
Q czasopisma komputerowe 


Q prasa ekonomiczna i gospodarcza 
Q prospekty, broszury firm GQ znajomi 

Q seminaria, szkolenia, prezentacje Q dzienniki 

Q książki specjalistyczne 0 targi i wystawy U lnternet, on-line 
G inne, jakie: 


Q inne czasopisma 


13. Gdzie korzysta Pan/Pani z komputera? 
w domu iQ w pracy 


14. Czy posiada Pan/Pani połączenie on-line? 


w domu w firmie 
Internet Gd Gd 
CompuServe 0 0d 
AOL m 0d 
Inne [M 0 
Nie posiadam _ 


15. Jak często korzysta Pan/Pani z połączenia on-line? 
GQ codziennie G3-4 razy w tygodniu 


1-2 razy w tyg. 1 rzadziej niż 1 w tyg. 
G nie korzystam 


16. W jakim celu korzysta Pan/Pani głównie z połączenia on-line? 
u zdobywanie informacji 


U zakupy 

Gd wymiana wiadomości (e-mail) 
U rozrywka 

G inne, jakie 





17. Jaką rolę spełnia Pan/Pani w firmie przy podejmowaniu decyzji co 
do zakupu sprzętu komputerowego? 
G proponuję GQ doradzam 


U decyduję U nie mam wpływu 





18. Co dla Pana/Pani odgrywa najważniejszą rolę przy zakupie 
komputera? (1- najmniej ważne, 8 — najważniejsze] 

U nazwa firmy/marka ___ 

U cena 


U warunki gwarancji 
U serwis 


U testy w czasopismach komputerowych 
U spontaniczność 
GU inne, jakie 





19. Jakie tematy interesują Pana/Panią najbardziej? W jakim stopniu 
CHIP jest kompetentny na danym obszarze? 
(proszę określić w skali szkolnej 1-5] 
Temat Stopień zainteresowania 
Hardware: 

przegląd 

nowe produkty 

testy 

testy porównanwcze 


tipsy 


Kompetencja 

















Software: 
przegląd rynku 
nowe produkty 
testy 
testy porównawcze 
tipsy 

















Workshopy: 

Sieci 

Trendy 

Multimedia - produkty 
Multimedia - użycie 
On-line (Internet) 
Użycie Internetu 
Jak działa ....? 
Testy gier 

Recenzje książek 
Testy płyt CD-ROM 
Aktualności 






































20. Proszę opisać jakim sprzętem komputerowym Pan/Pani dysponuje? 


W DOMU 
mam planuję 


W PRACY 
mam planuję 
Hardware: 

PC d d 0d d 


Notebook ._///_ d d IB | d 


Laptop LI LI 0 di 


Procesor 
386 S5SX/DX. 


486 5X/DX. 
Pentium 
Inne 

Pamięć oper. 
Twardydysk ' ód 
System operacyjny: 

MS-DOS _._.._.//|_ 
DOS+Windows 3.xx 
Windows 95 
Windows NT 

05/2 

UNIA 

Osprzęt: 

Monitor __ cali 
Modem ___ bps 
czytnik CD-ROM 
Drukarka , |_| |_| _ 
Karta dźwiękowa 

Karta faksowa 

Karta MPEG 

Karta Video-TV 

Adapter ISDN 

Streamer 

Skaner 

Ploter 


OCCLLCL 
OCCOLLCL 
OOOLLUL 
OCOLLUL 





OCCLLUL 
OCCLCLUL 
OUILLL 
OCCLCLUL 


kolori czbD_ 








COLUOUCCLLLLLL 
COLUOUCCLLLLLL 
COLUCCLCOUCULLL 
COLUCCLCLUCULLCL 


Software: 
Edytor tekstów 


Arkusz kalkulacyjny 

Baza danych 

Program graficzny 

DTP 

Terminarz 

|= UG WENT EZTCOEZYONZ NIE 
Programy edukacyjne 

|< ZNA NET RZZSCIWZEWZ 
Programy sieciowe 

Pakiety biurowe 

Multimedia 

Księgowość 

Inne 








OOULUULCCCLLLLULULCL 
COULUULCCLCLLLLULULCL 
COULULUCCLUOULLLLL 
CLULULUCCLUOULLLLL 
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Giełda CHIP-a 


Sprzedam... 


M Hardware 


>» 386 SX 33 MHz, 4 MB RAM, HDD 120 MB 
i40 MB, SVGA 512k, FDD 1.44 i 1.2 MB, mi- 
nitower, klawiatura, cena — 900 zł. Sławomir 
Partyka, ul. K. Marksa 10, 67-300 Szprota- 
wa, tel. (0-68) 76 40 40 po g. 16. 


b Commodore 64, magnetofon, zasilacz, 
15 kaset, 2 joysticki, literatura. Cena — 200 
zł. Michał Muc, ul. Dekabrystów 9/17 m 19, 
42-218 Częstochowa, tel. (0-34) 25 63 39. 


b Modem Zoltrix - ZOFAX 96/24 - 9600 bps 
z pełnym oprogramowaniem w j. polskim, 
po 1.5 rocznym użytkowaniu, z oryginalny- 
mi driverami — 150 zł. Szczecin, tel. (0-91) 
62 98 65 wieczorem. 


> Nowa, 9 igłowa drukarka Citizen Swift 
90X z 15” wałkiem, idealna do prac biuro- 
wych, gwarancja do 06.1998 — 850 zł. Han- 
na Maszkiewicz, tel. (0-22) 781 73 63 wie- 
czorem. 


b Oryginalny nowy komputer IBM Aptiva, 
monitor kolorowy, CD-ROM, Sound Blaster 
16, 8 MB RAM, 650 MB HDD, SVGA, Cyrix 
586-100MHZ, licencjonowane oprogramo- 
wanie (m.in. Windows 95, Works, Lotus 
Smart Suite, Comton's Interactive Encyc- 
lopedia, Cyberia). Jelenia Góra, tel. (0-75) 
31 209. 


> PC XT 19 MHz, 640 kB RAM, FDD 360k, 
55 dyskietek, HDD 21MB, Hercules, 2x LPT, 
COM, mysz + garaż, pad, klawiatura 101, 
filtr monitorowy, pudełko na 50 dyskietek, 
monitor Hercules, DOS 6.22, NC 4.0, TP 
6.0, TIG 1.5, TAG 2.02, gry i inne — 500 zł. 
Drukarka 9 igiet Citizen — 250 zł. Dariusz 
Lis, ul. Kwiatowa 17/1, 97-200 Tomaszów 
Mazowiecki, tel. (0-44) 23 60 87. 


> PC Pentium 75 MHz AMD, Intel Triton 75- 
200, 265 kB Pipelined Burst cache, 8 MB 
RAM, SVGA S3 Trio 64V+ 1(2)MBRAMPCI, 
HDD 1280 MB Caviar, FDD 1.44 MB Pana- 
sonic, mini tower, CD-ROM — 1590 zł. Rocz- 
na gwarancja. Robert Niebrzydowski, tel. 
(0-22) 674 75 10. 


b POPentium 120 MHz, płytaASUSP/I-P55TP4XE 
PCI, 32MB RAM, 256 cache pipeline, SVGA Num- 
ber 9 Motion 771 PCI 4MB, HDD 1080 MB Seaga- 
te, FDD 1.44 MB Sony, CD Toshiba 4x, karta dźwię- 
kowa Gallant (kompatybilna z SB Pro), big tower, 
klawiatura, mysz, monitor kolor 17” CTX 1785GM. 
Całość na gwarancji. Cena — 10 000 zł. Piotr Ptasiń- 
ski, tel. (0-493) 75 68. 


> Pentium 75 MHz, 8MB RAM, FDD 1.44 
MB, HDD 540 MB, SVGA 1 MBPCI, mini to- 
wer, monitor SVGA color 14” — 2600 zł. 
Łódź, tel. (0-42) 33 89 57. 


> Procesory: Pentium 75MHz-350zt, Pen- 
tium 100 MHz — 680 zł, płyta główna Pen- 


REGULAMIN GIEŁDY 


tium 75 — 90 MHz, 256 kB cache — 350 zł. 
Łódź, tel. (0-42) 33 89 57. 


> PC Pentium 133 MHz, Intel Triton, 256 KB 
pipelined burst cache, 16 MB EDO RAM, 
SVGA $3 Vision 868 1 MB RAM PCI, HDD 
1.2 GB Caviar, FDD 1.44 MB, midi tower, 
klawiatura — 2990 zł. SIMM 4 MB — 160 zł, 
monitor Daewoo CMC 1427X-700 zł. Gwa- 
rancja 12 miesięcy. tel. (0-22) 674 75 10. 


b Pamięci SIMM 4 MB PS-2. Niskie ceny, 
detal i hurt. Roczna gwarancja, faktura VAT 
nażądanie. Joachim Werdin, skr. poczt. 147, 
47-220 Kędzierzyn, tel. (0-77) 81 68 65. 


> Sprzedam nową kartę do obróbki filmów 
video miroVIDEO DC20 (test CHIP 5/96) — 
1950 zł oraz nowy CD-Recorder Yamaha 
CDR 102 — 2400 zł i JVC XR-2010 — 2450 
zł. Cezary Konieczny, tel. (praca) (0-61) 
7600 11 wew. 249. 


b Sprzedam komputer 486 DX4-100 MHz, 8 
MB RAM, SVGA, klawiatura — 1750 zł. Joanna 
Kościcka, tel. 42 64 60 Lubin, woj. legnickie. 


b Streamer lomega Tape 250 MB + 10 kaset 
— 450 zł Gwarancja! 386 SX 25 MHz, 4 MB 
RAM, HDD 120MB, FDD 1.44 MB, SVGA/EGA, 
obudowa mini 26x21x4,5 cm. + monitor EGA 
kolor-650zt. Andrzej Skup, ul. Mieszka 118/16, 
08-119 Siedlce, tel. (0-25) 211 46. 


b PC Pentium 100 MHZ, Intel Triton, 256 kB 
pipelined burst cache, 16 MB EDO RAM, 
SVGA S$3 Trio 64V+ 2 MB EDO RAM, HDD 
1280 MB WD Caviar, FDD 1.44 MB , CD- 
ROM 4X, karta muzyczna Mozart 16, gło- 
śniki aktywne 40W, kalwiatura Win95, mysz 
— 2490zt, roczna gwarancja. Robert Nie- 
brzydowski, tel. (0-22) 674 75 10. 


b Sprzedam zewnętrzny streamer SCSI 
DAT firmy Gigatape/JVC. Pojemność 1.3 
GB bez kompresji, transfer 150 kB/s plus 
35 kaset DAT — 800 zł. Marcin Drachal, War- 
szawa, tel. (0-22) 39 16 81 (18-22). 


b Wysyłkowa sprzedaż _ podzespołów 
komputerowych-SIMM4MB-80zł, dysktwardy 
Seagate 1282 MB -570 zt, Pentium 100 MHz — 
430 zł, Cyrix 6x86 P 120+ — 430 zł, dysk twardy 
1700MBQuantum-640zl. Pełnaoferta listownie 
lub telefonicznie. Karol Susicki, ul. Rydygiera 
16A/17, 87-100 Toruń, tel. (0-56) 48 40 77. 


> Wysyłkowasprzedaż podzespołów kompute- 
rowych. Procesory, pamięci, dyski, CD-ROM>y, 
kartydźwiękoweiinne. Rewelacyjneceny. Gwa- 
rancja. Bezpłatny katalog. Sigma Computers, 
30-072 Kraków, ul. Budryka 7/105a. 


> Wysytkowa sprzedaż pamięci SIMM 32- 
-bitowych: 4MB- 170zł; 8MB—350zł; 16MB 
— 750 zł. Katarzyna Juszkiewicz, ul. Matej- 
ki 14/7, 72-600 Świnoujście, tel. (0-97) 321 
34 32 (wieczorem). 


b Wysyłkowa sprzedaż podzespołów 
komputerowych: SIMM 4 MB — 80 zt, HDD 


1. Listy (lub kartki) z ogłoszeniami do giełdy powinny posiadać do- 


pisek GIEŁDA. 


2. Prenumeratorzy mogą opublikować jedno ogłoszenie bezpłatnie. 
3. Ogłoszeniodawcy, którzy nie prenumerują CHIP-a, płacą 5 zł za 


jedno ogłoszenie. 


4. Ogłoszenie ukazuje się raz po zgłoszeniu. Jeśli np. prenumera- 
tor chce, aby ogłoszenie ukazywało się przez kilka miesięcy, mu- 


si je tyle razy wysłać do redakcji. 


5. Ogłoszenia do numeru np. lipcowego przyjmowane są do 5 maja 
(wynika to z trybu produkcji CHIP-a). 

6. Ogłoszeniodawcy, którzy łamią ustawę o prawach autorskich 
(np. sprzedają pirackie oprogramowanie), mogą być pociągnięci 


do odpowiedzialności karnej. 





WD Caviar 850 MB - 510 zł, WD Caviar 1.6 
GB - 710 zł, Seagate 2.1 GB, Pentium 100 
MHz — 410 zł, płyta główna Pentium — 370 
zł, płyta 486 PCI — 240 zł. Ceny końcowe. 
Gwarancja! Pełna oferta listownie lub tele- 
fonicznie. Paweł $ Jacek, ul. Wieniawskie- 
go 32, 21-100 Lubartów, tel./fax (0-836) 24 
61. 


© Software 


> „ATOMBIT” to: usługi w zakresie opro- 
gramowania - Visual Basic, szkolenia, 
konsultacje, instalacje: DOS, MS Win- 
dows, Novell, DTP, opracowania w zakre- 
sie ochrony powietrza atmosferycznego. 
Biuro Technik Komputerowych i Ochrony 
Srodowiska „ATOMBIT”, Zielona Góra tel. 
(0-68) 25 50 96. 


> Anglik, Maszynistka, Statki, Układ okre- 
sowy pierwiastków, Welltris- shareware, ję- 
zyk polski; DOS, PC XT z640 kB RAM iHer- 
cules wystarczą. Aby je otrzymać za dar- 
mo należy jedną czystą dyskietkę oraz ko- 
pertę zwrotną wysłać na adres: Maciej 
Szewczuk, ul. Biatoprądnicka17/20,31-221 
Kraków, z dopiskiem Shareware. 


b Doskonałe udogodnienie w pracy le- 
karza: program MEDI v. 4.02x PL, sklepika- 
rza i hurtownika: program Kupiec v. 3.016 
PLorazkilkaset dalszych propozycji (sprzęt 
i oprogramowanie) w atrakcyjnych cenach 
oferuje wysyłkowo: 'Czyścioszek Softwa- 
re” Roman Kwalkowski, ul. Orzeszkowej 
41/36, 43-100 Tychy, tel. (0-32) 117 00 79. 


b Kucharz 1.4 — polska książka kucharska 
pod Windows. Wygodne gromadzenie 
i szybkie wyszukiwanie przepisów. Pro- 
gram licencjonowany — 16 zł. Sprzedaż wy- 
syłkowa za zaliczeniem pocztowym. Grze- 
gorz Walczak, ul. Lewiczyńska 12/18, 05- 
600 Grójec. 


> Najlepsze programy shareware gry, użyt- 
Ki, grafika ), także programy użytkowe do ob- 
sługi firm. Pełny katalog na dyskietce 4 zł. Mi- 
ni-Soft, Bogusław Majewski, Os. K. Wielkie- 
go 22/7, 62-200 Gniezno, tel. (0-66) 25 24 49. 


> Oryginalny pakiet: OS-2 Warp 3.0 PL + 
Bonus Pack — 480 zł, płyty CD-ROM zawie- 
rające sterowniki i programy pod ten sys- 
tem, literatura. Cezary Barański, ul. Ko- 
ściuszki 12, 62-635 Przedecz. 


> Polonista 1.6. Słownik terminów literac- 
kich. Zawiera ponad 300 dokładnie omó- 
wionych pojęć z zakresu szkoły średniej. 
Małe wymagania sprzętowe (XT, AT), uła- 
twiona obsługa za pomocą myszy. Sprze- 
daż za zaliczeniem pocztowym — 13 zł. Do- 
kładne informacje: koperta + znaczek. 
Marcin Dziekański, ul. Fojkisa 7a/3, 41-703 
Ruda Sląska. 


> Program usprawniający pracę wypoży- 
czalni video VIDI 1.0. Katalog klientów, ka- 
set, rezerwacje, raporty. Szerokie możliwo- 
ści. Cena — 69zł + koszty przesyłki. Piotr 
Kamiński, ul. Słowackiego 13, 48-300 Ny- 
sa, tel. (0-77) 31 05 88. 


b Sprzedam atrakcyjne zestawy gier na CD- 
-ROM m.in. Games 1-15, Top Gry, 3D Games, 
Ceny już od 25 zł. Bezpłatny katalog. Krzysztof 
Macioł, ul. Nowej Naprawy 54, 48-231 Lubrza. 


b Sprzedam pakiet MS Works 4.0 PL for 
Win 95 (oryginalnie zapakowany) — 95 zł. 
Marcin Kędzia, os. Wichrowe wzgórze 
23/26, 61-678 Poznań, tel. (0-61) 20 26 47. 


> Wysyłkowa sprzedaż shareware, CD- 
-ROM-ów, oprogramowania (również syste- 
my finansowo-księgowe) i literatury informa- 
tycznej. Aby otrzymać bezpłatny pełny ka- 
talog proszę oprzesłanie dyskietki HD 
i znaczka za 60 gr oraz zadresowanej zwrot- 
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niekoperty. Atrakcyjnewarunkizakupuopro- 
gramowaniaikomputerów (raty), co miesiąc 
nowości shareware. REMIX, 04-087 Warsza- 
wa, ul. lgańska 15b, tel. 10 85 34. Zaprasza- 
my do współpracy lokalnych dystrybutorów 
oprogramowania i literatury informatycznej 
- korzystne warunki współpracy. 


> Wysyłkowa sprzedaż programów share- 
ware, DOS i Windows. Bogata oferta: DTP, 
CAD, grafika, gry itp. Prześlij dwa znaczki 
na list z opisem Twojego sprzętu. Adres do 
korespondencji. "Aleksander Rećko, 
ul. M. Konopnickiej 6-12/54,62-800 Kalisz. 


b» Wymienię na Warcraft 2 lub tanio od- 
sprzedam gry na PC CD-ROM. Michał Fal, 
AI. Jerozolimskie 31/6, 00-508 Warszawa, 
tel. (0-22) 621 48 30. 


Inne 


b Elektroniczny wykrywacz metali firmy 
„ARMAND” do poszukiwań złota, skarbów, 
militariów zamienię na dysk twardy, skaner 
kolorowy, drukarkę lub sprzedam. Woj- 
ciech Oksieńciuk, ul. Ryszarda 44, 05-800 
Pruszków, tel. (0-22) 758 73 48. 


>. Przedsiębiorstwo Informatyczne EXCO- 
GITO s.c. - kompleksowa komputeryzacja 
przedsiębiorstw, kursy komputerowe, 
szkolenia, wdrożenia, nadzóreksploatacyj- 
ny, zintegrowane programy sieciowe. ul. 
Sławkowska 12, 31-014 Kraków, tel. (0-12) 
21 75 21, fax/modem (0-12) 21 56 88. 


> Sieci LIGHSTONE, komputery PC, dru- 
karki, akcesoria, oprogramowanie licencyj- 
ne, CD-ROM>y, shareware — sprzedaż wy- 
syłkowa. Najniższe ceny. Katalog na dys- 
kietce (2.80 + wysyłka). INVEST PRO, 
ul. Krasickiego 41/13, 65-512 Zielona Góra, 
tel./fax (0-68) 24 31 20. 


> Sprzedam literaturę komputerową: Se- 
krety Windows 3.1 (3 tomy), Borland C+ + 
2.0 (2 tomy), Corel Draw 2.0, Programowa- 
nie w Borland C+ +, Turbp Pascal 5.5, Tu- 
ro Pascal 6.0. Sprzedam także OS/2 Warp 
Trial Wersion na CD oraz Katalog oprogra- 
mowania 96 CHIP-a z CD-ROM. Smiejek 
Przemysław, ul. Markoszowska 21, 44-178 
Przyszowice. 


> Archiwizacja danych na płytach CD-R. 
Atrakcyjne ceny już od 60 zł z VAT-em (ce- 
na płyty wraz z usługą). Realizacja zamó- 
wień w ciągu 24 godz. Również wysyłko- 
wo! Usługi komputerowe "NEWS", ul. Le- 
lewela 38/21, 85-638 Bydgoszcz, tel. (0-52) 
41 53 02 po 17. 


b BBS, Włocławek, TEL. 35 19 86. 


> BBS Warszawa — Insect BBS — czynny co- 
dziennie od 22.00 do 7.00, tel. (0-22) 42 21 23. 


b Compact Studio Katowice — nagrywanie, 
archiwizacja, duplikacja zbiorów komputero- 
wych na płytach kompaktowych CD-ROM 
IBM/Amiga, 40-145 Katowice, ul. Józefowska 
114/67, tel./fax (0-3) 106 27 68, czynne 15-19. 


b Skanowanie, wykonywanie albumów na 
płytach CD-ROM. Niskie ceny, realizacja 
zamówień także wysyłkowo. Informacje: 
Wojciech Kujatt, ul. Benisławskiego21B/8, 
81-173 Gdynia, tel. (0-58) 25 14 43. 


b Modernizacje i naprawy PC-tów. W roz- 
liczeniu przyjmujemy używane podzespo- 
ty. Skupi sprzedaż, także wysyłkowa. GWA- 
RANCJA. 00-179 Warszawa, ul. Niska 
3a /117, tel. (0-22) 635 3057. 


> SIC! BBS zaprasza wszystkich posia- 


daczy modemów. Nie zwlekaj - zadzwoń: 
(0-22) 651 53 63. 
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Adres redakcji: 
53-661 Wrocław, Plac Czerwony 1/3/5 
tel. (0-71) 73 44 75 

fax (0-71) 55 73 61 

BBS: (0-71) 55 49 62, 73 57 59, 55 49 53 
e-mail (Internet): chipQvogel.pl 





Test pamięci 


Kazdy, komu przytrafiła się katastrofa w postaci 
utraty danych z dysku twardego, docenia znacze- 
nie zewnętrznych pamięci masowych. 

Różnorodność stosowanych rozwiązań sprawia, 
że wybór pomiędzy napędami MOD, ZIP, streame- 
rami i przenośnymi dyskami twardymi, nie 
należy do łatwych. 
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Constrain Task Cancel 


Type: |AsSoonAsPossible I Mark Task as Milestone 
Help 
Date: 'wB$ Code: [1.2 


Subproject 


Eilename: Browse... 
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A ponadto: 


„ Workshop: Fractal Design Painter 4.0 

„ Wszysto o zapisie sekwencji wideo w standardzie MPEG 
w Technologie stosowane w monitorach 17-calowych 

/ Najciekawsze strony WWW 

„/ Mechanizm MMX, czyli multimedia w procesorach Intela 










CHIP jest wydawany w następujących krajach: 
Niemcy, Czechy, Słowacja, Polska, Grecja, Rumunia, Turcja, Węgry, Włochy. 
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Nakład: Wszelkie prawa zastrzeżone. Przedruk tekstów 
75 000 egz. wyłącznie za zgodą redakcji. Zastrzegamy sobie 
prawo do skracania nadesłanych artykułów. 
„ABT. Materiałów nie zamówionych nie zwracamy. 
RENT Za treść reklam redakcja nie odpowiada. 
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Redakcja zastrzega sobie możliwość zmian 
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